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1. DOKUMENTACIJA PRAWNA
1.1 Uprawnienia Projektanta

o MAZOWIECKA
BRE=E OKREGOWA

XS ! Z B A
T INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/248 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. ]

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz.U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
i Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
i budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje -
Panu Markowi Cwojdzinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1979 roku w Warszawie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/ 0035 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia stanowis podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowis pedstawe do: :
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.



' UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Cwojdzifiski
ul. Armii Krajowej 137A
05-075 Warszawa — Wesota
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a




1.2Zaswiadczenie Projektanta

®POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FDX-44W-5QQ *

Pan MAREK CWOJDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 137 A, 05-075 WARSZAWA-WESOtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Warszawa,19.12.2016r

1.3. Oswiadczenie Projektanta

Ja nizej podpisany Marek Cwojdziriski, uprawnienia budowlane nr MAZ/0035/PWOE/10
jestem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0511/10 (zaswiadczenie
izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z pdin.

zm.,) oSwiadczam ze projekt:

Przebudowa linii nN 0,4kV wraz z linig o$wietlenia ulicznego

w ul. Otwockiej w Otwocku.

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

« Cwojdzinski
_orinz. Marek GWOJOZ &

ANE
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1.4. Warunki usuniecia kolizji

Zatacznik 2

Minsk Mazowiecki dnia 25-11-2016r.

Nr: 69/RE-5/0W/16
Miasto Otwock
Ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia

24-11-2016r. nr 21340 okredla sie nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang
budowa: Przebudowa drogi.

1.Miejsce wystepujacej kolizji:

Otwock ul. Otwocka dz. nr 52, 39, obr 105.

2.Urzadzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg, bedgce wtasnoscig Spotki:

(nalezy okresli¢ parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ
linii, przekroj przewoddw oraz inne dane charakteryzujgce obiekt)

Linie napowietrzne nN zasilone ze stacji nr [3-0578], [3-1138].

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang  lokalizacji ww. urzadzen.
(projekt umowy wg wzoru nr).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc , Wytyczne do budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Przebudowa stanowisk stupowych w liniach napowietrznych nN w nowej lokalizacji nie
kolidujac z projektowanym przebudowg drogi.

- stosowac stupy typ E-10,5/wg. obliczen

Wykonac oddzielne projekty z podziatem na zasilenie ze stacji transformatorowych.
Materiaty pochodzace z demontazu zda¢ do magazynu RE w Mirisk Maz.

Zapewnic zasilanie odbiorcom.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wytycznymi Budowy
Sieci Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

6. Sie¢ nN pracuje w systemie TN-C.

wos W

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywaé koniecznoéé
zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej:

-
,{
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d)

f)

g)

Do PGE Dystrybucja o/Warszawa SA nalezy dostarczy¢ 1-szy egz. ( oryginalnej ) dokumentacji

techniczno-prawne;j.

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Oddziat Warszawa RE Minsk Mazowiecki w wydziale

Majatku Sieciowego zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzagdzen elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac zgtoszenia, o

ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t..

Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pdéin.zm.),

uzyskac¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia energetyczne,

sporzadzone w formie umoéw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone/ odtworzone urzgdzenia

zostang umieszczone na nieruchomosci, ktorej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie

jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z

wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzern na dzialce (ksero z trasy)

potwierdzone podpisami stron,

**pozyska¢  tytut  prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang

przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i. nieodptatnego prawa stuzebnosci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z

siedzibg w Lublinie o tresci wskazanej w umowie usuniecia kolizji (przy czym w
projekcie umowy Oddzial, przed jej wystaniem powinien wpisac¢ aktualng tresc
stuzebnosci przesyfu wynikajgcq z Instrukcji ustanawiania stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A.). Integralng czescia aktu notarialnego
zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatgcznik
graficzny okre$lajgcy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnosciag
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na
rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem
urzadzen”,
ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
za$, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

iii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang przebudowane
urzgdzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
iv. W przypadku kolizji z drogami - pozyskania przez Inwestora decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdin. zm.);
Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spotce (fgcznie z
wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw, dla ktorych to
mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzadzen.

przenies¢/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
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h)

10.

11.

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatow 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkdw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych

urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci bgdz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spodtce do niezakibconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje

powyzisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspétfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze srodkow wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza

i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.



Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

1=k Mazcwier:ki

Rejon EN°
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2. OPISTECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

przebudowy linii nN 0,4kV wraz z linig oswietlenia ulicznego w ul. Otwockiej w Otwocku na

dz. nrew. 39i52 w obr. 105.

2.2. DANE WYJSCIOWE

Projekt opracowano na podstawie:

Inwentaryzacji linii oswietleniowych nn

Warunkéw usuniecia kolizji nr 69/RE-5/0W/16 z dn. 25-11-2016
Protokotu z Narady Koordynacyjnej

Planu sytuacyjnego

Odpowiednich norm i przepisow

Wizji lokalnej w terenie

2.3.  ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje:

e Przebudowe istniejgcej linii nN 0,4kV w ul. Otwockiej przy skrzyzowaniu z ul. Pogodna.
e Przebudowe istniejgcej linii oswietlenia ulicznego w ul. Otwockiej przy skrzyzowaniu

z ul. Pogodna.
e Przebudowe istniejgcej linii nN 0,4kV w ul. Otwockiej przy skrzyzowaniu z ul. Majowa.

e Przebudowe istniejgcej linii oswietlenia ulicznego w ul. Otwockiej przy skrzyzowaniu
z ul. Majowa wraz z przeniesieniem istniejacej skrzynki sterujgcej oSwietleniem wraz z

reduktorem.

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig oswietleniowa w ulicy Otwockiej w Otwocku —dz. nr ew. 3952 obr. 105.



2.4.

PRZEBUDOWA LINII OSWIETLENIOWE]J

Zgodnie z otrzymanymi warunkami usuniecia kolizji oraz uzgodniong koncepcjg, w ramach

niniejszej przebudowy nalezy:

oD
°

STRONY UL. POGODNEJ:

Wymienié istniejgcy stup Pb-10 nr 1 na stup wirowany typu: E-10,5/10 nr 1

Wymienic¢ istniejacy stup Pb-10 nr 2 na stup wirowany typu: E-10,5/10 nr 2

Istniejagce przytacze kablowe z demontowanego stupa Pb-10 nalezy przedtuzy¢ stosujac w
miejscu taczenia mufe kablowa.

Na projektowany stup E-10,5/10 nr 1 przewiesi¢ istniejgcg oprawe oswietlenia ulicznego.
Istniejgce przytacza napowietrzne wykonane przewodami nieizolowanymi typu AL.
wymieni¢ na przytacza izolowane wykonane przewodem typu ASXSN 4x25.

Istniejgcy linie napowietrzng w ul. Pogodnej wykonang przewodami nieizolowanymi typu
AL. wymienic¢ na linie izolowang wykonang przewodem typu ASXSN

Zamontowac¢ odgromniki typu BOPI 0,66kV/5kA na projektowanych stupach nr 1 i nr 2 oraz
na istniejgcym stupie KR-10/ZN nr 4.

Przy zejsciu kabla ze stupa linii napowietrznej — stup KR-10, kabel na stupie uktadaé¢ do
wysokosci 2,5m w rurze ochronnej BE@50

Kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 70cm w rowie 80cm uprzednio oczyszczonym z gruzu i
kamieni, linig falistg z zapasem 3%. Kabel nalezy w catosci potozy¢ w rurze ochronnej.
Nastepnie 15-to cm warstwa ziemi rodzimej i utozy¢é wzdtuz trasy kabla folie igielitowa
koloru czerwonego o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci min. 0,2 m i zasypac do korica réw
kablowy warstwami ziemi ubijajac kazdg warstwe.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski oznacznikowe w tresci uwzgledniajac rodzaj kabla, rok
budowy (np. 2016). Dodatkowo opaski nalezy zatozy¢ przy wlotach i wylotach rur
ochronnych oraz montowanym osprzecie.

Na catosci trasy w ziemi kabel ukfada¢ nalezy w rurach ochronnych firmy Spyra Primo
(AROT) RHDPEp-M (SRS) 110 lub RHDPEK-S (DVK) 110

Stupy zabezpieczy¢é abizolem poprzez dwukrotne malowanie na wysokosci 2,5m od
podstawy stupa. Wykop pod stupy nalezy wykona¢ z naleiytg ostroznoscia -
niebezpieczenstwo wystepowania urzadzen podziemnych.

Zastosowac ptyte U-85 dla stupa typu E-10,5/10. Stalowe elementy sruby nalezy chronic¢

przed korozjg przez pokrycie lakierem asfaltowym. Osprzet stalowy stosowaé ocynkowany.
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OD STRONY UL. OTWOCKIEJ:

Wymieni¢ istniejacy stup KR-10 na stup wirowany typu: E-10,5/10 nr 2.

Na projektowany stup E-10,5/10 nr 2 przewiesi¢ istniejgcg oprawe oswietlenia ulicznego.
Istniejgce przytacza napowietrzne wykonane przewodami izolowanymiprzewiesi¢c na
projektowany stup E-10,5/10 nr 2.

Istniejacy linie napowietrzng w ul. Otwockiej przewiesi¢ na projektowany stup E-10,5/10 nr
2.

Zamontowac¢ odgromniki typu BOPI 0,66kV/5kA na projektowanym stupie E-10,5/10 nr 2.
Zdemontowac z istniejgcego stupa E-10,5/12 nr 5 skrzynke sterowania oswietleniem
ulicznym SON nr 16.

Zdemontowac z istniejgcego stupa E-10,5/12 nr 5 skrzynke redukcyjng oswietlenia
ulicznego.

Przy projektowanym stupie E-10,5/10 nr 2 posadowi¢ skrzynke sterowania oswietleniem
ulicznym SON nr 16.

Przy projektowanym stupie E-10,5/10 nr 2 posadowi¢ skrzynke redukcyjng oswietlenia
ulicznego.

Wykona¢ przedtuzenie linii oswietlenia ulicznego od projektowanego stupa E-10,5/10 nr 2
do istniejagcego stupa E-10,5/12 nr 5 przewodem izolowanym ASXSN.

Stupy zabezpieczy¢ abizolem poprzez dwukrotne malowanie na wysokosci 2,5m od
podstawy stupa. Wykop pod stupy nalezy wykona¢ z nalezyta ostroznoscia -
niebezpieczernstwo wystepowania urzadzen podziemnych.

Zastosowac ptyte U-85 dla stupa typu E-10,5/10. Stalowe elementy $ruby nalezy chroni¢

przed korozja przez pokrycie lakierem asfaltowym. Osprzet stalowy stosowac ocynkowany.

3. BIOZ

Informacja dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: W czasie wykonywania robot

budowlano — montazowych objetych niniejszym opracowaniem, mogg wystapi¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono w oparciu o przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzadzeniach energetycznych zgodnie z

Rozporzadzeniem MSWiA - Dz. U. nr 80 z 1999r oraz przepisy zawarte w Rozporzadzeniu

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig o$wietleniowa w ulicy Otwockiej w Otwocku —dz. nr ew. 3952 obr. 105.



Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Zakres robdt obejmuje:

YV V V V V VYV V

—

Wykopy liniowe dla kabli,

Wykopy pod stupy o$wietleniowe,
Montaz i stawianie stupow,

Montaz wysiggnikdéw i opraw,
Montaz osprzetu, - Ukladanie kabli,
Prace kontrolno-pomiarowe,

Zasilenie projektowanej linii.

Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:

— -linia kablowa os$wietlenia ulicznego 230V.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

— istniejgca linia energetyczna 0,4 kV ,

— zakrzewienie i zadrzewienie w ul. Otwockie;j.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepujg zagrozenia:

— glebokie wykopy,

— praca z uzyciem dzwigu,

— praca z uzyciem podnosnika koszowego.
Zagrozenia :

— porazenie pradem,

— upadek z wysokosci,

— uszkodzenia ciala na wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ sprzetem,

— uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— instrukcja BHP stanowiska pracy,

— aktualne zaswiadczenia SEP.

— badania lekarskie — praca na wysokosci.
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5. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

— kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ

— zachowa¢ procedure obowigzujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

— przed wykonaniem w/w robot kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazéwek i instrukcji o sposobie
wykonania pracy

— prace na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne

— nalezy przestrzega¢ s$rodkow 1 warunkow bezpiecznego wykonania robdt
okreslonych w poleceniu na prace

— wykonanie rob6t powierzy¢ pracownikom posiadajagcym aktualne upr SEP do
1kV, pracownicy powinni stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

— wydzieli¢ 1 oznakowa¢ miejsce prowadzenia robodt t.j. przy wykopach dla
posadowienia stupdw i montazu opraw .

— Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzié, wykonaé przejscia dla pieszych,
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga Wykopy” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

— uwzglednié¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej Sm i
posad owianiu stupéw stosujac odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

— sprzet stosowany przy prowadzeniu rob6t powinien by¢ sprawny i posiadaé
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny

— przy zaistnieniu wypadku podczas robdt nalezy poszkodowanemu udzieli¢
stosownej pomocy, wezwaé jesli to niezbedne pomoc specjalistyczng

powiadomi¢ kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistnialym wypadku.

— Waszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, z
»Warunkami technicznymi wykonywania i1 odbioru rob6t budowlano -

montazowych”, przestrzegajac przepisy ppoz. i BHP.

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig o$wietleniowg w ulicy Otwockiej w Otwocku — dz. nr ew. 3952 obr. 105.



4. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzani jest do zapoznania si¢ z trescig
projektu i przestrzega¢ zawartych w nim zalecen w sposdb wykluczajacy powstanie
zagrozenia zycia.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia na wejscie w teren oraz
dokona¢ zgloszen do odpowiednich urzedow

e Wykopy pod projektowane linie kablowe ze wzgledu na blisko$¢ istniejacych urzadzen
podziemnych oraz drzew nalezy wykonywa¢ recznie.

e Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi prowadzi¢ rgcznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub
uzytkownikow istniejacych obiektow podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

e (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z istniejagcymi przepisami, obowigzujacym stanem prawnym
oraz tzw. sztuka budowlana.

e Podzial linii o§wietleniowych ustali¢ na roboczo podczas realizacji prac.

mgrinz. Marek Cwojdzinski
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5. ZESTAWIENIE MATERIAtOW:

Materiaty do montazu:

I.p. | Rodzaj materiatu Je.dn. llosé
miary

1. |Przedtuzenie kabla YAKXS 4x35 mm® m 28
2. |Rura ostonowa SRS @110 m 10
3. | Mufa kablowa ZRM-4 kpl. 1

4. | Przewdd ASXSN 4x70 mm? 68 (74)
5. |Przewdd oéw. ASXSN 2x35 mm? 93 (97)
6. | Przew6d ASXSN 4x25 mm? 53 (57)
7. | Odgromnik BOPI 0,66kV/5kA szt. 16
8. |Stup E-10,5/10 szt. 3

9. | Ptyta ustojowa U-85 52%. 6
10. |Rura ostonowa PCV czarna 3m. Szt. 3
10. |Jarzmo na stup wirowy Szt. 2
11. | Materiaty pomocnicze kpl. Wg potrzeb
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Materiaty z demontazu — wtasno$¢ PGE DYSTRYBUCJA S.A.:

. . Jedn. »
l.p. | Rodzaj materiatu ] llos¢
miary
1. |Zerd? ZN-10 szt. 4
2. | Przewéd AL 50mm? m. 316
3. | Przewdd AL 35mm? m. 118
4. |Przewdd ASXSN 2x50mm’ m. 24
Materiaty z demontazu — wtasnos¢ MIASTO OTWOCK.:
_ . Jedn. .
l.p. | Rodzaj materiatu _ llosc
miary
1. | Przewéd AL 35mm” m. 158

Wszelkie w/w oraz pozostate materiaty z demontazu przekaza¢
odpowiednio do wtascicieli: PGE DYSTRYBYCJA S.A. oraz MIASTA
OTWOCKA.
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6. SPIS RYSUNKOW

e Protokot z Narady koordynacyjnej oraz mapy

e Rys. - 1 — Stan istniejacy napowietrznej linii nN 0,4kV — od str. ul. Pogodnej

e Rys. - 2 — Stan projektowany napowietrznej linii nN 0,4kV — od str. ul. Pogodnej

e Rys. — 3- Projekt Zagospodarowania Terenu napowietrznej linii nN 0,4kV — od str. ul. Pogodne;j
e Rys. - 4 — Stan istniejacy napowietrznej linii nN 0,4kV — od str. ul. Majowe;j

e Rys. - 5 — Stan projektowany napowietrznej linii nN 0,4kV— od str. ul. Majowe;j

e Rys. — 6— Projekt Zagospodarowania Terenu napowietrznej linii nN 0,4kV— od str. ul. Majowej

e Rysunki i schematy techniczne

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig o$wietleniowg w ulicy Otwockiej w Otwocku — dz. nr ew. 39152 obr. 105.



Starosta Otwocki
ul. Gérna 13
05-400 Otwock
tel. (22)778-13-41

ODPIS

Otwock, dnia 2016-12-14

PROTOKOL NR GK.IV.6630.490.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r.

poz. 1629, j.t. z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: Napowietrzna linia energetyczna NN, stanowiska slupowe, kabel energetyczny NN.
Potozenie obiektu: Otwock, ul. Pogodna, obreb 105, dz. 29/3, 39, 10/1, 29/1
Inwestor: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
Whioskodawca: PRO-ELEKTRO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Marek Cwojdzifiski, 05-075 Warszawa,
ul. Armii Krajowej 137A

na wniosek z dnia2016-12-12

Sposdb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotow
Miejsce narady: Otwock, ul. Gérna 13

Przewodniczgcy narady: Krzysztof Wasowski - Giéwny Specjalista w Wyd;iale Geodezji i Kartografii

Oznaczenie

Lp. | reprezentowanych Stanowiska uczestnik6w narady — uwagi i zalecenia Podpis
podmiotéw
imie i nazwisko uczestnika
narady

1. Starostwo Powiatowe Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na
Krzysztof Wasowski — skrzy’Zowaniach z uzbrojenie.rp jlfz is.tx}iqia‘cym nalezy \"vykonywac' w Fakl
przewodniczacy narady sposéb aby nie uszkpdzxc istniejacych urzadzen zzachowaniem /»
koordynacyjnej normatywnych odlegtosci. P

2, Otwockie Przedsieb.

Sp.zo0.0.—
Andrzej Siwak

Wodociagdw i Kanalizacji

Boenr YAAC .

\

3 Polska Spétka

Kezysztof-Cruba-
AUDRZE]
Kot .

Gazownictwa sp. Z 0.0. —

G-2. W poblizu gazociagu prace ziemne
wykonywat recznie pod nadzorem
PSG spz 0.0. ul. Réwnolegta 4a w Warszawie

4. PGE Dystrybucja S.A.,
R.E. Minsk Maz.-

Pawel Idziak \ } i
. // o1 /{/(/\', < \/
- &
-~
5. NETIA S.A.— O \‘.~\f|’5'\'\\"~ 2L ey A O o ;Wja’wn (LOCLC
Pawel Rutkowski o Y L D g I
€ T 2Lk AC Y COMQUITCY K i:/\/p;v[?
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6. Orange Polska S.A. -
Zbigni iefikowski . e ;
igniew Bienkows 7awiadomiony nieobecny B
7. Przedstawiciel Urzedu 3
Miasta Otwocka — ng,’lz \) \
Anna Gut
8.
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Projektant: mgr inz. Marek Cwojdzinskii data: podpis
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ogran. 12.2016r

w specjalnosci instalacyjnej w zalkresie sieci, instalacji i urzadzen
ycznych i ych nr ewid. MAZ/O035/PWOE/10

7o

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: MIASTO OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 5, 05400 OTWOCK
Temat: Przebudowa linii nN 0,4kV wraz z linig oswietlenia ulicznego w Otwocku

w ul. Otwockiej
Adres: Otwock, dz. nrew. 52 obr 105

Tytut Rysunku:
STAN ISTENIEJACY

- LINIl NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV WRAZ Z LINIA

OSWIETLENIA ULICZNEGO

skala: 1:500

Rys.nr 1

istn. oprawa
sodowa 100W

istn.
Pb-10
nr3

// istn. 4xAL 35m¥\

dt. 33m.
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istn. oprawa
sodowa 100W
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Inwestor: MIASTO OTWOCK, UL. ARMIl KRAJOWEJ 5, 05-400 OTWOCK

Temat:

lata:

podpis
12,2016 @2{

PROJEKT BUDOWLANY '

WOE/10

nr ewid. MA

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ogran.
w specjalnosci instalacyjnej w zalkresie sieci, instalacji i urzadzef

Projektant: mgr inz. Marek Cwojdziriskii

Przebudowa linii nN 0,4kV wraz z linig oswietlenia ulicznego w Otwocku

w ul. Otwockiej

Otwock, dz. nr ew. 52 obr 105

Adres:

skala: 1:500

Rys.nr 2

ut Rysunku:

T

STAN PROJEKTOWY
- LINIl NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV WRAZ Z LINIA

OSWIETLENIA ULICZNEGO




%
istn.
Pb-10

kier. SON 5
STR 0578

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
‘ istniejacy sfup nN 0,4kV

' projektowany sfup nN 0,.4kV

G istniejaca oprawa os$weitlenia ulicznego

! projektowane odgromniki BOPI 0,66kV/5kA

— projektowana linia nN 0,kv/linia oéwietieniowa
== istniejaca linia kablowa
— projektowana linia kablowa

— projektowane przylacze nap

zne
- istnigjgca linia napowietrzna nN 0,4kV/iinia owiietieniowa

istn. oprawa
sodowa 100W.

@,

46m.

istn. ASXSN 4x50mm?

+ 2xAL 35mm?

proj. ASXSN 4x70mm?
+ ASXSN 2x35mm?
(oswietlenie)

istn. 4x AL50 mm?
+ 2x AL25mm? (o$wietlenie)

istn.
Pb-10
nr3
istn.
KR-10
nr4

2
B\
M
proj..' BOPi
0,66kV/5kA

‘

istn. oprawa

proj. mufa kabl. ZRM-4
sodowa 50W

*35m.

istn. oprawa
sodowa 100W

24m,

proj. nr 1
/KK-10,5/10 proj. rura SRS 110 - dt 10m

&=

proj. BOPi
0,66kV/5kA

/44m.

na proj. E-10,5/10 nr 1

istn. oprawa 100W do przewieszenia
proj. YAKXS 4x35mm?

dt. 10m. (20m.)

(o$wietlenie)

+ASXSN 2x35mm?

proj. ASXSN 4x 70mm?

Projektant: mgr inz. Marek Cwojdziriskii

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. besz ogran.
w specjalnosci instalacyjnej w zalkresie sieci, instalacji | urzadzen
Yy i

y ych nr ewid. MA WOE/10

data:
12,2016 r

=

PROJEKT BUDOWLANY

[

+2xAL 35mm?

Inwestor: MIASTO OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 5, 05-400 OTWOCK
Temat: Przebudowa linii nN 0,4kV wraz z linig oswietlenia ulicznego w Otwocku

w ul. Otwockiej
Adres: Otwock, dz. nr ew. 52 obr 105

istn. 4xAL 50mm?

Tytut Rysunku:

‘LL'GPR JEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala: 1:500

- LINIl NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV WRAZ Z LINIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO

Rys.nr 3

/

36m.

\
istn. YAKXS 4x35mm?
dt. 30m.
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istn.
Pb-10
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istn. oprawa
sodowa 100W




Projektant: mgr inz. Marek Cwojdziriski data: podpis .
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ogran. 12.2016r
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen
ycznych | nr ewid. MAZ/0035/PWOE/10 '
<

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: MIASTO OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 5, 05-400 OTWOCK

Temat: Przebudowa linii nN 0,4kV wraz z linig o$wietlenia ulicznego w Otwocku
w ul. Otwockiej

Adres: Otwock, dz. nr ew. 39 obr 105

Tytut Rysunku: >
STAN ISTENIEJACY skala: 1:500
- LINIl NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV WRAZ Z LINIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO Rys.nr 4

istn. oprawa
sodowa 100W

istn.
Pb-10

istn.nr 2
Kr-10/ZN

: M‘?/Oh,a

istn. oprawa
sodowa 100W

istn.
stup SN 15kV

istn.nr5
KK-10,5/12

istn. ASXS\N 4x70mm?
+ ASXSN 4x35mm?

istn.
TRAFO 1267




ycznych i ych nr ewid. MAZ/0035/PWOE/10

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: mgr inz. Marek Cwojdziriski data: Bodpis
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ogran. 12.2016r N
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen

Inwestor: MIASTO OTWOCK, UL. ARMIl KRAJOWEJ 5, 05-400 OTWOCK

Temat: Przebudowa linii nN 0,4kV wraz z linig o$wietlenia ulicznego w Otwocku
w ul. Otwockiej

Adres: Otwock, dz. nr ew. 39 obr 105

Tytut Rysunku:
STAN PROJEKTOWANY skala: 1:500

- LINIl NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV WRAZ Z LINIA
OSWIETLENIA ULICZNEGO Rys.nr 5

istn. oprawa
sodowa 50W

istn. ASXSN 4x70mm? istn. oprawa
+ 2xAL25mm? sodowa 100W

istn.
Pb-10

proj. nr 2
KK-10,5/10

v

istn. oprawa
sodowa 50W

= BOPi istn. oprawa
roj.
op.scgkwsuix sodowa 100W

istn.
stup SN 15kV

25m.
istn, ASXEN 4x70mm? =

+ ASXSN 2x25mm?
+ proj. ASXSN 2x35mm?

istn. oprawa
sodowa 100W

istn.
E-10,5/12
nr5
istn. oprawa
sodowa 100W

35m.

istn. ASXSN 4x70mm?
+ ASXSN 4x35mm?

istn.

istn. 3x ASXSN 4x70mm?
+ 2xASXSN 2x25mm?

istn. oprawa
sodowa 100W

istn.
STR 1267




ycznych i nr ewid. MAZ/0035/PWOE/10

PROJEKT BUDOWLANY

Projektant: mgr inz. Marek Cwojdziriski data: podpis .
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami bud. bez ogran. 12.2016r
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

Inwestor. MIASTO OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 5, 05-400 OTWOCK

Temat: Przebudowa linii nN 0,4kV wraz z linig o$wietlenia ulicznego w Otwocku
w ul. Otwockiej

Adres: Otwock, dz. nr ew. 39 obr 105

Tytut Rysunku: .
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala: 1:500
- LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV WRAZ
Z LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO Rys.nr 6

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
@ isiniejacy stup nN 0.4kv

‘ projektowany stup nN 0,4kV
Q jaca oprawa osweitlenia uli go

! projektowane odgromniki BOPI 0,66kV/5kA

33m = projektowana finia nN 0,4kv/linia o$wietleniowa
[SONT6  |projektowana skrzyna SON nr 16 wraz ze skizynkg redukgiji
[ mEniic ey
— Roshogmenz demontazyz e ups E10S1Z,

- istniejaca linia napowietrzna nN 0,4kV/linia o$wietieniowa

istn. oprawa
sodowa 50W

istn. ASXSN 4x70mm? istn. oprawa
+ 2xAL25mm? sodowa 100W

£

s
E
o
5

istn.
Pb-10

proj. nr 2
KK-10,5/10

istn. oprawa
sodowa 50W

= BOPi istn. oprawa
roj. (]
; ‘Op,GSJkV/SkA sodowa 100W

istn.

istn. ASXSN 4x70mm? stup SN 15kV

+ ASXSN 2x25mm?
+ proj. ASXSN 2x35mm?

istn. oprawa _
sodowa 100W istn.
E-10,5/12
nr5 35m. :
istn. oprawa istn. ASXSN 4x70mm?

sodowa 100W + ASXSN 4x35mm?

istn.

istn. 3x ASXSN 4x70mm?
+ 2xASXSN 2x25mm?

istn. oprawa
sodowa 100W

istn.
STR 1267




® SLUP ROZGALEZNY str.
m ENERLIOE D KRANCOWO — KRANCOWY 58
RKK1 + RKK3, RKK5, RKK6, RKK10 + RKK13
N N~
s =
o (@]
— =1 -
——f i
| | 9
| | RKK1 - 12/6
_CE | ’ -CQ
| - |
‘ ’ Uwagi:
’ ‘ 1. Wysoko$¢ h, podano dla stupa linii
: : 1-torowej przy gtebokosci zakopania
‘ ’ t=2,0 m. Wartosci skorygowaé
: : w zaleznosci od przyjetego ustoju —
’ ‘ fundamentu oraz ilosci toréw linii,
i i zgodnie z uzbrojeniem stupa.
‘ } 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
i i obcigzenia i sposoby ustalania
l \ obcigzen stupoéw podano w tablicy 15
l ' 3. Dlugo$¢ L= 9 m dotyczy zerdzi
_ , 6+15 kN
_ L. A .
) Wysoko$é
Zerdz Sita uzytkowa zawieszenia | Uzbrojenie
Typ stupa stupa przewodow stupa
Diugos¢ L llos¢ h, hps
Typ
m szt. daN m str.
- 9 RKK1 - E/6 RKK1 - 600
AR (uwaga 3) RKK2 - E/10 RKK2 - 1000 R | &89
RKK3 - E/12 RKK3 - 1200
RKKO-10,5/00 10,5 RKK5 - Ew/15 RKKS5 - 1500 8,3 8,15
1 RKK6 - En/17,5 RKK®6 - 1750 59, 60
RKKO-12/00 12 RKK10 - Ew/20 RKK10 - 2000 9.8 9.65
RKK11 - Ew/25 RKK11 - 2500
RKK12-10,5/35 10,5 Ew - 10,5/35 3500 8,3 8,15
RKK13-12/33 12 Ew-12/33 3300 9,8 9,65
P
wanET ENSTO

\(\g J@ SA.




str.
®
ENERGOLINIA - - -
m W POZNANIU DOBOR USTOJOW - FUNDAMENTOW 66
Sita uzytkowa Grunt Sredni Grunt staby
Typ stupa stupa Gtebokosé Typ ustoju - Gteboko$é Typ ustoju -
[daN] t [m] fundamentu t [m] fundamentu
2,1 UB1 2,4 UB1
1,9 uUB2 2.2 uB2
RKKT-976 2.2 UP1 + UP2 2,5 UP3 + UP6
2,1 UP3 + UP2 2,2 Us2
2,2 uB1* 2,5 uB1*
1,9 uUB2 2,3 UB2
Rl 90,808 & 2,3 UP1 + UP2 2,6 UP3 + UP6
2,1 UP3 + UP2 2,2 USs2
2,3 uB1* 2,6 UB1*
2,0 UB2 24 UB2
mERI =350 2,1 UP3 + UP2 2,7 UP3 + UP6
2,2 us2
2,3 UB1 2,8 UB1
2,1 UB2 2,5 UB2
RKK2-9/10 2,2 UP3 + UP2 2.0 UP3 + UP6
2,5 us4
2,2 US6
2.2 uB2 2,6 uB2
1000 2.3 UP3 + UP2 2,8 UP3 + UP6
RKK2 -10,5/10 25 UsS3
2.2 US6
2,3 uB2 2,7 UB2
2,4 UP3 + UP2 2,9 UP3 + UP6
RKK2-12 /10 25 US3
2,2 Us6e
2,4 UB1 2,6 uB2
2,2 uB2 2,0 UP3 + UP6
RKK3-9/12 2,2 UP3 + UP2 2,4 UP4 + UP6
2,1 UP4 + UP6 2,1 UP11
2,5 us7
2,3 uUB2 2,7 UB2
2.3 UP3 + UP2 2,8 UP3 + UP6
RKK3 -10,5/12 1200 2,1 UP4 + UP6 2,5 UP4 + UP6
2,2 UP11
2,5 US7
2,4 uB2 2,8 uB2
2,4 UP3 + UP2 2,9 UP3 + UP6
RKK3 -12/12 24 UP4 + UP6 2,6 UP4 + UP6
2,3 UP11
2,5 uUs7

* stosowac wytacznie do zerdzi E/6c.

7NN

‘{\%!2!@“5{' €ENSTO




ENERGOLINIAY USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 1 70
UP1, UP7 UP 2, UP6 UP3, UP4
- o 1T
© 3 © ‘
S : S) ! S 1
.-:-—-J‘/ ":::L-:-_l \E
T : 2 T
I 1 - 1 Lol \i
f f 1 | Tl‘ 528 ’
-— 1 .- | | | o 1
] 1 I
[ bl | 1
N ' w R
T chop e,
: O ]
4 B
- 4
n UP2,UP6 3,0 | 40 6,1 | 7,85 5.3
UP1,UP7 2,9 3,7 575 | 7.4 4,95
UP 3.UP 4| O 2.8 | 3,45 5,35 | 6,95 4.6
L ] 2.7 3,2 50 | 85 4,3
l | 26 | 2,95 4,65 | 6,1 4,0
Pu 25 | 275 435 | 5,7 3,7
Uwagi: _ ' Gtebokos¢ | 24 | 25 40 | 53 3,45
1 ?/bl‘?=‘°g°gzssyﬁ'r‘;]%r“"‘°wel posadowienia| 2,3 | 23 375 | 49 3,2
2. Dobér Ip.3: Zzerdzi 22 | 21 3,45 | 4,55 2,9
OU-1a dla 270 < D < 350 t=ty, [m] [ 2,1 1,9 3,15 | 4,2 2,7
OU-1dla 330 <D <400 2,0 | 1,75 2,9 3,9 2,45
0U-6 da 440 < D < 500 1.9 [ 16 27 [ 37 2.1
OU-7 dla 460 < D < 530 1.8 | 14 25 | 35 1.9
D - $rednica zerdzi w miejscu 1,7 1,3 2,3 3,3 1,7
mocowania 1,6 1,1 2,1 3,1 1,5
3. Objeto$¢ wykopu Vy, - ustalona
przy zatozeniu 20% odchylenia Objetosé wykopu V,, [m?]
Scian bocznych od pionu.

. 05x|106x]|10x|15x]|10x | 0,9x
Wymiary dna wykopu [mxm] 05 0.6 0.6 0.6 0.6 05
Masa ustoju [kagl 90 80 170 | 330 | 160 170

4 | Ptyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 — 1 1 = 1
OU-1a 2,1
OU-1 2.3
3 | Objemka 4-029-33b QuU-2 2,5 1 1 2 2 1 1
OU-6 2,7
OuU-7 2,8
Plyta ustojowa str. 111 U-130 156 - - - 2 1 1
1 | Plyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 - - -
Masa llo$¢ [szt.]
Lp. Wyszczegblnienie jedn. [UP1|UP2|UP3]UP4]JUP6][UP7
[ka] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU

NN
WIRBET

N7t

€ENSTO




Przyktad mocowania oprawy o$wietlenia ulicznego
na stupie pojedynczym nad przewodami linii NN

Wo -4
Wysiegnik do lampy o$wietlenia ulicznego Wo -5
Element usztywniajacy wysiegnik Ew
Skrzynka z bezpiecznikiem kompletna do 25A SV 19.2511
do 25 mm SL 21.1
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje do 95 mm SL 11.11
do 120 mm SL 24
5. | Przewéd linkowy AL. 16 mm
6. | Przewod izolowany gietki 1x2,5mm LgYd2,5
7. | Koszulka igielitowa 210
8. | Wkiladka topikowa 6A Bi-Wts
9. | Wstawka dolna 6A Bi-Wd
10. | Zacisk tulejowy 16-25mm ZUP-5

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig oswietleniowg w ulicy Otwockiej w Otwocku — dz. nr ew. 39i 52 obr. 105.



Skrzyzowania i zblizenia kabla energetycznego do urzadzen podziemnych

Ukiadania kabla w rowia Zblizenie kabla do linii nepowietrznych i budynkéw,

A
) / b 1, estom =86 e
3 4 4 ¢-—-—>tjo—-—-.
E= Y . z15cm i2r | i
s ol y
gl e 210em v
N o S 1- katel 1- kabe! U= 30 kv
Tz ] §«1won 2- podeypka 2- pedremna c1ess ships
TR 3-grunl rodzimy 3- dciana budyniu
- { mztrmska U= KVY
4 Hﬂ{mmﬂ U1 A
Skrzy2owanie z droga kotowa
=50 ¢m jezona
I_gl_

T@d \\mm |viararar .

U, = 30KY

Skrzyzowaniz kabli miedzy sobq | kabli z rurociggiem wodociggowym, sciekowym i cieplnyrm.

s Koo

rAPRES

Katal Kavel felefon. 228 o Rurocl
+ Hedncs
Uz 30 kY 28D em 260 5 E FS0en |
26 om P
/ S50 | | 225 ane eavica rurociagu

F O w4

v

ws gLv
ur og2

u:s;ﬂ Wy 225 eme+ radinics rerpoagy
O\M
Zblizenia kabli miedzy scba,
a) Ut 1 WY b) g kvelc 30 v ¢) kable rdznych uzyskownikdw
e - U,s 30KV
225 ¢m z10am :
T o e28 cm
s - v
v 1 KV<U,2 30 kV ;
1 kel € 30K < .
4 yerw L O r—
A [ y
256 =50 em
v v
I
Uz 1kY U, 30KV

" srwgykien p IS4 N SEA SO0

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig oSwietleniowg w ulicy Otwockiej w Otwocku — dz. nr ew. 39 i 52 obr. 105.



UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Zacisk probierczy
2x $ruba oc.M10 x25
z nakr. podkiadka okragla i sprezysta

lﬂ}/—' Szczegot "A"

& 1
<
£ Polaczenie zabezpieczy¢ przez
Potaczenie zabezpieczy¢ przez & s PP
i pomalowanie lakierem asfaltowym.
pomalowanie lakierem asfaltowym. T = —0
\2
3 3 1. Plaskownik ocynk () 25x4mm
o Y 2. Paskownik nieocynk 1 16x5mm
w lub ocynk @ 25x4mm
% 3. Pret stalowy nieocynk. ¢7mm
. . =) lub ocynk ¢Smm
Zacisk probierczy sl

E Ll |

Szczegot "A"

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig oswietleniowg w ulicy Otwockiej w Otwocku — dz. nr ew. 39 52 obr. 105.



UZIOM PRETOWY

wg. ENERGOLINIA Poznan

Oprno$¢ wih.
"aAm gruntu 100 200 400
A [QMm]
D 8 (10| 12 |15 |8 |1w0|n2[15] 8 [10]|12]15
= pretéw [m]
a Typ ) Opornos¢ uziemienia [Q]
m 25x4 oc A uziomow
: =Y Pl 13 12 10 8 27 | 24 120 | 16 31
\\ N P2 6,5 57 | 425 4 13 11 9 8 25 22 18 16
P3 43 | 35 3 25 9 | 74165 ]| 54 18 16 | 13 11
k P4 325128 | 23 2 6,5 |54 |45 | 42 13,5 11 [ 97| 88
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Polaczenie zabezpieczyé przez
pomalowanie lakierem asfaltowym. .
&
kd Pret stal.
g 9 16mm
IR U
8=
Szczegdt "A"
Dolny zacisk uziemniajacy zerdz
N
\ 2x $ruba oc.M10 x30
pd // z nakr. podktadkq okragla i sprezysta
4 /
4 oc. 4
=z125%4 oc . /i N ) @ 25x4 oc.
\\k N // /
UWAGA:
Przy shupach skiadajacych sig
2 wigeej niz jednej serdzi nalezy
uziemni¢ tylko jedna zerdz
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MONTAZ ODGROMNIKOW NA StUPIE

PRZELOTOWYM | KRANCOWYM
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____poiaczenie
uziemienia
wg str.107

Stup przelotowy

o
&
o
o
<
7
potaczenie
uziemienia a2
wg. str.107 {1
B Wyszczegolnienie Jedn. Masa Ilos¢ Uwagi
WYSZCZ.
Linia odgal¢Zna
1 Hak wieszakowy SOT O szt. O 1
2 Uchwyt odciagowy SO 118.0 ot O 1
SO034.0 ) 0
3 Ograrﬂc.zmk przepigt z zaciskami S030.0 - 0 3
przebijajacymi izolacje
4 .ZaClS]f odgatezny przebijajacy SL921 szt 0.15 1
izolacje
Przylacze
1 Hak wieszakowy SOTO szt. 0 1
2 Uchwyt wieszakowy SO 158 0,85
SO 157 szt. 0,75 1
SO 80. [ 0
3 Ograr!!c.zmk przepigc z zaciskiem SE30.00 ozt 0 3
przebijajacym izolacje
4 Zacisk przebijajacy izolacje SL 21.127 4 st.przelot.
szt. 0,066
SLe2l. 12 1 st. kranc.
Linia odgal¢zna lub przylacze
5 Przewdd izolowany 750 V LYd 16
mmz m =z 2
6 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 0,065 2
7 Tas$ma stalowa 20X0,4 di. 1,3m z COT 37.1 at 011 2 st. przelotowy
klamra +COT 36 szt : 1 sl. krancowy

Przebudowa napowietrznej linii 0,4kV wraz z linig o$wietleniowg w ulicy Otwockiej w Otwocku — dz. nr ew. 39 52 obr. 105.




