ARS PROJEKT

Agnieszka Sanojca
ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie

tel. 728 342 324

Projektowanie w zakresie drdg, ulic, organizacji ruchu

PROJEKT

STALEJ ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO
po zakonczeniu budowy
pasa drogi gminnej nr 270974W ul. Otwockiej
na odc. Majowa/Pogodna w Otwocku.

Inwestor:
Urzad Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
Projektant:

inz. Agnieszka Sanojca

ARS PROJEKT

inz. Agnieszka Sanojca

Debe Wielkie, lipiec 2016 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- umowa z Wykonawcg,

- akty prawne:

a. ustawa “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U.
z2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r . poz. 700, 991, 1446, 1611,z 2014 r .
poz. 312, 486, 529.),

b. rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca
2002r. (Dz.U.02. 170, 1393 t.j.),

C. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz.U.03.177.1729 t.j.) ,

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003r.(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 t.j.).

2. CEL OPRACOWANIA.

W zwigzku z zakonczeniem budowy pasa drogi gminnej nr 270974W ul. Otwockiej
na odc. Majowa/Pogodna w Otwocku, zostanie wprowadzona zmiana w statej organizacji
ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Ulica Otwocka (droga gminna nr 270974W) — na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem jest drogg z jezdnig o nawierzchni z kostki betonowej, z obustronnym
poboczem gruntowym. Szeroko$¢ jezdni 5,0 m. Jest to ulica otoczona zabudowg
jednorodzinng, w terenie zabudowanym. Natezenie ruchu mate.

4. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACII RUCHU.

Zakres wprowadzonych zmian w organizacji ruchu drogowego obejmuje pas drogi gminnej
nr 270974W ul. Otwockiej na odc. Majowa/Pogodna w Otwocku, zgodnie z planem
orientacyjnym.

Zaprojektowane zmiany polegaja na:

- wprowadzeniu znaku A-7 majgcego na celu okreslenie zasad podporzadkowania
ul. Otwockiej wzgledem ul. Majowej,

- wprowadzeniu znakéw C-9 umieszczonych na stupkach U-5,

- oznakowaniu przej$¢ dla pieszych - znaki D-6, linie P-10 oraz linie P-14,

- wprowadzeniu znakéow D-40 (strefa zamieszkania) i D-41 (koniec strefy
zamieszkania),

- wprowadzeniu oznakowania poziomego - linie P-3b i P-13.

SzczegOly oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zatgczonym planie



sytuacyjnym organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: IV kwartat 2016 r.
5. OGOLNE ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu powinny by¢ dobrze widoczne
w kazdych warunkach i muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
grupa wielkosci znakdw — MALE (dr. gminna);
lica znakow z folii odblaskowych typu 1 lub pryzmatycznej;
stupki do znakéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm;
wysoko$¢ mocowania znakow:

- znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 2,2 m mierzac od podstawy dolnej
krawedzi znaku w miejscach wskazanych w projekcie (w obszarze zabudowanym na
chodnikach lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),

odlegto$¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m — drodze z poboczami gruntowymi;
- 0,5+2,0 m — na ulicy z chodnikiem.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania
jakosci materiatdw do oznakowania poziomego okreSla odpowiednia norma.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

— dobrg widocznos$cig w ciggu catej doby,

— wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,

np. podczas opaddw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametréow odblaskowosci w catym okresie

uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg

umieszczone,

— odpowiednim okresem trwatosci,

— odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Oznakowanie poziome wykonane powinno by¢ jako cienkowarstwowe strukturalne.

6. OBJASNIENIA SYMBOLI:



- oznakowanie pionowe istniejace

- oznakowanie pionowe projektowan

mmmm - 0ZNnakowanie poziome istniejace
mmmm - 0znakowanie poziome projektowan

- linia bezpieczenstwa (zotte plytki
z wypustkami) projektowana
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