ARS PROJEKT

ul. Stoneczna 3, m. Ruda
05-311 Debe Wielkie
poczta@arsprojekt.pl

tel. 728 342 324

Projektowanie w zakresie drdg, ulic, organizacji ruchu

PROJEKT

budowy drogi
w ramach przebudowy
istniejacego pasa drogi gminnej
ul. Otwockiej w m. Otwock.

Lokalizacja: pas drogi gminnej, ul. Otwockiej dz. ew. nr 41, 39, 53, 15/5,
43,6/6, 29/3, 52 obr. 105 w m. Otwock.

Inwestor: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Opracowanie: inz. Agnieszka Sanojca Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
GP.7342/59/22/92

Otwock, czerwiec 2016r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PRACA PROJEKTOWA

budowy drogi
w ramach przebudowy
istniejacego pasa drogi gminnej
ul. Otwockiej w m. Otwock.

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4 3 z dnia 14.05.1999),

Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

Projektant: mgr inz. Andrzej Solonek

uprawnienia:
GP.7342/59/22/92

Otwock, czerwiec 2016r.
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OPIS TECHNICZY

1. Podstawa i cel opracowania

Zgodnie z art. 29, pkt. 2, ust. 12 Prawa Budowlanego wtasciciel dziatki zgtasza zamiar
wykonywania robot budowlanych polegajgcych na przebudowie istniejgcego pasa drogi
gminnej ul. Otwockiej w Otwocku. Celem niniejszego opracowania jest zwiekszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez poprawienie parametréw jezdni w drodze gminnej
ul. Otwockiej w Otwocku .

2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja: pas drogi gminnej, ul. Otwockiej dz. ew. nr 41, 39, 53, 15/5, 43,
6/6, 29/3, 52 obr. 105 w m. Otwock.

3. Rodzaj wykonywania robét budowlanych

Rodzaj wykonywanych robdt to roboty drogowe w pasie drogi kategorii gminnej.
Teren inwestycji: droga publiczna z jezdnia o nawierzchni gruntowej
i nieutwardzonym poboczem gruntowym.
Projektuje sie przebudowe pasa drogi gminnej ulicy Otwockiej  poprzez budowe jezdni
z kostki betonowej o szerokosci zmiennej od 4,5m do 6,0m.

Spadek podiuzny, dostosowany do istniejgcej niwelety drogi.
Spadek poprzeczny jezdni wynoszacy 2% w kierunku $rodka jezdni - spadek dwustronny,
oraz jednostronny na wybranych odcinkach drogi.

Odwodnienie za pomoca drenazu rozsaczajgcego.

3.1. Parametry projektowe

Projektuje sie ul. Otwocka o nastepujgcych parametrach:

. klasa ulicy = D,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

przekroj poprzeczny drogi - szlakowy,

jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci zmiennej od 4,5m do 6,0m,
kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm, opornik betonowy o wym. 12x25x100cm,
rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych zjazdéw i terenu.

4. Zakres robot budowlanych

a) roboty rozbidrkowe, regulacja uzbrojenia wod-kan., studni teletechnicznych oraz skrzynek
gazowych,

b) roboty ziemne - korytowanie, wykonanie odwodnienia oraz wykonanie warstwy
odsaczajgcej i warstw konstrukcyjnych.

) utozenie nawierzchni z kostki betonowej ,

d) roboty wykonczeniowe.
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5. Sposob wykonywania robot

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie. Przy
wykonywaniu prac ziemnych  nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen do urzadzen infrastruktury technicznej w tych miejscach prace
ziemne wykonywac recznie a istniejgce skrzynki, zasuwy gazowe i wodociggowe, pokrywy
wiazow studni teletechnicznych i kanalizacyjnych wyregulowa¢ do projektowanego
poziomu niwelety drogi.

Przed wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni doprowadzi¢ podioze do grupy
nos$nosci G1.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni:
- Kostka betonowa, gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4, gr. 4cm

- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm
- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm
- Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego o gr.15cm

Warstwe gruntu pod konstrukcjg doprowadzi¢ do nosnosci G1.

Mieszanki z kruszyw famanych i naturalnych wbudowac jako mieszanki optymalne.
Krawezniki betonowe oraz oporniki betonowe posadowi¢ na tawie z betonu C12/15
(B15) z oporem.

5.3. Odwodnienie

Brak ogdlno sptawnej kanalizacji deszczowej w przedmiotowym obszarze drogi
uniemozliwia podigczenie i odprowadzenie wéd do odbiornika. Po wykonaniu badan
geologicznych stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne umozliwiajg rozsaczenie wod
opadowych w gruncie.

Odprowadzenie wdd opadowych nastgpi za pomocg wpustu ulicznego z osadnikiem (studnie
typu W) o $rednicy 500mm, drenazem perforowanym, rozsgczajgcym @ 200 mm

z otworami 2,5x5,0mm zlokalizowanym pomiedzy studniami W1-W2, W4-W5, W6-W7 i W8-
W9. Na odcinkach drogi wskazanych w projekcie wykonaé Sciek z kostki betonowej grubosci
8cm o szerokosci 40cm o tgcznej dtugosci 293m.

Drenaz rozsgczajgcy wykonac z rury drenarskiej @ 200 mm PVC-u z otworami 2,5x5,0mm

z filtrem z widkna syntetycznego o przepuszczalnosci minimum 3,6m/dobe, studnie
osadnikowe typu W @ 500 mm, z wpustem Sciekowym w klasie D 400. Odprowadzenie wody
z studni W3 nastgpi poprzez sptyw wdd opadowych do studni betonowych, chtonnych
o Srednicy 1000 mm S1 i S2. Woda ze studni zostanie rozsgczona w gruncie poprzez dno
studni wypetnione kruszywem naturalnym i famanym zgodnie z uktadem warstw
przedstawionych na rysunku nr 6.

Planowana inwestycja nie zaktdci stosunkdw wodnych na sasiednich dziatkach.
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6. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-

krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.

Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

nie gromadzi¢ materiatdéw budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu
i pytdw zawiesinowych do Srodowiska,

wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewéw
substancji ropopochodnych,

eliminowac zanieczyszczenie wdd gruntowych podczas prowadzonych robdt,
segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

7. Uwagi i zalecenia

7.1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,
budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $rodki fgcznosci,

pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,
kazdy z pracownikow powinien zosta¢ poinstruowany o tresci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robdt.

7.2. Niweleta jezdni

prace budowlane wykona¢ przed uprzednim wytyczeniem niwelety jezdni
z uwzglednieniem reperéw roboczych zatozonych przez geodete w trakcie opracowania
przekroi pod niwelacje drogi.

8. Termin rozpoczecia robot budowlanych:

Planowany termin rozpoczecia robot: wrzesien 2016r.

Projektant
magr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92
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