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Kraweznik betonowy
o wym. 15x30x100cm Kostka betonowa, gr. 8cm

® v

Podsypka cementowo Podsypka cementowo-piaskowa,
piaskowa, gr. 4cm w stosunku 1:4, gr. 4cm

N

tawa z betonu C12/15 L Gorna warstwa podbudowy.
z kruszywa tamanego, kamiennego

o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

(B15) z oporem

Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca
5 T
z pospotki, gr. 15cm

Warstwa gruntu doprowadzona
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Opornik betonowy
o wym. 12x25x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa w stosunku
1:4, gr. 4cm

@

tawa z betonu C12/15@
(B15) z oporem

Kostka betonowa, gr. 8cm

., Podsypka cementowo-piaskowa,

w stosunku 1:4, gr. 4cm

Gorna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm

Dolna warstwa podbudowy

z kruszywa tamanego, kamiennego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca

¥z pospotki, gr. 15cm

. Warstwa gruntu doprowadzona
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Opornik betonowy
Kostka betonowa, gr. 8cm
9 o wym. 12x25x100cm g 1 Kostka betonowa, gr. 8cm
U

5 Podsypka cementowo-piaskowa,

w stosunku 1:4, gr. 4cm

Podsypka cementowo

Podsypka cementowo-piaskowa,

piaskowa w stosunku ., w stosunku 1:4, gr. 4cm
, 1:4, gr. 4cm
Gorna warstwa podbudowy .
z kruszywa famanego, kamiennego ,, Gorna warstwa podbudowy
o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm tawa z betonu C12/15 z krusz_ywa tamanego
(815) Z oporem ® 0 frakCJ| 0/31 ,5 mm, gr. 8cm
Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego, kamiennego ; Dolna warstwa podbudowy

o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca

z pospotki, gr. 15cm

z kruszywa tamanego
o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku

© Warstwa gruntu doprowadzona

do nos$nosci G1
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gruboziarnistego o gr.15cm
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