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OPIS TECHNICZY

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
drogi gminnej ul. Czerskiej w m. Otwock. Celem niniejszego  opracowania  jest
uzyskanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z ustawg z dnia
10 kwietnia 2003 r. Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zm.)

1.2. Lokalizacja

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Otwock, powiat
Otwocki, wojewoddztwo mazowieckie i obejmuje ulice Czerska na odcinku od ul.
tukasinskiego do ul. Wiejskiej.

Inwestycja obejmuje: budowe drogi przebiegajaca przez dziatki o numerach
ew.: 11/3, 11/4, 29/3, 29/6, 29/4, obr. 20 oraz 60/1, 60/2, 33/2 obr. 20
Po dokonaniu podziatéw droga przebiega¢ bedzie po dziatkach: 11/3, 11/4, 29/3, 29/6,
29/4, obr. 20 oraz 60/3, 60/5, 33/5 obr. 20.

1.3. Inwestor
Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

1.4. Wykonawca projektu

ARS PROJEKT
ul. Stoneczna 3, Ruda,
05-311 Debe Wielkie.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

~ Mapa do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.99 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. NR 43 z dnia 14.05.1999),

- Wytyczne projektowania drdg i ulic (w zakresie probleméw nie objetych przez w/w
Rozporzadzenie),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 Nr 0 poz.462),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Ustawa z dn. 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych, (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194),

- Ustawa z dn. 7.07.1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623
z pozniejszymi zmianami).
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren pod budowe ulicy Czerskiej — to obecnie droga o nawierzchni gruntowej.
Podtoze stanowig grunty prochniczne i nasypy niekontrolowane. Tereny przylegte do drogi
to gtdwnie tereny zabudowy jednorodzinnej. Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie
drog to: wodocigg, gazociag, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna.

2.2. Istniejace warunki geotechniczne

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posiada proste warunki
gruntowe.

W podtozu przebudowywanej drogi panujg proste warunki geotechniczne.
Powierzchniowo, do gtebokosci 0,4 - 0,7 metra pod powierzchnig terenu,
wystepujg nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku préchnicznego, piasku
Sredniego oraz ttucznia. Pod nimi stwierdzono rzeczne piaski $rednie w stanie
luznym, a od gtebokosci 1,8 — 2,0 metrow pod powierzchnig terenu w stanie $rednio
zageszczonym. Utwory niespoiste wystepujg co najmniej do gtebokosci 3,0 metréw pod
powierzchnig terenu. Sg to grunty zréznicowane o niepewnej no$nosci. W trakcie
wykonywania badan, do gtebokosci objetej rozpoznaniem, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie droge gminng ulice Czerskg o facznej dtugosci 263,23 mb w pasie
drogowym klasy - dojazdowe;.

3.1. Parametry projektowe

PrOJektUJe sie droge o nastepujacych parametrach:
klasa ulicy — D,

- predko$¢ projektowa 20 km/h,

—  przekrdj poprzeczny drogi - szlakowy,

- jezdnia i utwardzone pobocze o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 —
6,6m.

- pikietaz od km 040,00 do 0+79,30 spadek poprzeczny jednostronny 2%, jezdnia
zamknieta kraweznikami 15x30cm,

- pikietaz od km 0+ 079,30 do 0+263,23 spadek poprzeczny 2% do $rodka jezdni oraz
Sciek z kostki betonowej o szer. 0,40m, jezdnia i pobocze zamkniete opornikiem
12x25cm,

- rozwigzania wysokosciowe dostosowano do istniejgcych posesii.

3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wymiane istniejgcej nawierzchni na ktérg sktadajg sie na
gtebokosci nasypy niekontrolowane o niepewnej nosnosci. Wykonanie koryta pod
projektowane nawierzchnie. Wykonanie podbudowy pod projektowang jezdnie. Przyjeto
powierzchniowg metode obliczenia wielkosci robdt ziemnych, tj. iloczyn powierzchni
i grubosci konstrukcyjnych nawierzchni. Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy
zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzen
infrastruktury technicznej w tych miejscach prace ziemne wykonywac recznie.



3.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni i pobocza z k. bet:

o Kostka betonowa, gr. 8cm,
o Podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4, gr. 4cm,

o Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, kamiennego o frakgcji 0/31,5 mm,
gr. 8cm,

o Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, kamiennego o frakcji 0/63 mm,
gr. 12 cm,

o Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm,
Warstwa gruntu pod konstrukcjg doprowadzi¢ do nosnosci G1.

Mieszanki z kruszyw tamanych i naturalnych wbudowac jako mieszanki optymalne.

Krawezniki betonowe oraz oporniki betonowe posadowi¢ na fawie z betonu C12/15
(B15) z oporem.

3.4. Odwodnienie

Brak ogdlno sptawnej kanalizacji deszczowej w przedmiotowym obszarze drogi
uniemozliwia podigczenie i odprowadzenie wéd do odbiornika. Po wykonaniu badan
geologicznych stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne umozliwiajg rozsaczenie wod
opadowych w gruncie.

Odprowadzenie wdd opadowych nastgpi za pomocg wpustu ulicznego z osadnikiem
(studnie typu W) o Srednicy 500mm, drenazem rozsgczajgcym:
= @ 200 mm klasy SN 4 perforowanym otworami 2,5x5,0mm zlokalizowanym
pomiedzy studniami W2-W3,
= @ 300 mm klasy SN 4 perforowanym otworami 2,5x5,0mm zlokalizowanym
pomiedzy studniami S1-S2.

Na odcinku drogi drogi wskazanym w projekcie wykonac sciek z kostki betonowej
grubosci 8cm o szerokosci 40cm.

Odprowadzenie wody z studni W1 nastgpi poprzez sptyw wdd opadowych do studni
betonowych S1 i S2 o $rednicy 1000 mm. Woda ze studni zostanie rozsgczona w gruncie
w drenazu @ 300 mm.
Drenaz rozsaczajgcy wykonac z rury drenarskiej PVC-u z otworami 2,5x5,0mm z filtrem
z widkna syntetycznego zabezpieczajgcym przed zatkaniem drenu drobnymi czasteczkami
gruntu o parametrach geowtokniny:

= przepuszczalno$¢ wody prostopadtej do ptaszczyzny minimum 80 I/m?s,

= wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma minimum 8 kN/m.

Planowana inwestycja nie zaktdci stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach.

4. KOLIZJE

W pasie drogi ul. Czerskiej wystepujg kolizje z istniejgcymi drzewami przewidzianymi
do usuniecia.



5. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana przebudowa nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo-
krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.
Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy:

- zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prdchnicznej
w separacji od pozostatego urobku z wykopow,

- nie gromadzi¢ materiatdw budowlanych oraz ziemi z wykopdw na obszarze rzutu
pionowego koron drzew,

- roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed emisjg hatasu
i pytdw zawiesinowych do Srodowiska,

- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewdw
substancji ropopochodnych,

- eliminowa¢ zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robot,
- segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

6. Inzynieria ruchu

Droga bedzie objeta strefg zamieszkania na odcinku wystepowania zabudowy. Szczegoty
oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono w projekcie statej organizacji ruchu.

7.1. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia.

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tgcznosci,

~ pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronng,

- kazdy z pracownikdw powinien zosta¢ poinstruowany o treSci wprowadzonej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzonych robot.

7.2. Niweleta jezdni

- prace budowlane wykonaé przed uprzednim wytyczeniem niwelety jezdni
z uwzglednieniem reperédw roboczych zatozonych przez geodete w trakcie opracowania
przekroi pod niwelacje drogi,

- przekrdj poprzeczny projektowanej jezdni na skrzyzowaniach dostosowac do istniejgcej
niwelety podituznej istniejacych jezdni drdg.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11



II INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego budowy drogi gminnej
ul. Czerskiej w miejscowosci Otwock.

Lokalizacja: droga gminna ulica Czerska w m. Otwock .

Projektowana budowa drogi - dziatki o numerach ew.: 11/3, 11/4, 29/3, 29/6, 29/4,
obr. 20 oraz 60/1, 60/2, 33/2 obr. 20.

Inwestor: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Wykonawca projektu :
ARS PROJEKT
Agnieszka Sanojca,
ul. Stoneczna 3, Ruda

05-311 Debe Wielkie.

Otwock, lipiec 2016r



1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
1.1. Podstawa opracowania

Przy realizacji robot przestrzegac nalezy norm zawartych w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02. 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
wykonywania prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.
U. z 1996 r. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 z
2001 r. poz. 1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 28.05. 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkdw i napojow.

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Niniejsza inwestycja obejmuje nastepujgce rodzaje robot:

a) roboty ziemne,

b) wykonanie odwodnienia,

c) wykonanie tawy z betonu i ustawienie opornikow betonowych,

d) wykonanie warstwy odsgczajacej i podbudowy z kruszywa kamiennego,
e) utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

f) roboty wykonczeniowe.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren pod budowe ulicy Czerskiej — to obecnie droga o nawierzchni gruntowej. Podtoze
stanowig grunty préchniczne i nasypy niekontrolowane. Tereny przylegte do drogi to
gtownie tereny zabudowy jednorodzinnej. Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie
drog to: wodociag, gazocigg, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna.

1.4. Kolejnosc¢ realizacji robot

Inwestycja powinna byc¢ realizowana wg technicznie i technologicznie uzasadnionej
kolejnosci tj:

a) roboty ziemne,

b) wykonanie odwodnienia,

c) wykonanie tawy z betonu i ustawienie opornikéw betonowych,

d) wykonanie warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa kamiennego,

e) utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

f) roboty wykonczeniowe.

1.5. Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ mozliwos¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg drogi przewiduje sie zagrozenie
wystgpienia kolizji z lokalnym ruchem drogowym. Roboty budowlane na projektowanym
obszarze bedg wykonywane z czeSciowym ograniczeniem ruchu kotowego.



1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Pomimo przewidzianych zabezpieczen (odpowiednie oznakowanie robdt oraz
pracownikow) wystepuje mozliwos¢ wypadkdéw samochodowych oraz potragcen ludzi.

1.7. Instruktaz pracownikow oraz inne procedury zapobiegajgce
niebezpieczenstwom przed przystgpieniem do realizacji robot

W trakcie prowadzenia robot muszg by¢ zachowane warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych" (Dz. U. Nr 47).
Muszg by¢ spetnione wymagania:
- przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad
postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,
- wskazanie zasad stosowania Srodkow ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikéw w ubrania ochronne,
- pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

1.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych wynikajacych z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia .

- prace budowlane nalezy rozpocza¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania zgodnego z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— teren budowy powinien by¢ oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z zewnatrz,

- budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie Srodki tgcznosci,

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w specjalne kamizelki odblaskowe — odziez ochronna.
Kazdy z pracownikéw powinien zostac poinstruowany o tresci ustawionej czasowej
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robdt.

Projektant:
magr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol

MAZ/0170/POOD/11



III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy budowy
drogi gminnej ul. Czerskiej w m. Otwock.

2. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian

Teren pod budowe ulicy Czerskiej — to obecnie droga o nawierzchni gruntowej.
Podtoze stanowig grunty prochniczne i nasypy niekontrolowane. Tereny przylegte do drogi
to gtdwnie tereny zabudowy jednorodzinnej. Istniejgca infrastruktura techniczna w pasie
drog to: wodociag, gazocigg, kanalizacja sanitarna, linia energetyczna.

Przewiduje sie sie:
budowe ul. Czerskiej, drogi gminnej wraz z jezdnig i poboczem z kostki betonowej wraz
z odwodnieniem na dziatkach:
11/3,11/4, 29/3, 29/6, 29/4, obr. 20 oraz 60/1, 60/2, 33/2 obr. 20

Po dokonaniu podziatdw droga przebiegaé bedzie po dziatkach: 11/3, 11/4, 29/3,
29/6, 29/4, obr. 20 oraz 60/3, 60/5, 33/5 obr. 20

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu z opisem projektowanych
zmian.

Teren pod budowe ulicy Czerskiej — to obecnie droga o nawierzchni gruntowej.
Projektowana zmiana to budowa ulicy Czerskiej o facznej dtugosci 263,23 mb w pasie
drogowym klasy - dojazdowej.

PrO_]ektUJe sie droge o nastepujgcych parametrach:
klasa ulicy — D,

- predkosc¢ projektowa 40 km/h,

- przekrdj poprzeczny drogi - szlakowy,

- jezdnia i utwardzone pobocze o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,0 —
6,6m.

- pikietaz od km 0+0,00 do 0+79,30 spadek jednostronny ,

- pikietaz od km 0+ 079,30 do 0+263,23 spadek poprzeczny 2% do Srodka jezdni oraz
Sciek z kostki betonowej o szer. 0,40m,

- rozwigzania wysoko$ciowe dostosowano do istniejgcych posesii.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowana droga przewiduje budowe jezdni o nawierzchni z kostki betonowej
o szerokos$ci zmiennej 5,0 — 6,6m na odcinku od ulicy tukasinskiego do ul. Wiejskiej na
dtugosci 263,23 mb.

5. Zestawienie powierzchni.
projektowana jezdnia i zjazdy — 1509,47 m?

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow.
Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
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7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujace sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy w zakresie opracowania poniewaz przedmiotowa dziatka jest poza
terenem goérniczym.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego.
Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujgcy w budownictwie drogowym
Dziennik Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich
usytuowanie. Dla drogi przyjeto konstrukcje nawierzchni zalecang przy kategorii ruchu
KR 1.

Konstrukcja jezdni i pobocza:

Kostka betonowa, gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa,w stosunku 1:4, gr. 4cm

Godrna warstwa podbudowy z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm, gr. 8cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm, gr. 12 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego o gr.15cm

Warstwa gruntu doprowadzona do nosnosci G1

Mieszanki z kruszyw tamanych i naturalnych wbudowac jako mieszanki optymalne.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Solonek

GP.7342/59/22/92

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Krol
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