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1. CZESC OGOLNA

Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczy wykonania i odbioru robot
zawartych w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.
Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zwartymi w OST D-00.00.00.
~Vymagania ogolne” pkt. 1.2.

Zakres robot objetych SST

W zakres robot objetych niniejsza SST wchodzi wykonanie:

- drenazu z rury drenarskiej z PCV perforowanym otworami 2,5x5,0mm — u klasy SN4 o $rednicy
zewnetrznej 200 i 300mm;

- wpustow ulicznych, studni osadnikowych W1 — W3 o srednicy wewnetrznej 500 mm;

- studni betonowych S1i S2 o $rednicy 1000 mm.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potagczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Dren - saczek podtuzny, rurka drenarska z otworami, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.
Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
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przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Geowtdknina - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzewania i igtowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Studzienki kanalizacyjne (wg BN-B-10729)

Komora robocza

Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych
lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjne;.

Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w
pkt 2.2.1.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-
EN:124 umieszczane w korpusie drogi (W40).

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
domieszkami uszczelniajgcymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji projektowe;j.
Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 i podanym w
tablicach 1i 2.

Tablica 1. Wymiary kregéw betonowych

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyiki, mm
Srednica
wewr;etrzn wysokos¢ kregu grubosé Srednicy wys(c:)ikos grubosci
betono- | zelbeto- L
kregu $cianki
wego wego
800 300 80 *-3
1000 500 100
1200 lub 600 120 +/- 8 +/-5 4.5
1400 600 120

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kregéw betonowych studni chtonnych
Ubytek betonu na powierzchni

Srednica | Rysy wioskowate
wewnetrzn skurczowe na
a kregu, dowolnej
mm powierzchni

jednego elementu zlgcza
- nie wiecej niz
3 uszkodzenia

pozostatej - nie wiecej
niz 5 uszkodzen

o gtebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
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uszkodzenia nie wiekszej niz cm”
800 10 100
1000 12 125
1200 nie ogranicza sie 15 150
1400 18 175

Kregi betonowe powinny by¢é wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 25.

Kregi przeznaczone na studnie, do ktérej wprowadza sie wode powierzchniowg z nawierzchni
powinny by¢ ,typu II” wg BN-86/8971-08 z gniazdami na stopnie ztazowe.

Powierzchnie kregdw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys, peknie¢, ubytkow i rozwarstwien.
Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegly itp. nalezy traktowaé
jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtrgcen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu
ztacza sg niedopuszczalne.

Prostopadto$¢ czota mierzona roéznicg wysokosci kregu powinna wynosic¢ [1 5 mm.

Kreg badany pod cisnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywac przeciekdéw wody. Dopuszcza sie
zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregéw powinno odbywac¢ sie na terenie utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych. Sktadowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski
przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5 MPa. Kregi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci,
w pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozyciji
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

Studzienki sciekowe

Wopusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-4080-04, typ
WU-II-A wg KB4-3.3.10 oraz dokumentacji projektowe;j.
Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

Ptyty fundamentowe
Ptyty fundamentowe powinny posiadaé grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.
Studzienki $ciekowe systemowe PCV

W przypadku zastosowania studzienek sciekowych systemowych PCV z trzonem z rur karbowanych
elementy skladowe tych studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Rury PCV

Rury PCV o srednicy 0,20 m nalezy zastosowaé do budowy przykanalikéw, a o srednicy 0,30 m do
budowy odcinka kanatu.

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metodg wyttaczania. Rurki drenarskie powinny by¢ perforowane otworami o wymiarach
2,5x5,0mm.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi,
w spos6b umozliwiajacy doktadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac¢ sie miedzy karbami rurki, powinny byé
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie
napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 3.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej
25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chronié¢
przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci
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na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chronié w temperaturze ponizej -10°C.

Zigczki, stuzace do potgczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny byé
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Ztagczki nalezy przechowywac¢ w workach, pudfach
kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze
przekraczaé 40°C, a odlegtosé sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych.
W przypadku sktadowania w workach zaleca sie uktada¢ je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5
workow.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z kruszywa naturalnego. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Materiat filtracyjny i podsypka w skrzynkach rozsaczajacych

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi
mogtby sie do nich dostac¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 4,64x10-4 m/s.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod skrzynki rozsgczajace nalezy wykonac¢ z zwiru naturalnego o frakcji 4/16 mm.

Geowlidéknina

Geowtdknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarc, dziur i przerw ciggtosci z dobrg sczepnoscia z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i SST. Zalecana
jest geowtdknina — pp, wytrzymatos¢ na rozcigganie 15,6 kN/n, wodoprzepuszczalnosé 90,271/m2/s, masa
powierzchniowa 250 g/m2, grubo$¢ 2,9mm.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Skladowanie materiatow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozyé na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych
kregow.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Przechowywanie materiatow izolacyjnych w opakowaniach fabrycznych zgodnie z instrukcjg,
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producenta.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni chtonnych wraz ze studzienkami $ciekowymi
i przykanalikami powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t do ustawiania kregéw studni w gotowym wykopie,,
- koparki do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- weciggarki mechanicznej,
- sérodkami do transportu elementéw i materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

Sprzet do wykonania izolacji

Roboty izolacyjne moga by¢é wykonywane recznie przy pomocy szczotki lub mechanicznie przy
zastosowaniu natrysku.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1200mm nalezy wykonywa¢ za pomocag minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i taczy¢ taSmag stalowa.
Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Transport rurek z tworzyw sztucznych

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé.
Szczegding ostrozno$é nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.
Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
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spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST
D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9i 4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocag kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Kontraktu.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad.

Szeroko$¢ wykopu dla skrzynek rozsgczajgcych wynosi 1m dla zapewnienia przestrzeni roboczej i
wykonania obsybki z kruszywa naturalnego. Dno wykopu budowlanego powinno byé¢ gtadkie bez
wystajacych punktow i ostrych progow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,20 m. Dno
wykopu dla skrzynek rozsaczajacych wynosi 0% spadku. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd z otaczajgcego terenu przez nadanie
odpowiednich spadkow lub obwatowanie studni.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Przygotowanie i zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST i dokumentacjg
projektowa.

Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %e;

- spadki dla skrzynek rozsgczajacych 0%

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla
rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s);

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach
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zachodzi koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac przy uzyciu fabrycznych uszczelek gumowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni i studzienek sciekowych nalezy obudowac i uszczelnic
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac
sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu
ogolnosptawnego);

- dlugosé przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej
potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m;

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %e;

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego;

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°);

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potagczeniowg nalezy dokonywacé tak, aby
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokos$ci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza sciankg studzienki;

- wigczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny byé
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami okreslonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowadzajgceg przelotowej potaczeniowej spadowej-
o] kaskadowej
(m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tagczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym zgodnie z dokumentacjg projektowg dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmochionym,

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujacych czesci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
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e dna studzienki,
e wiazu kanatowego,
e stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokosé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokosc¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Studzienki majg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych. Bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusie drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-EN:124. W innym przypadku mozna zastosowac
wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowych z jezdni drdg i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym (nalezy zastosowaé wpusty typowe umieszczane w nawierzchni
jezdni oraz wpusty z wlewem bocznym /kraweznikowe/ z mozliwoscig regulacji wysokosci pokrywy z kratg z
podwyzszonym pretem zagradzajacym o pow. wlotowej okreslonej w dokumentaciji projektowe)) i
osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -

min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gtebokosc¢ osadnika 0,95 m,
- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej. Wpusty z wlewem bocznym powinny byé
umieszczone w linii kraweznika zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowe;.

Osadnik natomiast powinien by¢ potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem
zbiorczym.

Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
goraco wg PN-58/C-96177.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
Uktadanie skrzynek rozsaczajacych

Ukfadanie skrzynek rozsaczajacych nalezy wykona¢ po wykonaniu wykopu, warstwy podsypki
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zwirowej i utozeniu geowtdkniny. Geowtdknine ukfada sie na scianach bocznych skrzynek rozsaczjacych a
nastepnie po zakonczeniu montazu skrzynek klipsami rowniez na gérnej powierzchni modutu skrzynek.
Kolejne arkusze geowtdkniny powinny naktadac sie z zaktadkg minimum 30 cm. Po zamontowaniu instalacji
ze skrzynek rozsgczajacych nalezy sprawdzic¢ czy jest ona catkowicie opakowana geowtdkning i nie
pozostawiono miejsc nieostonietych od wystepujacej warstwy gruntu. Catg objetos¢ instalacji musi by¢
zabezpieczona trwale przed zamuleniem szczegdlnie w rejonach przytagczy nalezy odpowiednio nacigé
geowtoknine na krzyz i szczelnie zamocowac¢. Wykop dookota zasypujemy podsypka zwirowg. Nie nalezy
stosowac zwiru o ostrych krawedziach.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podiozu suchym. Do miejsca robét nie moze naptywaé woda. W
przypadku nastgpienia wody (np. Obfite opady, ciek wody) nalezy zaprojektowac¢ i zainstalowa¢ odpowiednie
systemy drenazowe lub igtofiltry ktére powinny dziata¢ przez caty czas prowadzenia robét zasypki i
zageszczenia gruntu.
Przed montazem skrzynek w skrzynce rozsaczajacej wycinamy 2 otwory do wigczenia rury kanalizacyjnej
PVC-u o $rednicy 160 mm z separatora i 1 otwér do wigczenia rury kanalizacyjnej o srednicy 160 mm dla
potrzeb odpowietrzenia skrzynek . Skrzynki rozsgczajgce w poziomie taczymy ze sobg za pomocg klipséw
taczacych.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie okreslg inaczej, to na budowie mozna uzyé
tylko jednego rodzaju materiatu.
Zastosowanie geowtdékniny w instalacji drenazowej

Geowtokniny majg by¢ zastosowane do odseparowania warstw kruszywa zastosowanych do
wykonania od instalacji rozsgczajace;.

Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno byé wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru
zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego,
okreslonego w p. 2.7 oraz dokumentac;ji projektowej, grubosci nie wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie
luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Dopuszczalne tolerancje wykonania systemu rozsaczajacego

Przy wykonywaniu systemu rozsaczajacego podtuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci wykopu: nie wieksze od +/- 10 cm,

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych -
nie powinny przekraczaé +/- 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego systemu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekracza¢ 5 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie [125 % zaprojektowanej
grubosci warstwy.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola, badania i pomiary

Kontrola wstepna przed wykonaniem robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw i ustalic¢ recepte.

Kregi betonowe powinny posiadaé swiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedtug zasad
ustalonych w BN-86/8971-08.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
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- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek), pokryw wtazowych i
separatorow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Wykonane elementy robét przy budowie kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ nastepujace
tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz [1 5 cm,

- odchylenie wymiaréow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac [] 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ [1 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ [ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

Skrzynki rozsaczajace z tworzywa sztucznego PP

Kazdg dostawe nalezy zbadac¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie
2.5 i tablicy 3, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposob losowy 6 % zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktérych
nalezy pobraé odcinki rurek do badan.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 3, Ip
.od 9do 12.

Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego
sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
- zawartosci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28,
- wskaznika wodoprzepuszczalnos$ci piaskow, wg PN-B-04492.

Geowloknina

Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

Badania izolacji
Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg ciggta powtoke, przylegajaca szczelnie i
pokrywajaca powierzchnie betonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla studni i studzienek Sciekowych jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej
studni i studzienki $ciekowe;.

Jednostkg obmiarowa przykanalikow, kanatéw jest metr (m).

Jednostkg obmiarowa dla skrzynek rozsaczajacych jest sztuka (szt.).

Jednostkg obmiarowg dla podtozy i osypki z materiatéw sypkich i filtracyjnych oraz podtozy
betonowych jest metr szescienny (m”).

Jednostkg obmiaru warstwy filtracyjnej z geowtokniny, wykonanej izolacji sktadajgcej sie z warstwy
gruntujacej oraz warstw izolacji bitumicznej wykonywanej "na zimno" jest metr kwadratowy (m2).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera

Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki poprawne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jesli cho¢ jedno byto niepomysine, roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. Wykonawca

zobowigzany jest do poprawienia ich i przedstawienia do ponownego odbioru.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonane wykopy,

wykonane podtoza pod elementy instalacji drenarskiej i odwodnienia,
roboty montazowe wykonania rur kanatowych, drenarskich i przykanalikow,
wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

zasypanie rurociggu drenarskiego kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
zasypany zageszczony wykop.

Odbiér izolacji
Odbiorowi podlega przygotowanie powierzchni oraz kazda warstwa wykonanej izolac;ji.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwa jakosci
zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania systemu obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatéw,
wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

przygotowanie podioza i fundamentu,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw,

utozenie skrzynek rozsaczajacych,

wykonanie studni i studzienek Sciekowych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

zasypanie systemu rozsgczajacego kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
zaftadunek i odwiezienie gruntu z wykopu na odkfad,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét zawartym w
dokumentaciji projektowej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-86/B-06712
PN-96/B-11111

PN-96/B-11112
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,
07
BN-86/8971-08
PN-63/B-06251
PN-88/B-06250
PN-73/6736-01
BN-78/6736-02
PN-88/B-30000
PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-86/B-04320
PN-76/B-06000
PN-75/D-96000
PN-90/B-06240

PN-87/B-01100

PN-76/B-06714/00
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13

PN-78/B-06714/15
PN-789/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28

PN-78/B-06714/34
PN-87/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
PN-69/B-10260
PN-88/B-32250
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-69/B-10200
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-74/B-30175
PN-B-02480

PN-B-04492

BN-77/8931-12
BN-86/8971-08

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykty.

Beton zwyktly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton zwykty. Beton towarowy.

Cement portlandzki.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

Deskowania.

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
obcych.

Kruszywa mineralne.
mineralnych.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
bezposrednia.
Kruszywa mineralne.
organicznych.
Kruszywa mineralne.
bromowa.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Badania . Postanowienia ogdine.

Badania. Podziat, nazwy i okreslenia badan.
Badania . Oznaczenia jamistosci

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
Badania. Oznaczen reaktywnosci alkaliczne;j.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Nie niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.

Nie niszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrz. betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Kit asfaltowy.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosSci

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.



KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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