WYKAZ ROBOT

Termin realizacji liczony

Adres Przedmiot zaméwienia od daty wprowadzenia na Termin sktadania ofert
budowe
- 4
L Poniatowskiego 42 przygotowanie do zasiedlenia lok. nr 1 40 dni 16 luty 2018r. N




, OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 42 m 1 pustostan

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |_im. | Poszcz | Razem
1. TRoboty fuablockows o
1 ‘Sprzatnigcie lokalu po najemcy z wywiezieniemﬁnaﬁwgs'ybi’sfoféﬁgéﬂﬁﬁfkﬁr7 = 5=
d.1 opfatg Srodowiskowg - dotyczy lokalu i komérki gospodarczej : |
kpl 1.000]
|RAZEM ‘ 1.000
2| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ma2 ‘ |
d.1 ‘

11.659

(Wywiezienie materiatow z rozbiérk; samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 | [
Hoéé do 1 km . '
Wywiezienie materiatow z rozbigrki samochodami skrzyniowymi na kazdy | |
nastepny 1 km - do 25 km |

Optata srodowiskowa ‘
0.291

.Roboty branzy budowlanej (P e S
‘Wymiana okna Zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane [m2 |
dwudzielne z PCV o Pow. pnad 2.00 m2 , okno powinno byé Wyposazone | | {
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Czajgcych 350N, przenikliwosc ciepta Uw W/m2K - 1 49, przepuszczalnose | ' |
Powietrza 4, w kolorze od strony elewadji bialy. ’ ‘ ‘

2.232

1

‘ \Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |mz2 " '
d.2| |kowanej - parapety zewnetrzne | '

| 10.313

_Wyjecie i wstawienie nowych drzwi 2ewngtrznych - wejécie do lokaly 'm2 ‘ }

1.890

'Przecieranie istniejgcych tynkaw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2 |
zdzieraniem j kasowaniem zaciekéw na stropach. ‘ i
(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po- | |
‘Wierzchnie poziome [
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | | |
sufitow |

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- | '

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby, ka- 'm2
d.2 ‘Sowaniem zaciekdw i przebarwieri na $cianach

[ (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie emulsyjne - po-

\wierzchnie pionowe ‘

Dwukrotne malowanie farbami em ulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |

$cian ‘ | :
47.947 |m2 47.947|
| |RAZEM | 47.947
10 Posadzkij - listwy przyscienne |m ‘

d.2| |
13.660 m 13.660,
i RAZEM |

|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych (m2

[ |

' '3.760 m2__ | 3.760
|RAZEM | 3.760

12 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do m ‘

d.2 50 mm [ |

4.00 m 4.000

Rozebranie komérek gospodarczych
|Rozebranie istniejgcej komarek gospodarczej

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Pcniatowskiego 42 m 1 pustostan

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | lm. | Poszcz
14

Razem

Wywiezienie materiatow z rozbigrki samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
a.3 tos¢ do 1 km

Wywiezienie Mmateriatow z rozbigrki samochodami skrzyniowymi na kazdy

nastepny 1 km - do 25 km

Oplata srodowiskowa

0.57 :

‘Reczne usunigcie warstwy ziem; urodz

m2
d.3 'z darnig z Przewozem taczkami
3.00

ajnej (humusu) o grubosci do 15 cm

'm2

Wykonanie posadzki betonowej d
d.3 15 cm - reczne uktadanie betony
0.45

ozbrojonej wiuknem szklannym grubosg |m3

Odbudowa komarki gospodarczej o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drew- szt
d.3 |nianej ustawionych szeregowo ze wspolnymi $cianami dziatowymi, desk; j [
‘krokwie inpregnowane, kryta papg termozgrzewlng dwukrotnie z pasem f
‘okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejSciowe 80x200 zamykane na |
zamek lub ktédke i ponumerowane. Czesci drewniane odizolowane od be- |
tonu. ‘

1

: szt

Roboty branzy Sanitarnej ) ) ,
Demontaz furociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m

12

Rurociaggi z tworzyw sztueznych (PP, PE, PB) 0 &r. zewnetrznej 20 mmo |m
potaczeniach Zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3

1

1

——___|Roboty branzy elektrycznej

d.5| mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm2 Dyd
| 11

Wymiana tablic licznikowych na cegle I'szt.
1
Montaz tablicy modutowej RN 1x12 nt szt

1

Montaz wylacznika réznicowego 2K 25A 30mA szt.

P

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM

podej. | |

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVG 0sr. 50 mm o polgcze-
d4 niach weiskowych. Wigczenie odptywu zlewu do istniejacego pionu zeliw-
nego. | ‘
pode;j.
25 Montaz syfongw zlewowych |szt,
d.4

Linie zasilajace prowadzone na tynku w rurach winidurowych o érednicy 22 | m

|IRAZEM | 1.000

|RAZEM 1.000




OPIS ROBOT DO WYKONANIA
Poniatowskiego 42 m 1 pustostan

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
1 szt | 1.000]
RAZEM 1.000
30 Montaz wytgcznika nadmiarowego 1P 10-20A B szt.
ds5 | 3 |
2 |szt. | 2.000|
| RAZEM | 2.000
31 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5mm2 w budyn-|wyp. '
d.5 kach mieszkalnych na przetacznikw listwie montazowej w
1 Wyp. 1.000|
'RAZEM | 1.000
a2 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi YDYp 3x2,5mm2 w budyn- wyp. |
d.5 kach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z listwie montazowej | |
3 wyp. | 3.000|
|RAZEM 3.000
33 Dostawa kuchenki elekir. dwupalnikowej 220V dostswa ZGM |szt |
d.5 [
1 szt | 1.000J
[ RAZEM | 1.000
34 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza proba dziata- |prob. ‘
d.5! nia wylacznika réznicowopradowego ‘
1 prob. 1.000|
| 'RAZEM | 1.000
35 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania |pomiar|
d.5 B |
3 |pomiar 3.000|
\ 'RAZEM | 3.000
36 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- [pomiar |
d.5 kiego napiecia i ‘
3 pomiar 3.000
‘ RAZEM 3.000
37 Przygotowanie instalacji elektrycznej do PGE Otwock celem licznikowania szt f i
d.5 |
1 'szt | 1.000
'RAZEM | 1.000
6 — Pozycja dla przyszlego najemcy remontujacego lokal we wiasnym zakresie ==
38 Prace remontowe przygotowujgce lokal do zasiedlenia nalezy wykonaé pod/0 : T
d.6 nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia poswiadczone | ;
oSwiadczeniem, ze lokal nadaje sig do zasiedlenia a urzgdzenia grzewcze
(piece, kuchnie) oraz instalacje wod-kan 54 sprawne technicznie i nie stwa-
rzajg zagrozenia budynkowi i jego mieszkaricom | nadajy sig do eksploata- ‘
cji. [
o 0 0.000/
|RAZEM 0.000

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 3106 Uzytkownik: ZGM




