szer. zgodnie z planem syt.

chodnik
kostka betonowa szara

kraweznik betonowy 15x30x100
na fawie betonowej C12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30x100

na fawie betonowej C12/15 z oporem

istniejgca jezdnia - beton asfaltowy 0,0 M
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warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

szer. zgodnie z planem syt.

kraweznik betonowy 15x30x100
na fawie betonowej C12/15 z oporem

istniejaca jezdnia - beton asfaltowy 0,00 Lo’ﬁ

chodnik
kostka betonowa szara

AJ_;U

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

kraweznik

na fawie betonowej C12/15 z oporem

szer. zgodnie z plane

msyt.

chodnik

kostka betonowa szara

betonowy 15x30x100

obrzeze betonowe 8x30x100
na fawie betonowej C12/15 z oporem

istniejaca jezdnia - beton asfaltowy 0, M 414%7

gdy nawierzchnia chodnika bedzie powyzej

Szczegot A
skala 1:10

obrzeze betonowe umiesci¢ w przypadku,

it

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

szer. zgodnie z planem sytuacyjnym

Zjazd przez chodnik

opornik betonowy
12x25x100

poziomu fundamentu ogrodzenia

opornik betonowy 12 x 25 x 100
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opornik betonowy
12x25x100

ma —

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

27 cm

* lawa betonowa

Szczegdt D
skala 1:20

Szczegodt B
skala 1:10

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100
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+0,02 0,00 istniejaca jezdnia - beton asfaltowy

* lawa betonowa

Szczegot C
skala 1:10
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16 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

| . o
Remont chodnika w ul. Lesne|

17 PROJEKT na odcinku od ul. Warszawskiej do uI.JChopina

I

I

Przekréj normalny ul. Inwalidow Wojennych ADRES Otwock, ul. Lesna
5 00 2 00 warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm. warstwa $cieralna z plytek dla niewidomych gr. 5 cm.
' ] ¥ ' ¥ ' v podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm .
L Szef. Zg()dnle L p|anem Sytuacyjnym . podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm FAZA Projekt Budowlany, Wykonawczy
. . . i jezdnia chodnik
Zjazd przez chodnik J
kostka betonowa kostka betonowa Miasto Otwock
" iasto Otwoc|
kraweznik betonowy . INWESTOR ul. Armii Krajowej 5
15x 30 x 100 opornik betonowy 05-400 Otwock
istniejgca jezdnia - beton asfaltowy 0,00 | |+0,02 12x25x 100 5
+0,17 g 2 Prookiona " ;
- <] WYKONAWCA ) Pracownia Projektowa "RoadWa
8 ) S S S e e =y [+0,05 +0,07 . +0,09 Road®WWay ul. Kimontowska ¥5b 04-672 Warssawa
L] \| _ 1% \ DOKUMENTACJI tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
| B | N (//X\K///XWV/XWV/\N\
TYTUL . . . .
RYSUNKU Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. Podpis
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm PROJEKTANT . mgr inz. Grzegorz KOWALIK
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm warstwa §cleralna z kostki betonows] gr. 6 cm. specjalnos¢ drogowa - LUB/0207/POOD/08
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podpis
Warstwa $cieralna z kostki betonows]| 8 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm OPRACOWAL inz. Marcin Zien
Podsypka cementowo-piaskowa | 4 cm Podpis
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm |24 cm SPRAWDZAJACY . mgrinz. Rafat Grudniewicz
Warstwa podioza stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa |15 cm A specjalno$¢ drogowa - MAZ/0168/POOD/11
podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2>60 MPa, Is>1,0
Skala Rewizja: Data Numer rysunku:
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