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Budowa chodnika wraz z jezdnig i miejscami
PROJEKT postojowymi z kostki eko w ul. Le$ne;j
na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Kopernika
szer. zgodnie z planem sytuacyjnym . . ADRES Otock ul Lo
— , - szer, zgodnie z planem sytuacyjnym wock, ul. Lesna
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warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. warstwa $cieralna z kostki betonow.ej gr.6.cm. warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm. WYKONAWCA Road®WWay ul. Eﬁﬁrﬁ’g’r‘{{g‘ﬁsﬁ;ﬂ%@w_ﬁg ?,?,\;‘ﬁgg’;wa
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm DOKUMENTACJI e tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm TYTUL
podtoze rodzime doprowadzone do grupy no$nosci G1 podtoze rodzime doprowadzone do grupy no$nosci G1 RYSUNKU Przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjne
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