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1. Podstawa opracowania

— zlecenie od Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,
— pomiary geodezyjne,

— Wwizja w terenie,

— obowigzujgce przepisy budowlane.

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz technologii chodnika wraz z jezdnig i
miejscami postojowymi w ul. Le$nej na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Kopernika w Otwocku.

W zakres roboét wchodzi:

— Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji,

— Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej,

— Budowa zjazdu publicznego w ul. Obarskiego,

— Budowa miejsc postojowych w formie pobocza chtonnego z ptyt eko,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— regulacja pionowa studni i zawordw,

— Rozbidérka fundamentu pozostatego po drewanianym stupie,

3. Stanistniejacy

Ulica Lesna objeta opracowaniem to droga gminna 270926W klasy L. Droga na odcinku
objetym opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowa. Droga stanowi dojazd do
przylegtych posesji, nie posiada charakteru tranzytowego, w zwigzku z tym wystepuje na niej
mate natezenie ruchu. Szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 10,0 do 11,4 m.. Ulica posiada
oswietlenie.

Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia uzbrojenia terenu:
podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, wodocigg, gazociag
oraz kanalizacja sanitarna.

4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke drzew kolidujgcych z projektowanymi
rozwigzaniami.

Wykaz drzew podlegajgcych wycince przedstawiono w ponizszej tabeli:.
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NAZWA DRZEWA . SC SC
OBWOD WYSOKOSC | SZEROKOSC
Lp. . drzewa korony
pnia [cm]
o [m] [m]
polska facinska
Robinia
1 . ini 1 150 10 6
akacjowa Robinia pseudoacacia L.
Grab
2 . j 70,45,40,30 8 6
pospolity Carpinus betulus L.
5. Zakres inwestycji

6.

7.

W ramach inwestycji projektuje sie:
— Budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji,
— Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej,
— Budowa zjazdu publicznego w ul. Obarskiego,
— Budowa miejsc postojowych w formie pobocza chtonnego z ptyt eko,
— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
— Rozbidérka fundamentu pozostatego po drewanianym stupie,

— dostosowanie wysokosSciowe istniejgcych wtazéw, studni i zawordow.

Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— klasa ulicy — L,

— szerokosc jezdni: od 5,5 do 6,0m,

— szerokosc¢ chodnika: od 2,30 do 2,5 m z lokalnym zawezeniem do 1,58 m na odcinku
od ul. Obarskiego do ul. Kopernika,

— szerokosc pobocza: 2,44 m,

— pochylenie poprzeczne 2% jednostronne w strone pobocza,

— pochylenie poprzeczne chodnika 1% (w kierunku jezdni),

Uksztattowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania terenu oraz
bram wjazdowych. Poprzeczne uksztattowanie jezdni wykonano poprzez spadek
jednostronny w kierunku pobocza chtonnego. Projektowany spadek poprzeczny nalezy
wykonacé na catej szerokosci jezdni. Wyjatek stanowi¢ moze rejon bram (na odcinku 0,2-1,0 m
nalezy dostosowac projektowang nawierzchnie do rzednej fundamentu bramy ze spadkiem
max 10%).
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8. Konstrukcje

Dla zakresu prac budowlanych wskazanych na rys. 2. nalezy stosowac konstrukcje zgodnie z
zakresem podanym ponizej:

Typ 1 — Konstrukcja jezdni

Warstwa scieralnaz AC11S50/70 —gr. 4 cm,
Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 - gr. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 22 cm,

Warstwa odsgczajgca z pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm,

— Podtoze rodzime doprowadzone do grupy nosnosci G1

Typ 2 — Konstrukcja zjazdéw

Warstwa scieralna z kostki betonowej kolorowej —gr. 8 cm,

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 20 cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do grupy nosnosci G1

Typ 3 — Konstrukcja chodnikéw

Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej —gr. 6 cm,

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 15 cm,

Typ 4 — Konstrukcja chodnikéw (ptytki dla niewidomych)

Warstwa scieralna z ptytek z wypustkami —gr. 5 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 4 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 15 cm,

Typ 5 — Konstrukcja miejsc postojowych

Ptyty eko wypetnione zwirem 8/16 gr. 10 cm,

Podsypka kliniec 4/8 - gr. 4 cm,

Podbudowa z ttucznia 16-63 mm otoczona geowtdkning

na zaktad min 20 cm —gr. 40 cm,
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Typ 6 — Konstrukcja pobocza chtonnego
—  Zwir 8/16 - gr. 14 cm,
— Podbudowa z ttucznia 16-63 mm otoczona geowtdékning

na zaktad min 20 cm —gr. 40 cm,

9. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
prowadzgcych wode do chtonnego pobocza.

10. Uwagi ogodine

— Catos¢ prac nalezy realizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami
BHP.

— Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

— W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy kontrolne.

— W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
wykop wraz zuzbrojeniem podziemnym i powiadomié inwestora i domniemanego
uzytkownika lub wtasciciela sieci.

— Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
gestora sieci.

— Po zakonczonych pracach nalezy wykonaé geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnic
mape zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

—  Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy
zgtosic¢ do firmy RoadWay w celu ich usuniecia.

11. Informacja o zagrozeniach

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krdtkotrwate, ustgpi po ich
zakonczeniu i bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprécz
powyzszego nastepowac bedzie rowniez emisja wtérna pytu powodowana wzburzaniem
kurzu znajdujacego sie w rejonie prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji
powstawaé bedg odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo
powstang rowniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigzac¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu
zasilenia niektdrych maszyn budowlanych. Do przebudowy drdég zostang wykorzystane
sprawdzone materiaty, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne,
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ktore ze wzgledu na specyfike i sposdb zastosowania nie stanowig zagrozenia powazng
awarig mogaca nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia. Zapewnienie
odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad
wykonawcami robdt uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w
Srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbatos¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i
sSrodkow transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i wéd.

W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie wynikiem
wprowadzania do S$rodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzgcych ze spalin
samochodowych. Przedsiewziecie bedzie miato pozytywny wptyw na zmniejszenie hatfasu i
zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz funkcjonowania nie wptynie na
pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm
ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz
Ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27.04.2001

OPRACOWAL PROJEKTANT:

inz. Marcin Zien mgr inz. Grzegorz Kowalik

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 6



Road®\™\WVay

PRACCWRLA PROJER TOW A

Budowa chodnika wraz z jezdnig i miejscami postojowymi z kostki eko w ul. Lesnej na odcinku od ul. Ko$ciuszki do ul. Kopernika

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszy projekt
»Projekt remontu chodnika w ul. Lesnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Chopina”
zgtoszenia robot budowlanych branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

20.04.2018

Projektant

mgr inz. Grzegorz Kowalik
Nr upr. LUB/0207/POOD/08

mgr inz. Rafat Grudniewicz
Nr upr. MAZ/0168/PO0OD/11
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Zespot projektowy: kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci oo Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

4 LUBELSKA
DKREGOWA
L ogankl ZT B A {ithtin. ik
> T INZYNIEROW ubling dmia 10 grodme 2008 r.
BUDOWMICTWA

LOMNB.OKE. 7137708

DECYZJA

Wi podstawie arl. 24 wst] pld 2 uslowy 7 dess [5 grodnis 2000 5 o samorsdsch zvwodowych architekthw, maynicniw
hodcmmeziies pewt uibanikiw ( Te Uz 2000 r. Nr S pox 42, zezm, an 12ust. 3, art 13 wad | pht 1, art. 4 mst 0, pht 28 ustowy
zdna 7 lipen 1994 1, Prowe budowline / teket jednolty Do U. 2 2006 r N 156 poe 111R £pdin om/, § 12 pht 0§ 18 ust, 1 phr 152
reaporRgdienis Minigim Trvsporty | Bodownictws = dain 28 kwicsia 2006 1w spriwic samodzielnych funkoll ebmnkermah w
budownietwie / Dz UL g 2006 - Wr B3, poz 576/, omz ert. 184 § 1 Kodeksu postgy & dmini inegn ¢ Dz L1 2 2001 5. Wr 98,
e W71 & pidn m

stwierdzamy, 2a;
Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister indymier
orodzony dnis 17 fsropads 1978 r. w Kogienicach
IrEyImnLE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do profeftowania bez ograniczen
w specialnosci drogowe]

UZASADNIENIE

W rwurka ¥ wwrgldnieniom w calofol 25dinis sony, ne podemese o 107 § 4 Kpa
Eaknes nadanych speaunien bodowlanych wekarang ma odwrooe decyxi

it g od ini dezyagi
Pomczemie

I. Zgodnie £ an 12 w7 wiw wiowy Prwo budowlme - podsiawe & wykonywsnl modeiclnych funbcji technicemych =

budowrnicrwie sanowl wpis, w drodze decyzjl, do cemtminegn repestra Gliwnego Inspeloion Madroru Budewlanego orax wpes na lisig
cabonkinw whaiciwe) izhy samarnde anwodowegn, potwierdzony Fnbwiadczeniem wydsym preee 9 by, @ ckredlonym w o nim
Lerminem wmmedi.

©3d decyedi miniejomej shary odwolanie do Kryjowes Komisie Kwaliflacyineg) Folskie] by Iniyniends Budmwmictws w Warszwie,

za pogrednicivem Okrggowe) Komisih Kwalifiacyjng] Lebelskles Okregowey laby Inzynieniw Budvunnsiwa w Lublinie, w terminie
cxiermasiu dni od doin jef doveczenia

Sklad orzekajyey Olrepmee] Komiiji Kwalifkscyjncj: f '|
Cal
migi e J Eoasporck
i

Carzymujg:

1) Pam Ciregome Kowalik
' gl Morbling 6%,
24100 Pulawy
2, Gidrway Inspekior
Nadroru Bodowlanegn
i afm
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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MAZOWIECKA
ODKREGOWA
I 7 8 &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 76 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 Pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymieni j specjal

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietiznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych jfunkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7 bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
I Z B8 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-2AW-1TX-K62 *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0068/09
adres zamieszkania ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

k 2nej 0p piecznym pocp ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 33
' pod wegigdem skutkow prawnych dol opatrzonym podp tasnorecznymi.)

5 1§ POp* Zci danych w niniejszy 2w 3C iu Moina sprawdzic 23 p c3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub & ketujzc sig 2 bi Aasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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1 Z B &
INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjmym:

MAZ-S5K3-CKI-YK3 *

Pan RAFAE GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594,/11

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL.21/26, 05-220 ZIELONKA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.
[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

c:‘_'ekh'm'lim'iqi opatrzome bmpimrlr.mpndpium:ldmmizn‘.m weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wgisdem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczrymi.)

* Wenyfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zafwiadeniu moina sprawdzit za pomocy numens wenyfikacyinego taswiatdoenia na
stronie Polskiej lzby Ingynieraw Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujzc sie 2 biurem wizsciwe] Okregowe] lrby Ingynienow
Budownictwa.

=
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12. Spis rysunkéw
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

Plan orientacyjny 1:10000

2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne 1:50
4. Profil Podtuzny 1:100/1000
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