
Szczegó‡ B

‡awa betonowa

krawŒ¿nik betonowy 15 x 30 x 100
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Szczegó‡ A

‡awa betonowa
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opornik betonowy 12 x 25 x 100
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Szczegó‡ C

obrze¿e betonowe 8x30x100 cm

15 x 30 x 100 

zjazd przez chodnik

12 x 25 x 100 12 x 25 x 100 
opornik betonowy opornik betonowy

krawŒ¿nik betonowy

istniej„ca jezdnia - beton asfaltowy +0,020,00

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

szer. zgodnie z planem sytuacyjnym

szer. zgodnie z planem sytuacyjnym

istniej„ca jezdnia - beton asfaltowy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

warstwa �cieralna z p‡ytek dla niewidomych gr. 5 cm.

+0,02 0,000,00

0,70 m

skala 1:10 skala 1:10

skala 1:10

Szczegó‡ D

skala 1:20

istniej„ca jezdnia - beton asfaltowy istniej„ca jezdnia - beton asfaltowy

istniej„ca jezdnia - beton asfaltowy

istniej„ce ogrodzenie

istniej„ce ogrodzenie

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podbudowa z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

kostka betonowa szara

chodnik

szer. zgodnie z planem syt.

kostka betonowa szara

chodnik

szer. zgodnie z planem syt.

kostka betonowa szara

chodnik

szer. zgodnie z planem syt.

+0,12
0,000,00 +0,12

0,000,00

+0,12
0,000,00

1%

1%

1%

zjazd przez chodnik

12 x 25 x 100 
opornik betonowy

na ‡awie betonowej C12/15 z oporem

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100

na ‡awie betonowej C12/15 z oporem

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100

na ‡awie betonowej C12/15 z oporem

krawŒ¿nik betonowy 15x30x100

na ‡awie betonowej C12/15 z oporem

obrze¿e betonowe 8x30x100

na ‡awie betonowej C12/15 z oporem

obrze¿e betonowe 8x30x100

o
�
 j
e
z
d
n
i

0,00
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Warstwa �cieralna z kostki betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa

Kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm

Warstwa pod‡o¿a stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa

pod‡o¿e rodzime doprowadzone do parametrów E2>60 MPa, Is>1,0

+0,05 +0,07
+0,17

-0,05
+0,09

2.005.00

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

Przekrój normalny ul. Inwalidów Wojennych

jezdnia chodnik

kostka betonowakostka betonowa

poziomu fundamentu ogrodzenia 

gdy nawierzchnia chodnika bŒdzie powy¿ej

obrze¿e betonowe umie�ciæ w przypadku, 

1%2% 2%
tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83

ul. Klimontowska 15b  04-672 Warszawa
Pracownia Projektowa "RoadWay" 

specjalno�æ drogowa - LUB/0207/POOD/08
mgr in¿. Grzegorz KOWALIK

specjalno�æ drogowa - MAZ/0168/POOD/11
mgr in¿. Rafa‡ Grudniewicz

05-400 Otwock
ul. Armii Krajowej 5

Miasto Otwock

Projekt Budowlany, Wykonawczy
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Przekroje normalne i szczegó‡y konstrukcyjne
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