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I. Opis techniczny

1 Podstawa Opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
Zlecenie inwestora
Zatozenia projektowe zamawiajgcego
Uzgodnienia miedzybranzowe
Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy
Pozostate obowigzujace przepisy i normy
2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych
pomieszczeniach piwnicznych szkoly podstawowej nr 1 w Otwocku, ktére podlegaja przebudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania. Po przebudowie przedmiotowe pomieszczenia beda petity funkcje szatni
okry¢ wierzchnich dla uczniéw. Zakres opracowania obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno
- wywiewnej.
3 Charakterystyka ogolna obiektu
Konstrukcja budynku murowana ($ciany z cegly peinej), stropy drewniane, fundamenty zelbetowe, dach o
konstrukcji drewnianej pokryty blachg. Stolarka okienna typowa pvc, natomiast stolarka drzwiowa typowa
drewniana. Przebudowie podlegaja pomieszczenia piwniczne w potudniowej cze$ci budynku.
4 Zalozenia projektowe
Przyjeto nastepujace zatoZenia:
Instalacje wentylacyjne zapewnig niezbedng wymiane powietrza dla pomieszczen okreslonych jako
szatnie
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Nawiew SwieZego powietrza nie obejmuje utrzymywania parametréw cieplno - wilgotno$ciowych.
Temperatura powietrza nawiewanego
o Zimg:20°C
o Latem: wynikowa w zaleznoSci od temp. powietrza zewnetrznego
Wilgotno$¢ w pomieszczeniach - wynikowa w zalezno$ci od wilg. powietrza zewn.
5 Bilans powietrza
6 Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1 Ogolna charakterystyka instalacji
Dla przedmiotowych pomieszczen szatni projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej w oparciu o
centrale nawiewno-wywiewng NW1, w wykonaniu zewnetrznym. Lokalizacje centrali przewidziano na
dachu nad pomieszczeniem piwnicznym. Zaprojektowana centrala posiada krzyzowy wymiennik ciepta,
zapewniajacy peing separacje powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Parametry centrali NW1:

Nawiew: 1810m*/h / 200Pa



Wywiew: 1810m3/h / 200Pa
Nagrzewnica elektryczna o mocy uzytecznej 5,8kW
Zima i w okresach przej$ciowych centrala dostarcza powietrze o temp. 20°C
Latem centrala nawiewa powietrze o temp. wynikowej
Krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnos$ci odzysku do 82,9%
Filtry klasy G4
Centrala wyposazona w kompletny uktad automatyki (opis w zal. DTR) ze sterownikiem
przewodowym
Regulacja mocy nagrzewnicy w funkcji utrzymania zadanej temp. nawiewu
Przyktadowo dobrano centrale Klimor MCKS021920R /L (dopuszcza sie urzgdzenie rOwnowazne)
6.2 Materialy
Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ z kanatow:
o o przekroju prostokatnym typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej dwustronnie, tgczonych
kotnierzowo z uzyciem uszczelek EPDM
Rozdziat powietrza w pomieszczeniach bedzie realizowany poprzez:
o Kratki prostokgtne typu SHR prod. Alnor
Regulacja instalacji bedzie realizowana poprzez:
o przepustnice wieloptaszczyznowe - dla kanatéw prostokatnych
o regulacje obrotow wentylatoréw
Ttumienie dZwieku zostanie zapewnione przez:
o polaczenie centrali z siecig kanatow za pomoca kro¢cow elastycznych
o izolacje kanatéw wentylacyjnych
7 Warunki wykonania i odbioru
7.1 Instalacja wentylacji mechanicznej
Przewody wentylacyjne wykona¢ wg PN-B-03434:1999
Kanaty montowa¢ za pomocg systemowych podpér ocynkowanych z wykorzystaniem podktadek
gumowych.
Potaczenia przewodow prostokatnych za pomoca potaczen kotnierzowych z uszczelkami EPDM.
Przewody spiro oraz flex nalezy taczy¢ za pomoca nypli oraz muf. Polaczenia te nalezy nitowac po
obwodzie a nastepnie uszczelni¢ tasma samoprzylepng aluminiowa.
Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w pokrywy rewizyjne zgodnie z PN-EN 12097
Wszystkie kanaly nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 (dla
kanatéw kotowych) oraz PN-EN-1507:2007 (dla kanatéw prostokatnych).
W celu wytlumienia drgan mechanicznych centrale oraz wentylatory nalezy potaczy¢ z siecig
kanatow za pomoca ziaczy elastycznych, przeciwdrganiowych.
Urzadzenia nalezy posadowi¢ na wibroizolatorach proponowanych przez producenta
Urzadzenia nalezy zamawia¢ z kompletng automatyka zapewniajgca realizacje funkcji okreslonych w

projekcie.



Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny posiada¢ regulatory obrotéw oraz wytaczniki
serwisowe.
7.2 1zolacje

Kanaty wentylacyjne izolowa¢ matami z welny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowe;j

Rury chtodnicze nalezy izolowa¢ otulinami z kauczuku syntetycznego

Izolacje przebiegajace na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

Izolacje wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

Wykonawca powinien uzyska¢ dokument poswiadczajacy, Ze izolacje termiczne z mat i otulin
spelniajg kryterium NRO

Nalezy przyjmowac nastepujace minimalne gruboSci izolacji termicznych:

KANALY WENTYLACYJNE
Minimalna gr. izolacji cieplnej (o
Lp Rodzaj przewodu
przew. 0,036 W/mK)
1 Przewody nawiewne 20mm
2 Kanat czerpny 50mm
3 Przewody wywiewne w pomiesz. ogrzewanych 20mm
4 Przewody wywiewne w pomiesz. Nieogrzewanych 50mm
5 Przewody wywiewne na zewnatrz 50mm

7.3 Zabezpieczenia ppoz
Wszystkie przej$cia rurociggdéw i kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie przegrody
Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych a palne izolacje cieplne i akustyczne
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z
nawiewnikami zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych oraz nie beda
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, a ich dtugos$¢ nie przekroczy 4m.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z siecig przewodow beda wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, a ich dtugos¢ nie przekroczy 0,25m.
Montaz i wykonanie przewoddw zapewni, Ze w czasie pozaru nie bedg one oddziatywaty sita wieksza
niz 1 kN na elementy budowlane, a przejscia przez przegrody zostang wykonane z uwzglednieniem
kompensacji znacznych wydtuzen przewodow
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej
Nie dopuszcza sie prowadzenia innych instalacji wewnatrz przewodéw wentylacyjnych

Filtry i thumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek




W strefach pozarowych, w ktérych wymagany jest system sygnalizacji przeciwpozarowej klapy
odcinajace powinny by¢ uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza
terrmicznego
7.4 Ogolne
Roboty wykonywac i odebra¢ zgodnie z
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Cobrti Instal dla projektowanych instalacji
o Wytycznymi producentow
o Obowigzujacymi zasadami BHP
Préby szczelno$ci przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w literaturze wyzej
wymienionej.
Przed montazem przewodow nalezy zweryfikowac trasy instalacji w naturze
Montaz urzadzen i przewodow powinien zapewnic estetyczny wyglad oraz dogodny dostep dla
obstugi i konserwacji.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wydtuzenia termiczne.
Podpory state i przesuwne stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw rur
Po wykonaniu instalacji wentylacyjnych i wodnych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje tak aby
uzyskac projektowane przeptywy
8 Wytyczne branzowe
8.1 Budowlane
wykona¢ prawidtowe przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane
wykonac prace naprawcze poinstalacyjne
8.2 Elektryczne
zapewnic zasilenie zaprojektowanych urzadzen elektrycznych
8.3 Automatyka
Zgodnie z zalagczong DTR dobranego urzadzenia
9 Uwagi koncowe
Wszystkie urzadzenia i materiaty w projekcie dobrano przyktadowo dopuszcza sie ich zmiane na inne
spetniajace parametry projektowe. Udowodnienie réwnowartosci rozwigzan zamiennych oraz ewentualne
przeprojektowanie lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng dokumentacjg projektowa przedmiotowej inwestycji i dokonania koordynacji montazowych z
innymi instalacjami oraz branza budowlang. Przed zamdwieniem elementdéw instalacyjnych nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. Realizacje inwestycji wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, ppoz oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. Zmianami). Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace certyfikat
bezpieczenstwa. Materiaty uzyte do budowy instalacji i sieci wodociggowych powinny posiada¢ Atest
Panstwowego Zaktadu Higieny. Przed przystgpieniem do wbudowywania wszystkich materiatéw dostarczy¢

do wgladu, a po zakoniczeniu rob6t dotgczy¢ do protokétu odbioru :



Aprobate techniczng ITB z zatgcznikami lub Aprobate techniczng ITB oraz Certyfikat zgodnosci z ta
aprobata,

Deklaracje zgodnosci dla wyrobéw budowlanych zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia
MSWIA z dnia 31 lipca 1998 r

Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do

stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz posiada¢ wiasciwe parametry techniczne i uzytkowe.



II. Zalaczniki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dla projektu przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczenia w piwnicy w szkole podstawowej nr 1 im. Wiadystawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16 05-400 Otwock
wentylacja mechaniczna

Jézeféw 09.03.2018

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

mgr inz. Sergiusz Gotawski



Nazwa Sekgcji Masa kg
Sekcja nr 2 150
Sekcja nr 1 330

pozostate elementy 56
Razem 536

Kolana czerpni/wyrzutni poza dostawg centrali.

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
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B.Krzywoustego 5
81-035 Gdynia
tel. 785 902 272
abereda@klimor.pl

Klimor

www.klimor.pl

V5.3.122 179578

Oferta

KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

K-2018-03-023615 Poz. of.

Ozn. proj.szatnie

Klient
Obiekt
Miasto

BOB
Szkota Podstawowa nr1 - szatnie
Otwock

1

Data 2018-03-12

Opracowat: Adam Bereda KLIMOR

Nawiew MCKS021920R

Wydatek 1810 m3/h

Cisnienie dysp. 200 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 2Pa

Filtr | 117 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 117 Pa
filtr czysty 33 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,4 m/s

Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 166 Pa

Nawiew Wywiew
Pow. wlot -20/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot 15,4/7,1  °C/% Pow. wylot -10,2/98,9 °C/%
Opory obliczeniowe 166 Pa Opory obliczeniowe 185 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1,5 m/s Predkos¢ w oknie wym. 1,5 m/s
Moc 23,3 kW
Sprawnosé 88,4 %

Nagrzewnica elektryczna 15 Pa

Moc 5,8 kW

Wydatek: 1810 m3/h Opory przeptywu 15 Pa
Powietrze wlot 10,4/7,1 °Cl/% Moc znamionowa 14 kW
Powietrze wylot 20/4 °C/%

Wentylator
Wydatek 1810 m%h Cis. dynam. 25 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 200 Pa Cis. stat. 500 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 2436 r/min Cis. catk. 525 Pa Czestotliwosé 42 Hz Obroty maks. 3140 r/min
Moc na wale 0,38 kW Sprawno$¢ maks. 69,5 % SFP 0,761kW/m?/s  Czestotl. maks. 56 Hz
Moc - filtry czyste 0,33 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Wiot dB 62,5 62,4 66,8 656 64,4 622 589 558 72,4
Wylot dB 64,5 651 71,6 70,5 72,7 69,8 653 59,7 78,1
Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew MCKS021920L
Wydatek 1810 m3/h Cisnienie dysp. 200 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa

Filtr | 117 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 117 Pa
filtr czysty 33 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,4 m/s

Strona: 1/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2018-03-12
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KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

K-2018-03-023615

Ozn. proj.szatnie

Poz. of. 1

tel. 785 902 272 Klient BOB
abereda@klimor.pl Obiekt  Szkota Podstawowa nr1 - szatnie
Vaie 179578 www.klimor.pl Miasto  Otwock Data 2018-03-12
Opracowat: Adam Bereda KLIMOR
Wentylator
Wydatek 1810 m%h Cis. dynam. 25 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 200 Pa Ci$. stat. 504 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 2443 r/min Cis. catk. 529 Pa Czestotliwose 42 Hz Obroty maks. 3140 r/min
Moc na wale 0,38 kW Sprawnos¢é maks. 69,6 % SFP 0,761kW/m3/s  Czestotl. maks. 56 Hz
Moc - filtry czyste 0,33 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 62,5 62,5 66,8 656 64,4 62,3 58,9 55,8 72,5
Wylot dB 64,5 65,1 71,6 70,6 72,8 69,8 653 59,7 78,1
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu dB 58,5 58,4 60,8 59,6 55,4 51,2 44,9 40,8 66,1
dB(A) 32,3 42,3 52,2 56,4 55,4 52,4 46,1 39,7 60,8
Wylot nawiewu dB 64,5 65,1 71,6 70,5 72,7 69,8 65,3 59,7 78,1
dB(A) 38,3 49 63 67,3 72,7 71 66,5 58,6 76,4
Wiot wyciagu  dB 61,5 61,5 65,8 64,6 62,4 60,3 56,9 53,8 71,2
dB(A) 35,3 45,4 57,2 61,4 62,4 61,5 58,1 52,7 67,7
Wylot wyciagu dB 61,5 62,1 67,6 65,6 65,8 60,8 53,3 46,7 72,5
dB(A) 35,3 46 59 62,4 65,8 62 54,5 45,6 69,2
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 545 | 551 | 546 | 386 | 408 | 438 | 363 | 167 | 59,7 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 208 | 315 | 385 | 279 | 333 [ 375 | 30 81 | 426 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona:2/3

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.

Data: 2018-03-12
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K

V5.3.122

Poz. of. 1

Szkota Podstawowa nr1 - szatnie

Data 2018-03-12

0 KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
B.Krzywoustego 5 Oferta  K-2018-03-023615
° - 81-035 Gdynia Ozn. proj.szatnie
Ilmor tel. 785 902 272 Klient BOB
abereda@klimor.pl Obiekt
179578 www.klimor.pl Miasto  Otwock

Opracowat:

Adam Bereda KLIMOR

Nawiew MCKS021920R
Wywiew MCKS021920L

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

—_

nazwa producenta

KLIMOR Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig Sp.k.

MCKS021920R/MCKS021920L

Strona: 1/1

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 82,9

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 0,50/0,50

8 |efektywny pobdér mocy kW 0,44/0,44

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 7291

10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,3/1,3

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 200/ 200

T e e °2¢%1 Pemacen "2
spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych

13 funkcji wentylacyjnych Aps_add Pa 1570

14 |sprawno$é statyczna wentylatoréw % 63,3/63,3

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,09

16 efekty\(vnoéé energetycz.nalfiltr()w ) M5 /ND /ND
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/ ND / ND

17 | oniaoznosct wymiany fitta w SWNM - w systemie automatyki

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 59,7

19 |adres strony internetowej www.Klimor.pl

20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2018-03-12
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KLIMOR Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

Oferta  K-2018-03-023615 Poz. of. 1
Ozn. proj.szatnie

Klient ~ BOB

Obiekt  Szkota Podstawowa nr1 - szatnie

Miasto  Otwock Data 2018-03-12

Opracowat:

Adam Bereda KLIMOR

Nawiew MCKS021920R
Wywiew MCKS021920L

Lista automatyki PRCS 65 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ

1 | Czujnik temperatury kanatowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 |Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 4
4 |Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 2
5 |Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M MCKS 18-3/400 1
6 | Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 TW/OUTSIDE / MCK.01 1
7 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1
8 |Wkiadka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1
9 | Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 2
10 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 1

Strona: 1/1 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2018-03-12




PRCS 65 - MCKS KI i m 0":

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta

i nagrzewnica elektryczng
STERUJACY

> o
AP
P.POZ
WYC.
3 %

—

0. G [©) O _O
9 10 11012 13 1415 16 17

172
Specyfikacja dostawy:

R

Lp. | Opis Pozycja na schemacie llo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13,14 3
02 | Presostat 517,912 4
1

03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej 10
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2,3
05 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6

06 | Falownik silnika wentylatora— dostarczany luzem 4M

07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

08 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczng zasilany 3x400V

09 | Panel zdalnego sterowania

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:
sterowania.

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicq elektryczng. Czujnik temperatury T (13) ograni-
(za max/min temperature nawiewu.

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9

« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

4. 7abezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7). OPCJE — patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
Wzrost cisnienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn- MATYKI.
ne otwarcie przepustnicy obejéciawymiennika krzyzowego. - Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz « Utrzymanie statego wydatku

(10). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zafaczana
jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza — presostat (12). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewni-
¢y i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu — po skasowaniu awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

www.klimor.pl




Arkusz1

EESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznacz. Opis elementu Szt. m2 Uwagi

P

IN-

|N- 1 Tréjnik TRv-N-C-300x250-200-400-30-30-30-120-120 1/0.98 prod. ALNOR
|N- 2 Kolano QBFv-N-C-200x300-150-150-120-90 110.9 prod. ALNOR
|N- 3 Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x200-200x150-30-30-300 1/0.301 |prod.ALNOR
|N- 4 tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90 4/0.394 |prod.ALNOR
IN- 5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-2569 1(1.798 |prod.ALNOR
IN— 6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-7275 1/5.092 |prod.ALNOR
IN- 7 Trojnik TRv-N-C-250x300-150-300-30-130-80-120-120 1/0.99 prod. ALNOR
IN— 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-3350 1/3.685 |prod. ALNOR
|N— 9 Trojnik TRv-N-C-200x300-200-200-30-30-30-120-120 1/0.62 prod.ALNOR
IN— 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-7440 1/5.208 |prod.ALNOR
|N- 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-3150 12.205 |prod.ALNOR
IN- 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-211 1/0.148 |prod.ALNOR
IN- 13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-7329 1/5.13 prod. ALNOR
|N- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X150-2292 1/1.375 |prod.ALNOR
|N— 15 Redukcja sym. QPR6v-N-C-250x300-200x300-30-30-189 1/0.208 |prod.ALNOR
IN- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-986 1/0.986 |prod.ALNOR
IN— 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-3975 1/3.18 prod. ALNOR
|N— 18 Zaslepka QESv-N-C-150x200-30 2/0.041 |prod.ALNOR
|N— 19 Zaslepka QESv-N-C-150x150-30 1/0.032 |prod.ALNOR
|N- 20 Zaslepka QESv-N-C-200x200-30 1/0.053 |prod.ALNOR
|N— 21 Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-300-100 + SHR-RM-300-100 8 prod. ALNOR
IN- 22 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-150x200 1 prod. ALNOR
IN- 23 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-150x150 1 prod.ALNOR
IN- 24 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-200x200 1 prod. ALNOR
IN- 25 Redukcja asym. QPR2v-N-C-640x635-400x300-m43-120-30-30-500 1/1.571 |prod. ALNOR
|N— 26 Kolano QBFv-N-C-300x400-150-150-120-90 1/1.54 prod.ALNOR
IN— 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-716 1(1.002 |prod.ALNOR
|N— 28 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-635x640-30-30-800 12.063 |prod. ALNOR
|N- 29 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 2/1.76 prod. ALNOR
IN- 30 Czerpnia $cienna CSQ-400x400 1 prod.ALNOR
IN- 31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-234 1/0.374 |prod.ALNOR
IN- 32 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-300 1/0.42 prod. ALNOR
IN-33 Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x150-150x150-0-50-30-30-200 10.2 prod. ALNOR
V-

\W- 1 Trojnik TRv-N-C-300x200-200-400-30-30-30-120-120 110.91 prod. ALNOR
\W- 2 Kolano QBFv-N-C-200x300-150-150-120-90 110.9 prod. ALNOR
\W- 3 Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x200-300x150-30-30-250 1/0.251 |prod.ALNOR
\W- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X150-2500 112.25 prod. ALNOR
\W- 5 Redukcja sym. QPR6v-N-C-300x150-200x150-30-30-317 1/0.285 |prod.ALNOR
\W- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X150-4000 112.8 prod. ALNOR
\W- 7 Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-300-200 + SHR-RM-300-200 1 prod. ALNOR
\W- 8 Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-300-150 + SHR-RM-300-150 1 prod. ALNOR
\W- 9 tuk QBv-N-C-200x300-30-30-120-90 110.72 prod. ALNOR
\W-10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X200-3150 113.15 prod.ALNOR
\W- 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X300-7478 1|7.478 |prod.ALNOR
\W- 12 Redukcja sym. QPR6v-N-C-200x300-150x200-30-30-189 1/0.196 |prod.ALNOR
\W- 13 tuk QBv-N-C-150x200-30-30-120-90 5/0.394 |prod.ALNOR
\W- 14 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-2039 1/1.427 |prod. ALNOR
\W- 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-3000 112.1 prod. ALNOR
\W- 16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-2750 1/1.925 |prod.ALNOR
\W- 17 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-450 1/0.315 |prod.ALNOR
\W-18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-2700 11.89 prod. ALNOR
\W- 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-150X200-189 1/0.132 |prod.ALNOR
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Arkusz1

\W- 20 Zaslepka QESv-N-C-150x200-30 2/0.041 |prod.ALNOR
\W- 21 Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-400-200 + SHR-RM-400-200 1 prod. ALNOR
\W- 22 Kratka do kanatéw pr. SHR-1-1-1-300-100 + SHR-RM-300-100 1 prod. ALNOR
\W- 23 Kréciec prostokatny QD2v-N-C-400x200-100 110.12 prod.ALNOR
\W- 24 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x200 1 prod. ALNOR
\W- 25 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-300x200 1 prod. ALNOR
\W- 26 Krociec prostokgtny QD2v-N-C-300x150-100 1/0.09 prod. ALNOR
\W- 27 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-300x150 1 prod. ALNOR
\W- 28 Redukcja asym. QPR2v-N-C-640x635-400x300-m530-120-30-30-500 1(1.571 |prod.ALNOR
\W- 29 Kolano QBFv-N-C-300x400-150-150-120-90 1/1.54 prod.ALNOR
\W- 30 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1096 1/11.534 |prod.ALNOR
\W- 31 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-635x640-30-30-800 1/2.063 |prod.ALNOR
\W- 32 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 11.76 prod. ALNOR
\W- 33 Wyrzutnia dachowa WDQ-B-N-C-400x400 1 prod.ALNOR
\W- 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-580 1/0.928 |prod.ALNOR
\W- 35 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-11776 1/18.842 |prod. ALNOR
\W- 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1030 1/1.443 |prod.ALNOR
JPole powierzchni rozwinieé kanatéw prostokgtnych: 76.8 | m2

|Po|e powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych: 27.1 |m2

Strona 2
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ZABRONIONE !

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzdr, Projektowanie, Kosztorysowani
ul. Powstaricow Warszawy
05-420 Jozefo
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA W PIWNICY

SZKOLE PODSTAWOWE] NR 1 IM. WLADYSEAWA
REYMONTA UL. KARCZEWSKA 14/16 05-400 OTWOCK|
WENTYLACJA MECHANICZNA

BRANZA
SANITARNA

ADRES

ul. Karczewska 14/16
05-400 OTWOCK

INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 1
im. Wiadystawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

PROJEKTOWAL

mgr inZ. Sergiusz Gotawsk
nr upr. MAZ /0544 /PWBS/17

OPRACOWAL

inZ. Mateusz Frele

RYSUNEK
RZUT PIWNIC

NR RYS.

S1

SKALA

1:50

DATA |

MARZEC 2018
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WYKONAWCA
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzdr, Projektowanie, Kosztorysowani
ul. Powstaricow Warszawy
05-420 Jozefo
NIP: 532 00 59 29
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SANITARNA
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BOB

BIURO OBSLUGI BUDOWY

MAREK FRELEK

ZABRONIONE !

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA

WYKONAWCA
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzdr, Projektowanie, Kosztorysowani
ul. Powstaricow Warszawy
05-420 Jozefo
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA W PIWNICY
SZKOLE PODSTAWOWE] NR 1 IM. WLADYSLAWA
REYMONTA UL. KARCZEWSKA 14/16 05-400 OTWOCK|
WENTYLACJA MECHANICZNA

BRANZA
SANITARNA

ADRES

ul. Karczewska 14/16
05-400 OTWOCK

INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 1
im. Wtadystawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

PROJEKTOWAL

mgr inZ. Sergiusz Gotawsk
nr upr. MAZ/0544 /PWBS/17

OPRACOWAL

inZ. Mateusz Frele

RYSUNEK
PRZEKRO] A-
NR RYS. SKALA DATA |
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