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Opis techniczny
1.1. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie
szatni w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Wiadystawa Reymonta w
Otwocku przy ul. Karczewskiej 14/16 na dz. nr ew. 99/5, obr. 47.

Prace budowlane w przedmiotowym budynku bedg przeprowadzone w dwoch

etapach:

.- etap | to wykonanie przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie szatni,

etap Il to dostosowanie przedmiotowej strefy pozarnej do wymagan z

zakresu ochrony przeciwpozarowe] zgodnie z  otrzymanym

Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP

znak WZ.5595.673.1.2017 r.,

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:

zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja architektoniczna,

ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Wiadystawa Reymonta w
Otwocku wykonana przez mgr inz. Sylwestra Wigckiewicza oraz mgr
inz. Tadeusza Wasilewskiego,

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP znak
WZ.5595.673.1.2017 r.,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Stan istniej gcy budynku

Istniejgcy budynek szkoty zostat oddany do uzytku w 1928 r. Na
przetomie lat zostat rozbudowany i zmodernizowany. Ostatnia rozbudowa o
nowe prawe skrzydto zostata zakonnczona w sierpniu 2014 r.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Skiada sie z bryly gtéwnej
posiadajgcej trzy kondygnacje nadziemne w catosci podpiwniczone, oraz
dwoch skrzydet. Jedno ze skrzydet posiada jedng kondygnacje nadziemng i
miesci sie w niej sala gimnastyczna, drugie skrzydio dwukondygnacyjne
oddane do uzytku w sierpniu 2014 r. przeznaczone na sale zajec.

Piwnica wykorzystywana jest na potrzeby pomieszczen techniczno -
gospodarczych, kuchnie, stotbwke, szatnie oraz ciggi komunikacyjne pionowe
I poziome. W piwnicy znajduje sie pomieszczenie po bytej kottowni weglowej,



w ktorym znajduje sie wezet cieplny.

Kondygnacje nadziemne obejmujg, pomieszczenia biurowo — socjalne, sale
zajec¢ - klasy, sanitariaty oraz ciggi komunikacyjne pionowe i poziome.
Budynek w czesci gidbwnej posiada jedng klatke schodowa tgczgcg wszystkie
kondygnacje. Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowe] oraz
dodatkowe wejscie od strony sali gimnastycznej i na tytach szkoty.

Budynek w nowej czesci posiada jedng klatke schodowg tgczgcg wszystkie
kondygnacje. Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowe] oraz
dodatkowe wejscie od strony boisk szkolnych na tytach szkoty.

Budynek posadowiony jest fundamentach murowanych z cegty. Sciany nosne
budynku murowane z cegty ceramicznej. Klatka schodowa wykonana w
konstrukcji zelbetowej. Strop nad piwnicg typu Kleina na belkach stalowych,
strop nad pietrem gestozebrowy, strop nad salg gimnastyczng na belkach
drewnianych.

Dach nad gtébwng brytg budynku w postaci kopertowego, ptaskiego
wentylowanego stropodachu z ptyt korytkowych utozonych na zelbetowych
prefabrykowanych belkach, ktére sg oparte na murowanych $ciankach
ceglanych. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Dach nad salg
gimnastyczng w konstrukcji drewnianej kopertowy o duzym spadku.
Konstrukcja dachu wieszarowa z belkami stropowymi podwieszanymi do
konstrukcji dachu. Pokrycie dachu z blachy dachowkowej na tatach z folig
paroprzepuszczalng.

W czesci piwniczne] w wiekszosci wystepujg posadzki betonowe badz
lastrykowe. Jedynie w pomieszczeniach kuchennych jest terakota, a na
stotowce lastrico. Na parterze i pietrach budynku przewazajg parkiety.
Schody obiektéw pokryte sg lastryko.

Powierzchnia zabudowy: 677,72 m?
Powierzchni uzytkowa: 2559,73 m?
Kubatura budynku: 8836,1 m?®
Uwaga

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian, tereny utwardzone oraz
zabudowa nie podlega przebudowie.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres | etapu obejmuije:
rozbiérke istniejgcych $cian wewnetrznych w pomieszczeniach
piwnicznych podlegajgcych przebudowie,
wykonanie podciggu z belek stalowych wedlug zalgcznika
rysunkowego,



systemowg obudowe podciggu P-1 w klasie odpornosci ogniowej REI
60,

wykucie otworu miedzy istniejgcym pomieszczeniem sSzatni a
projektowanym pomieszczeniem szatni,

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej wedtug rysunku,
naprawe istniejgce] posadzki w projektowanym pomieszczeniu szatni,
naprawe tynkow scian oraz sufitbw w projektowanym pomieszczeniu
szatni,

montaz nowych podokiennikow wewnetrznych,

wykonanie nowych scian dziatowych oraz oddzielenia pozarowego,
wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych w projektowanym
pomieszczeniu szatni,

roboty malarskie Scian i sufitow,

montaz nowej stolarki drzwiowej i okiennej wedtug wykazu,
wyposazenie drog ewakuacyjnych z szatni w budynku w instalacje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h i
natezeniu oswietlenia co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej,
wykonanie na drogach ewakuacyjnych z szatni podswietlanych znakéw
wskazujgcych kierunki ewakuacii,

wydzielenie pomieszczen szatni zlokalizowanych w piwnicy, drzwiami
od korytarza ewakuacyjnego,

wyposazenie korytarza przy szatni w budynku w zestaw gasniczy, tj. w
gasnice pianowe GWP 6x AB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC.

Zakres |l etapu obejmuije:

- wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h i natezeniu
oswietlenia co najmniej 2 Ix w osi drogi ewakuacyjnej,
wykonanie na drogach ewakuacyjnych podswietlanych znakéw
wskazujgcych kierunki ewakuacii,
rozszerzenie systemu detekcji dumy z klatki schodowej o czujki dymu
zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej,
rozszerzenie systemu detekcji dumy z klatki schodowej o sygnalizatory
akustyczne zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej,
wyposazenie korytarza przy szatni w budynku w zestaw gasniczy, tj. w
gasnice pianowe GWP 6x AB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC,
przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow
ewakuacji z budynku co najmniej dwa razy w roku,
wydzielenie pomieszczen szatni zlokalizowanych w piwnicy, drzwiami
od korytarza ewakuacyjnego,
wydzielenie klatki schodowe] drzwiami przeciwpozarowymi w Kklasie
odpornosci ogniowej EIS 30 zgodnie z czescig rysunkowa,
wyposazenie klatki schodowej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu



uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie przyciskami,

wykonanie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego (Scianach i stropach), ktére powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw,

usuniecie materiatdw palnych z korytarzy,

opracowanie po adaptacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
obiektu.

1.5. Prace rozbiérkowe

W zwigzku z planowang przebudowg pomieszczenia piwnicznego
przewiduje sie rozbidrke istniejgcych scian wedtug zatgcznika rysunkowego.
Istniejgca stolarka drzwiowa (wedlug zatgcznika rysunkowego) podlega
demontazowi, ze wzgledu na nowy uktad pomieszczen projektowanej szatni.
Ze wzgledu na potgczenie istniejgcego pomieszczenia szatni  z
projektowanym pomieszczeniem, nalezy wykué¢ w $cianie nowy otwor.

1.6. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Przegrody

Projektuje sie wykonanie nowych Scian dziatowych gr. 120 mm wedtug
zatgcznika rysunkowego zgodnie z Aprobatg Techniczng wybranego
producenta systemaow.

Scianki dzialowe wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym w
klasie odpornosci ogniowej RElI 60 (wedlug zalgcznika rysunkowego).
Wykonanie konstrukcji scian z profili metalowych ,75”. Obtozenie rusztu
metalowego piytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm i plytami
gipsowo-witoknowymi o grubosci 10 mm. Wypetnienie wewnatrz $cian weing
mineralng o gestosci co najmniej 15kg/m i grubosci 75 mm.

Od linii poziomych na podtodze wytyczyC prostopadie linie pionowe na
Scianach bocznych, biegngce do sufitu. Nastepnie linie wytyczone na
podtodze przeniesc¢ na sufit, tgczgc je z liniami pionowymi. Do wytyczonych
linii zamontowac konstrukcje sciany z profili metalowych przy pomocy kotkéw
szybkiego montazu. Do podtogi mocujemy profile UV, stosujgc kotki w
rozstawie 1m, do $ciany - profile CW w rozstawie kotkow min. 3 szt., ale nie
rzadziej niz co 1m. Do sufitu montujemy profile UW, takie jak do podtogi.
Naroza ostoniete katownikami metalowymi. Potgczenia ptyt wypetnione masg
szpachlowa.

W trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed uszkodzeniem, oraz
sprzgtac sukcesywnie stanowiska pracy.
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1 — plyta gipsowo-kartonowa, np. RIGIPS typ A,

2 - piyta gipsowo-wtoknowa, np. RIGIPS RIGIDUR H
3 — profil CV 75,

4 — profil UW 75,

5 — wkrety TN 25 dla pierwszej warstwy poszycia

6 — wkrety 3,5x40 mm dla drugiej warstwy poszycia,
7 — kotki rozporowe,

8 — tasma uszczelniajgca piankowa,

9 — masa szpachlowa,

10 — tasma spoinowa,

11 — masa szpachlowa wykonczeniowa,

12 — wetna mineralna szklana lub skalna.

Posadzki

W zwigzku z tym, ze aktualnie pomieszczenie pod projektowang szatnie
byto pomieszczeniem gospodarczym, projektuje sie naprawe istniejgce]



posadzki wraz z wykonaniem nowych oktadzin ceramicznych.
Nalezy skuc istniejgce podtoze, oczysci¢ i wylaC posadzke cementowg gr. ok
5 cm. Po wyschnieciu nalezy wykonac izolacje powtokows.

Gres ceramiczny

Plytki gresowe o wymiarach 30x60cm, fuga o maksymalnej szerokosci 2 mm
w kolorze zblizonym do koloru ptytek. Podtoze pod ptytki nalezy przygotowac
poprzez wykonanie warstwy wyréwnujgcej (po skuciu starej posadzki) i
gruntujgcej, nalezy stosowac¢ zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresow.
Ptytki gresowe powinny charakteryzowac sie niskg nasigkliwoscig (do 3%) i
Scieralnoscig (klasa min. PElI V), odpornoscig na uderzenia,
mrozoodpornoscig oraz wspotczynnikiem antyposlizgowosci R9. Nalezy
stosowac ptytki | gatunku. Plytki nalezy uktada¢ metodg kombinowang. Kolor
oraz uktad ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Nalezy dodatkowo na scianach utozy¢ cokolik wysokosci 10 cm ciety z piytek
gresowych podtogowych zlicowanych z tynkiem.

Zaprawy klejowe oraz masy do fugowania powinny charakteryzowacC sie
wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig zastosowania oraz
niepalnoscia.

Plytki, kleje i masy do fugowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty. Nie
dopuszcza sie gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznej.

Mycie poczatkowe gresu, tj. usuniecie pozostatosci kleju i fug. Uzywa sie do
tego odpowiednio rozciehczonych produktow o witasciwosciach kwasowych
(kwas do wody w stosunku 1 do 5). Naniesiony roztwor pozostawi¢ na
podtodze przez 30-60 minut, nastepnie oczysci¢ szczotkg lub sptuka¢ wodg
za pomocg maszyny czyszczacej.

Konserwacja gresu naturalnego polega na myciu silnie rozcienczonym
detergentem do czyszczenia podidg kamiennych. Przy mocniejszym
zabrudzeniu uzy¢ stezonego srodka odtluszczajgcego, po czym spiukaé
dokfadnie powierzchnie.

Drzwi

W(g zestawienia stolarki.
Drzwi wewnetrzne ptytowe jednoskrzydiowe petne. Drzwi do wezta cieplnego
stalowe petne o klasie odpornosci ogniowej EIS 30. Okucia stalowe, klamki w
srodku wysokosci drzwi.
Kolor drzwi ustali¢ z Inwestorem.

Okno

Stolarka okienna z profili PCV jednoramowa wediug zestawienia
stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U=1,1 [W/(m2xK)]. Kolor
okna biaty.



Podokienniki

Projektuje sie montaz nowych podokiennikbw wewnetrznych z
konglomeratu o grubosci 20 mm. Kolor podokiennikow ustali¢ z Inwestorem.
Przed przystgpieniem do montazu parapetdw nalezy przygotowaé
ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywaé parapet. Plaszczyzna
montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrownana, osuszona oraz gdy
istnieje taka koniecznos¢ odtluszczona. Do montazu parapetéw nalezy
stosowa¢  szybkowigzgcy klej  poliuretanowy. Ze  wzgledu na
niebezpieczenstwo pekniecia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie
nalezy stosowa¢ do montazu pianek poliuretanowych. Cienka warstwe kleju
za pomocg szpachelki nalezy natozy¢é na obie klejone powierzchnie.
Powierzchnie dopasowacC i natychmiast docisng¢. Aby zapewni¢ docisk
nalezy pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gérng ptaszczyzng parapetu
umiesci¢ drewniane kliny oraz w potowie dtugosci parapetu wystemplowac go
do gory lub réwnomiernie obcigzyé. Srednie zuzycie kleju wynosi 0,3 kg/m?2.
Klej poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. Optymalna wilgotnos¢
powietrza powinna wynosi¢ 70-80 %. W przypadku wystepowania podczas
montazu mate] wilgotnosci powietrza, celem przyspieszenia procesu
utwardzania, jedng z powierzchni nalezy zrosi¢c wodg a klej przed uzyciem
lekko podgrza¢. Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20-30 min. Klej
utwardza sie w warunkach normalnych w ciggu 2-4 godzin, w przypadku
ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze sie wydtuzy¢é nawet
do 24 godzin. Docisk parapetu do podioza powinien trwaé do petnego
utwardzenia Kkleju.

Do montazu parapetow nalezy stosowaé¢ réwniez cementowe zaprawy
klejowe. Przy montazu parapetdw z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba
zwrQci¢ uwage na:

. podioze montazowe powinna by¢é suche, roéwne i nosne, tzn.
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢
przyczepnos¢ zaprawy, zwilaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnej i emulsyjnej.
nierownosci poditoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej
grubosci warstwy zaprawy (2-5mm) nalezy korygowa¢ uzywajgc
materiatéw typu zaprawa wyréwnujgca,

. w przypadku montazu parapetéw na powierzchniach o nosnosci trudnej
do okreslenia (powierzchnie pylgce, bardzo zabrudzone) zaleca sie
wykona¢ probe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu probki
konglomeratu i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach,

- w przypadku montazu parapetéw z konglomeratu o ciemnych kolorach,
dla ktérych moze dojs¢ do przebarwienia przy uzyciu zaprawy klejowej
opartej na bazie szarego cementu nalezy stosowacC zaprawy klejowe
zawierajgce jako spoiwo "biaty cement”,
dane odnosnie zuzycia zaprawy klejowej, czasu wigzania zawarte sg w
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kartach technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na ktorej spoczywa parapet jest mniejsza niz
40 % szerokosci parapetu nalezy stosowac¢ wsporniki kgtowe do montazu
parapetow. Wsporniki nalezy montowac¢ co okoto 0,5 metra, wspornik nalezy
przyklei¢ do dolnej powierzchni parapetu za pomocg silikonu. Nalezy
pamietaC ze na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie
wysuniety poza ptaszczyzne styku z murem nie nalezy wchodzi¢. Wymiary
powierzchni pod parapet nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci.

Aby zamaskowaé szczeline montazowg na styku parapet-okno nalezy
zastosowac¢ profile montazowo-wykonczeniowe z PVC (ptaskowniki
samoprzylepne, cwiercwatki).

Podci ag

Przyjeto podciggi nad otworami (wedtug zatgcznika rysunkowego) z
belek stalowych wedtug projektu konstrukcyjnego.
Podcigg P-1 nalezy zabezpieczy¢ metodg systemowg zabudowy z ptyt g-k w
klasie odpornosci ogniowej REI 60. tgczniki do wykonania zabudowy (wkrety,
dyble) projektuje sie jako systemowe rozwigzania. Wszelkie ubytki oraz
nieszczelnosci w fgczeniu ptyt nalezy uzupetni¢ odpowiednig masg
szpachlowa, spetniajgcg ww. warunki odpornosci ogniowe;j.

Roboty tynkarskie

Nalezy skuc istniejgce tynki, oczysci¢ podtoze i wykona¢ nowe tynki
cementowo-wapienne (mechanicznie).

Roboty malarskie

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.
Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy skontrolowac przesuwajgc
po niej dionig. Jesli powierzchnia jest pylgca — usungcC luzne czastki,
zagruntowac i pozostawi¢ do wyschniecia.
Tak przygotowane podtoze scian pomalowac dwukrotnie farbg akrylowg bgdz
emulsyjng. Dodatkowo po wyschnieciu, $ciany pokry¢ lakierem lamperyjnym,
ktory naktada sie bezposrednio na Sciany pomalowane farbg emulsyjna.
Wysokos¢ lamperii projektuje sie na 2,0 m. Lakier lamperyjny najlepiej
nanosi¢ uzywajgc watka ggbkowego, welurowego lub typu flock. Malowanie
przeprowadza sie w przedziale temperatury od +15°C +25°C. Drugg warstwe
mozna naktada¢ po 2 godzinach (przy 20°C i 60% wilgotnosci).Podczas
pracy nie powinno sie robic¢ przerw — lakier nalezy zawsze naktada¢ w jednym
cyklu roboczym (czyli tgczac ,mokre z mokrym”). Kolor nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.



W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢é elementy budynku
narazone na zabrudzenie lub uszkodzenie (okna, drzwi, posadzki, itp.) oraz
sukcesywnie sprzgta¢ stanowiska pracy.

1.7. Instalacje
Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne] dla
pomieszczen szatni wedtug odrebnego opracowania.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna oraz oswietleniowa, w tym oswietlenie awaryjne
dla pomieszczen szatni wedtug odrebnego opracowania.

1.8. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe] (Dz. U. 2015r. poz. 2117),

5. Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ. 5595.673.1.2017.

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZ ACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

e PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania.
PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa
PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN EN ISO 7010:2012 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne
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PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

Polska Norma PN-EN 671-1 Stale urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,

Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewnetrzne- Konserwacja hydrantow wewnetrznych z  wezem
potsztywnym i hydrantdw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,
PN- EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
Polska Norma nr PN-B- 02431-1 z kwietnia 1999 r. kottownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
I konserwacii.

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowa.

Wiedza techniczna.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Dla przedmiotowego budynku zostata opracowana Ekspertyza stanu
ochrony przeciwpozarowej opracowana przez rzeczoznawcow: budowlanego
I do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionych z Komendag
Wojewodzkg Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie i ze wzgledow
techniczno-ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest obiektem
istniejgcym zatozono niespetnienie nastepujgcych wymagan w zakresie
przepisow techniczno-budowlanych:

nieprawidtowe parametry pionowej drogi ewakuacyjnej co jest
niezgodne z § 68 rozporzadzenia [1]:

- wymagana szerokosc¢ biegu klatki schodowej 1,20 m jest obecnie
lokalne przewezenie do 1,18-1,19 m w Swietle,

- wymagana szerokos¢ spocznika klatki schodowej 1,50 m jest obecnie
od ok. 1,32 — 1,50 m; co jest niezgodne z 8§ 68 ust.1 rozporzadzenia
[1],

- brak jest zachowania parametru 2h+s =0,60-0,65 gdzie wysokos¢
stopni h wynosi od 0,154-0,17 m a s szerokosc¢ stopnia od 0,27-0,29
m

pozostawienie drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen o wysokosci od
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1,95 - 1,99m przy wymaganej wysokosci co najmniej 2,0 m
pozostawienie drzwi wyjsciowych z toalet o szerokosci 0,6 m przy
wymagane] szerokosci szerokosc¢ 0,80 m,

pozostawienie lokalnego obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej na
kondygnacji podziemnej wynoszgcego 1,93 — 2 m przy dopuszczalnym
obnizeniu do 2 m; co jest niezgodne z § 242 ust.3 rozporzgdzenia [1].
pozostawienie wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla konstrukcji
dachu R 30 i przekrycia dachu RE 30 nad salg gimnastyczng a takze
brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu
nad szkotg (z uwagi na wystepowanie stropu o klasie REI 60 nad
ostatnig kondygnacjg uzytkowg) co jest niezgodne 8§ 216 ust. 1
rozporzadzenia [1],

brak zabezpieczenia elementéw drewnianych dachu do stopnia NRO,
Co jest niezgodne § 216 ust. 2 rozporzadzenia [1],

pozostawienie drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen o wysokosci od
1,95 - 1,99m przy wymaganej wysokosci co najmniej 2,0 m co jest
niezgodne z § 239 ust. 1i 6 w zwigzku 8 62 ust. 1 z rozporzgdzenia [1],
pozostawienie szerokos$ci skrzydta zasadniczego drzwi
dwuskrzydtowych prowadzgcych do pomieszczen i na korytarzach
wynoszgcych 0,8m w Swietle przy wymagane] szerokosci skrzydta
nieblokowanego nie mniejszej niz 0,90 m co jest niezgodne z § 240
ust. 1 [1],

pozostawienie szerokosci drzwi dwuskrzydiowych symetrycznych
prowadzagcych =z korytarza na schody przy sali gimnastycznej
wynoszgcych od 2x0,775 w sSwietle przy wymagane] szerokosci
skrzydta nieblokowanego nie mniejszej niz 0,90 m co jest niezgodne z
§ 240 ust. 1 [1],

Wszystkie w/w niezgodnosci zostaty usankcjonowane Postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP znak: Z.5595.673.1.2017 i
zostaly ustanowione warunki zastepcze polegajgce na:

- Ponadnormatywnym wyposazeniu drég ewakuacyjnych w budynku w
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego 0 czasie pracy
awaryjnej 1 h i natezeniu oswietlenia co najmniej 2 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej,

Wykonaniu na drogach ewakuacyjnych  podswietlanych znakow
wskazujgcych kierunki ewakuaciji,

Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o czujki dymu
zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej,

Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatki schodowej o sygnalizatory
akustyczne zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej,
Wyposazeniu korytarza przy szatni w budynku w zestaw gasniczy: tj., w
gasnice pianowe GWP 6x AB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC.
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Przeprowadzeniu  praktycznego sprawdzenia organizacji oraz
warunkow ewakuaciji z budynku co najmniej dwa razy do roku,
Zrealizowaniu wszystkich zalecen zawartych w punkcie 6.2 niniejszej
Ekspertyzy tj.:

- Wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych (oswietlenie ewakuacyjne korytarze i klatka
schodowa) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co
najmniej 1Ix,

- Wydzielenie klatki schodowe] drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 zgodnie z czescig rysunkowa,

- Wyposazenie klatki schodowej] w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu uruchamiane automatycznie i zdalnie recznie przyciskami,

- Wykonanie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego (Scianach i stropach), ktére powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow,

- Usuniecie materiatéw palnych z korytarzy,

- Wymiana drzwi do pomieszczen na |l pietrze zgodnie z czescig
graficzng — wersja Il a do czasu wymiany pozostawienie ukfadu w
wersji I,

- Opracowanie po adaptacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
obiektu.

Charakterystyka po zarowa ogolna

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Sklada sie z bryly gtdéwnej posia-
dajgce] trzy kondygnacje nadziemne w catosci podpiwniczone (w dalszej
czesci opracowania opisywany jako budynek istniejgcy) oraz dwoch skrzydet.
Jedno ze skrzydet posiada jedng kondygnacje nadziemng i miesci sie w niej
sala gimnastyczna, drugie skrzydto dwukondygnacyjne oddane do uzytku w
sierpniu 2014 r.. przeznaczone na sale zaje¢ w dalszej czesci opracowania
opisywany jako nowy budynek.

Piwnica wykorzystywana jest na potrzeby pomieszczen techniczno — gospo-
darczych, kuchnie, stotéwke, szatnie oraz ciggi komunikacyjne pionowe i po-
ziome; W piwnicy znajduje sie pomieszczenie po bytej kottowni weglowej, w
ktorym znajduje sie wymiennikownia ciepta.

Kondygnacje nadziemne obejmujg, pomieszczenia biurowo — socjalne, sale
zaje¢ - klasy, sanitariaty oraz ciggi komunikacyjne pionowe i poziome;
Budynek w czesci gidbwnej posiada jedng klatke schodowa tgczgcg wszystkie
kondygnacje. Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowe] oraz dodat-
kowe wejscie od strony Sali gimnastycznej i na tytach szkoty.

Budynek w nowej czesci posiada jedng klatke schodowg tgczgcg wszystkie
kondygnacje. Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowe] oraz dodat-
kowe wejscie od strony boisk szkolnych na tytach szkoty.

Pomiedzy poszczegodlnymi kondygnacjami istnieje mozliwosé przejscia po-
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miedzy czesciami budynku na zasadach przejscia do odrebnych stref pozaro-
wych.

Powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnacji

ilo $¢ kondygnacji nadziemnych: 3

ilo $€ kondygnacji podziemnych: 1
Powierzchnia zabudowy: 677,72 m?
Powierzchni catkowita: 1985,98 m?
Kubatura budynku: 8836,1 m?®
powierzchnia piwnicy: 444,91 m?
powierzchnia catkowita parteru: 661,91 m °?2
powierzchnia catkowita | pi  etra: 434,96 m*?
powierzchnia catkowita Il pi etra: 434,32 m?
wysoko $é: 13 m

Budynek o wysokos¢ 13 m z 3 kondygnacjami nadziemnymi zaliczany jest do
grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Charakterystyka zagro zenia pozarowego, w tym parametry po zarowe
materiatbw niebezpiecznych po zarowo, zagro zenia wynikaj gce z
procesOow technologicznych oraz w zale znosci od potrzeb
charakterystyk e pozarow przyj etych do celéw projektowych

W pomieszczeniach budynku bedg wystepowaty w wiekszosci materiaty
palne typowe dla obiektow o$wiatowych takie jak: papier, drewno, wyroby
drewnopochodne oraz tworzywa sztuczne, nie stwarzajgce szczegolnego
zagrozenia pozarowego. W budynku nie przewiduje sie stosowania
substancji fatwopalnych oraz materiatéw klasyfikowanych, jako niebezpieczne
pozarowo.

Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na ka zdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewak uacyjne powinny
otwiera € sie na zewn atrz pomieszcze h

Budynek przeznaczony na potrzeby szkoty zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
Liczbe os6b mogacych przebywa¢ w szkole zgodnie z deklaracjg dyrektora
wynosi tgcznie ok. 594 dzieci plus personel
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Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nie
okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materialtdbw moggcych
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe w zwigzku z tym w budynku nie
przewiduje sie koniecznosci dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku i klasa odporno $ci ogniowej
elementow budowlanych oraz stopie 1 rozprzestrzeniania ognia

Dla omawianego sredniowysokiego budynku szkoty zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa B odpornosci
pozarowe,.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B, narzuca zastosowanie elementow
nie rozprzestrzeniajgcych ognia o0 nastepujgcych klasach odpornosci
ogniowej

Lp. |[Elementy budynku Klasa odporno  Sci
pozarowej ,B”
1 |Glowna konstrukcja nosna
(sciany, stupy, podciagi,|R 120
ramy)
2 | Stropy REI 60
3 |Sciany zewnetrzne El 60
4 |Sciany wewnetrzne El 30
5 |Konstrukcja Dachu R30
6 |Przekrycie dachu RE30*
7 |Biegi i _spocznlkl Klatki R 60
schodowej

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normag
dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

! Wymagania w zakresie przekrycia dachu nie dotycza budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okres$lone jak dla stropu w budynku.
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| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Biorgc pod uwage powyzsze oraz jak wynika z czesci konstrukcyjno-
budowlanej (udostepnionej dokumentacji) i wizji lokalnej mozna stwierdzié, iz
w chwili obecnej nie wszystkie elementy spelniajg powyzsze parametry
wymienione w tabeli. Obecnie w budynku nw. elementy nie spetniaj q
wymaga n okre slonych w tabeli:
brak zachowania wymaganej klasy odporno  sci ogniowej R30 dla
konstrukcji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu.
brak zamkni ecia poddasza nieu zytkowego wytazem o klasie
odporno $ci ogniowej EI 30.

Strefy po zarowe i strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL |l
wielokondygnacyjnym sredniowysokim (SW) wynosi 5000 m?.
Po adaptacji pomieszczen piwnicznych na szatnie budynek stanowit bedzie
jedng strefe pozarowg z pozostatg powierzchnig budynku o powierzchni ok.
1985,98 m? i nie przekracza wartosci dopuszczalnej wynoszgcej 2500 m? z
uwagi na objecie strefg pozarowg kondygnacji piwnicznej.

Budynek wydzielony jest od pozostate] czesci budynku sciang murowang
spetniajgcg kryteria jak dla sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 wraz z zachowaniem paséw 2 i 4 m
wykonanych z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI 60
pomiedzy oknami (otworami) budynkow.
W ramach poprawy warunkéw bezpieczehstwa i ewakuacji w budynku
zostanie wydzielona klatka schodowa drzwiami o klasie odpornosci ogniowe]
El 30 zgodnie z czescig rysunkowg wraz z wyposazeniem w instalacjg
stuzgcg do usuwania dymu.
Przy wydzieleniu pozarowym Kklatki schodowe] nalezy uwzglednic m.in.
nastepujgce warunki:
- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E |
60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) tych
elementow,
Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku,
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
60,
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Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o
klasie odpornosci ogniowej EIS60,

Zastosowane do zabezpieczenia przeciwpozarowego przejsc
instalacyjnych i przepustéw systemy powinny posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w postaci Certyfikatbw Zgodnosci ITB i wykonane
zostang zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich Aprobatach
Technicznych.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpiecze nAstwo po zarowe, w tym o
odlegto $ci od obiektow s asiaduj gcych

Budynek Szkoly Podstawowej nr 1 im. Wiadystawa Reymonta
zlokalizowany jest przy ul. Karczewskiej 14/16 w Otwocku. W sagsiedztwie
budynku znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne, pawilony ustugowe
oraz budynki mieszkalne wielorodzinne. Dojazd do budynku mozliwy jest od
ul. Karczewskiej z wjazdem od ul. Zygmunta i Przewoskiej. Przy obiekcie
znajduje sie parking mogacy stuzy¢ jako plac manewrowy dla PSP. Obiekt
jest catkowicie ogrodzony z miejscami postojowymi dla samochoddéw Na
terenie dziatki szkolnej znajduje sie boisko szkolne.

Budynek zlokalizowany jest w bezposredniej odlegtosci od drewnianego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego tj. 8m.

Prawe skrzydto budynku oddzielone jest od budynku gtbwnego w my$l § 210
rozporzgdzenia [1] sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 i
zgodnie z powyzszym moze byc¢ traktowany jako odrebny.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowa nia w inny sposéb

W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w Kktorym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz pomieszczenia
powinno byC zapewnione  przejscie ewakuacyjne o  diugosci
nieprzekraczajgcej 40 m.

Dlugosc¢ dojscia od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia, w ktdrym mogg
przebywac osoby do wyjscia z budynku (przy jednym kierunku ewakuaciji) nie
powinna przekroczy¢ diugosci 30 m wymaganych przepisami w tym nie
wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacji. Przy zapewnieniu drugiego
kierunku ewakuacji z danego pomieszczenia diugosc¢ dojscia moze wynosi¢
do 60 m jednak dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna by¢ nie jest mniejsza niz
1,4 m (Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej
do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0osob).
Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
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wysokos¢ lokalnego obnizenia moze wynosic 2 m (przy czym diugosc
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m).

W czesci istniejgce] szkoty:

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego (40 m) w zadnym
pomieszczeniu Szkoty nie jest przekroczona i maksymalnie wynosi ok. 10 m.
Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji przekracza 30 m z najdalej potozonych pomieszczen na Il pietrze.
W budynku do ewakuacji z Il pietra stuzy wyitgcznie klatka schodowa
usytuowana w centralnej czesci budynku.

Ewakuacja z pomieszczen |l pietra prowadzi na korytarz o szerokosci 3,4 m |
wysokosci 3,50 m i dalej bezposrednio na klatke schodowg. Wyjscie z klatki
schodowej na parterze nie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku lecz
poprzez korytarz, a nastepnie schodami do drzwi wyjsciowych na zewnagtrz
lub alternatywnie z klatkg schodowg na poziom -1 i dalej na korytarz i
schodami w kierunku do wyjscia na parterze.

W budynku do ewakuacji z | pietra stuzy klatka schodowa usytuowana w
centralnej czesci budynku oraz istnieje mozliwos¢ ewakuacji do odrebnej
strefy pozarowej nowego skrzydta budynku.

Ewakuacja z pomieszczen | pietra prowadzi na korytarz i dalej bezposrednio
na klatke schodowg lub poprzez drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej El 60 do odrebnej strefy pozarowej . Wyjscie z klatki schodowej na
parterze nie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku lecz poprzez
korytarz, a nastepnie schodami do drzwi wyjsciowych na zewnatrz lub
alternatywnie z klatkg schodowg na poziom -1 i dalej na korytarz i schodami
w kierunku do wyjscia na parterze

Ewakuacja z parteru mozliwa jest w dwdch kierunkach z kazdego miejsca.
Ewakuacja z pomieszczen parteru prowadzi na korytarz i dalej bezposrednio
na schody prowadzgce na zewngtrz budynku Ilub poprzez drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowe] El 60 do odrebnej strefy
pozarowej jak roéwniez istnieje mozliwos¢ ewakuacji poprzez wyjscie
zlokalizowane przy sali gimnastycznej. Wyjscie z sali gimnastycznej na
parterze prowadzi jednymi drzwiami bezposrednio na zewnatrz budynku oraz
drugimi drzwiami na korytarz i do drzwi wyjsciowych na zewnatrz.

Do ewakuacji z kondygnacji -1 przewidziano klatke schodowg gtowng jak
rowniez istnieje mozliwos¢ ewakuacji schodami prowadzgcymi na zewnatrz
budynku.

Klatka schodowa jest obudowana $cianami, nie posiada na kazdej
kondygnacji zamkniecia drzwiami oraz nie posiada urzadzeh do usuwania
dymu lub zapobiegajgcych zadymieniu.
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Obecnie na Il pietrze wystepujg drzwi dwuskrzydtowe symetryczne o
szerokosci skrzydet 2x0,63m.

Po przebudowie:
Klatka schodowa w budynku zostanie obudowana $cianami o Kklasie
odpornosci ogniowej (R) EI 60, stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
z drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz
zostang wyposazone urzgdzeniami stuzgcymi do usuwania dymu (klapy
dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu poziomego najwieksze]
powierzchni klatki schodowej uruchamiane samoczynnie sygnatem z czujek
dymu umieszczonych na kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami
alarmowymi umieszczonymi na parterze, oraz na najwyzszej kondygnacii,
nawiew powietrza uzupetniajgcego realizowany przez drzwi wejsciowe do
klatki schodowej i do budynku.
Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry:
- szerokos¢ biegu od 1,42-1,59 m, z lokalnym przewezeniem poprzez

grzejnik do 1,19 m na spoczniku przy wyjsciu gtbwnym;

szerokos¢ spocznika od ok. 1,32-1,69 m,

wysokosc¢ stopni w biegach wynoszg od 0,154 — 0,17 m

szerokos¢ stopni wynosi od 0,27-0,29 m

brak jest zachowania parametru 2h+s =0,60-0,65

Biegi i spoczniki klatki schodowej posiadaj klase odpornosci ogniowej R 60 i
pokryte sg lastryko.

Ewakuacja z klatki schodowej wydzielonej przeciwpozarowo do wyjscia na
zewnatrz prowadzi korytarzem obudowanym tak jak klatka schodowa tj.
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 zgodnie z czescig graficzna.

Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg
dopuszczalnej przez przepisy techniczno — budowlane dtugosci 40 m.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych z pomieszczehn wynoszg
od ok. 80 - 0,90 m w Swietle i posiadajg wysokos¢ co najmniej 2 m z
lokalnymi przypadkami wystepowania drzwi o szerokosci 0,7-0,8 m |
wysokosci 1,95-2.0 m.

W  budynku wystepujg drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydia
zasadniczego 0,8 m i szerokosci tgcznej 1,20 m.

Drzwi z toalet dla dzieci posiadajg szerokos¢ 0,60 m w swietle. Wysokosci
drogi ewakuacyjnej wynoszg ponad 2,2m z lokalnym obnizeniem w piwnicy w
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rejonie wyjscia z szatni 1,96 m w rejonie stotowki od 1,93 -1,98 m do 2 m.

Szerokosci drzwi ewakuacyjnych z budynku (na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej ) wynoszg 1,60 m (0,95+0,65m) w Swietle; z korytarza przy klatce
schodowej 1,25 m (0,95+0,30 m). Szerokosci otworu ewakuacyjnego na
drodze ewakuacyjnej z korytarza na schody przy Sali gimnastycznej wynosi
ok. 2x 0,775 m w swietle.

Drzwi do pomieszczen, ktére po catkowitym otwarciu blokujg i zawezajg
szerokosci przejscia zostang wyposazone w samozamykacze.

Na drogach ewakuacyjnych (korytarzach oraz klatce schodowej), projektuje
sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania min. 1
godz., zapewniajgce poziom natezenia oswietlenia min. 2 Ix.

Wyijscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa
zgodnymi z Polskg Normg PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa.
Ewakuacja.

Ewakuacja z wiekszosci pomieszczen prowadzi bezposrednio do Klatki
schodowej lub poprzez kroétki korytarz do klatki schodowej i dalej klatkg
schodowg i korytarzem na zewnagtrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczenia szatni z szafkami dla ponad 200 osOb prowadzi
w ramach przejscia ewakuacyjnego na korytarz i dalej w kierunku na schody
prowadzgce do wyjScia na zewnatrz. Szatnia pomimo wystepowania 200
szafek dla dzieci nie pozwala na jednoczesne korzystanie przez wszystkie
dzieci z uwagi na powierzchnie szatni ok. 77m? jak réwniez z uwagi na
specyfike zajeC¢ prowadzonych w szkole tym samym nie ma przestanek do
wymagan oddymiania przestrzenie pomieszczenia szatni jak i drég
ewakuacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku.

Niezgodno sci w zakresie ewakuacji byty usankcjonowane Ekspert yza i
postanowieniem.

Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerget  ycznej,
odgromowej.)
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Instalacja gazowa

Budynek wyposazony jest w instalacje gazowa. Instalacja gazowa
doprowadzona jest do kuchni. Przylacze gazowe znajduje sie na zewnatrz
budynku. Ogrzewanie realizowane jest poprzez wymiennikownie z
elektrocieptowni.

Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktérych kubatura
przekracza 1000 m® nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
elektrycznego zlokalizowany w poblizu gtdownego wejscia do budynku.
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed gtownego
wytacznika prgdu. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem
prgdu nie powinna spowodowa¢ samoczynnego wigczenia zrodia
rezerwowego za wyjgtkiem oswietlenia awaryjnego.

Z uwagi na kubature wynoszacag ponad 1000 m* w budynku jest wymagany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek posiada PWP zlokalizowany przy gtbwnym wej  $ciu do szkoty
Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Przewiduje sie wykonanie wszystkich wymaganych przepisami zabezpieczen
instalacji uzytkowych, z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej w
przedmiotowym zakresie.
Przej$cia instalacyjne w Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI 60, wydzielonych pozarowo
przestrzeni budynku, ktore nie stanowig odrebnych stref pozarowych (tzw.
"pomieszczenia zamkniete", jak wymiennikownia, klatka schodowa, bedg
spetniaty powyzszy warunek w przypadku:
wszystkich przewodow instalacji wentylacyjnych (wzgl. otworéw
wentylacyjnych),
przepustow instalacyjnych, ktérych s$rednica przekracza 4 cm (rury,
trasy kablowe, wigzki kabli, etc.).
W przypadku przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych prowadzonych
przez strefe pozarowg (lub ,pomieszczenie zamkniete”), ktorej nie obstuguja,
alternatywnie bedg stosowane w ich przestrzeni obudowy o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego (wzgl.
Scian i stropéw wydzielajgcych ,pomieszczenie zamkniete”), przez ktére
przechodzg, z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (E |1 S).
Dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-
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sanitarnych, dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktérych mowa
powyzej.

Uwaga:

Szczegoly dotyczgce zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji |
urzagdzenh zostang ustalone w toku uzgodnien poszczegolnych czesci projektu
budowlanego (projektéw branzowych) i mogg sie ostatecznie rézni¢ od
rozwigzan opisanych powyzej w oparciu o zatozenia projektowe i informacje
uzyskane od projektanta na tym etapie projektowania

Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych i innych urz gdzen stuzacych
bezpiecze nstwu po zarowemu, dostosowanym do wymaga n
wynikaj gcych z przepisow dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i
przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g charakterystyk a
tych urz gdzen

W budynku projektuje sie nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) awaryjne o swietlenie ewakuacyjne , Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury [1] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac
na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” —
projektuje  sie w klatkach schodowych, na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych swiattem sztucznym; oswietlenie powinno uruchamiac sie
automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pozniej niz 2
sek., dziataC przez co najmniej 1 godzine oraz zapewnia¢ osiggniecie
Sredniego natezenia o$wietlenia dla klatek schodowych i drog ewakuacyjnych
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2 Ix, a
na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi nie mniej niz 1 Ix; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawy oswietleniowe. Czesc¢
2-22: Wymagania szczegoétowe.

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano:

1) Ponadnormatywne wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1
h i natezeniu oswietlenia co najmniej 2 IXx w osi drogi ewakuacyjnej.

2) Wykonanie na drogach ewakuacyjnych podswietlanych znakdéw
wskazujgcych kierunki ewakuaciji.

Szczegotowe informacje w zakresie urzgdzeh ppoz. zawarte bedg w
projektach branzowym uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych
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2)  przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu (PWP) - Zgodnie z § 183 ust.3
rozporzadzenia [1] przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego powinien
byé umieszczony w poblizu giéwnego wejscia do budynku i odpowiednio
oznakowany. Budynek posiada PWP zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
szkoty.

3)  przeciwpo zarow g instalacj @ wodoci ggow g z hydrantami 25 :

W strefie pozarowej budynku SW zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l o powierzchni ponad 200 m? zgodnie z rozporzadzeniem [2] § 19
ust 1 pkt. 2 lit. a powinny by¢ stosowane jako punkty poboru wody do celow
przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym ,25”.

W budynku jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z wezem ptasko
sktadanym w ramach adaptacji instalacja zostanie zmodernizowana i
budynek zostanie wyposazony w hydranty 25 z wezem potsztywnym.
Hydranty swoim zasiegiem bedg obejmowac cata powierzchnie chroniona.
Szczegotowe informacje w zakresie urzgdzeh ppoz. zawarte bedg w
projektach branzowych uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Urzadzenia zabezpieczaj gce przed zadymieniem klatki schodowej
Na podstawie 8 245 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury [1] klatka
schodowa ewakuacyjna w budynku SW zawierajgcym strefe pozarowg ZL Il
powinna by¢ obudowana drzwiami dymoszczelnymi i wyposazona w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu a w
przypadku przekroczenia diugosci dojscia ewakuacyjnego nalezy Klatki
schodowe wydzieli¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.
W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano:
Rozszerzenie systemu detekcji dymu z klatki schodowej o czujki dymu
zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowej;
Rozszerzenie systemu detekcji dymu z klatki schodowej o sygnalizatory
akustyczne zlokalizowane na korytarzu przy klatce schodowe;j ;
Szczegotowe informacje w zakresie urzgdzeh ppoz. zawarte bedg w
projektach branzowych uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposa zenie w ga snice

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w
budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy rozporzgdzenia [2].
W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac
jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach — dopuszcza sie wedlug w/w parametrow wielkosci gasnic
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dostepne w handlu, posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dlugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1m. Rodzaj gasnic
powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg
wystgpi¢ w obiekcie. Szczegdtowe informacje nt. ilosci, rodzaju i miejsc
lokalizacji bedg zawarte w opracowanej Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego zgodnie z 8§ 6 ust. 1 rozporzgdzenia MSWiIA [2].

W ramach rozwigzan zamiennych przewidziano:

Wyposazenie korytarza przy szatni w budynku w zestaw gasniczy: tj., w
gasnice pianowe GWP 6x AB oraz gasnice proszkowe GP 6x ABC.
Informacje o0 przygotowaniu obiektu budowlanego i te renu do
prowadzenia dziala n ratowniczo-ga sniczych, a w szczegdlno $Sci
informacje o drogach po zarowych, zaopatrzeniu w wod e do
zewnetrznego gaszenia po zaru oraz o sprz ecie stluzacym do tych

dziatan

Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] 85 ust. 1 pkt. 1, dla przedmioto-
wego budynku szkoty do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic
wode w ilosci min. 20 I/s, zrodiem zaopatrzenia w wode jest sie¢ hydrantowa
z hydrantami znajdujgcymi sie wzdtuz ul. Karczewskiej w odlegtosci od 5-75
m od budynku.

Do budynku sredniowysokiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowa-
ng do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l zgodnie z § 12 rozporzadzenia [3] wy-
magana jest droga pozarowa.

Droge pozarowg stanowi ulica wewnetrzna z wjazdem pod budynek od ul.
Przeworskiej oraz od ul. Zygmunta. Przed budynkiem istnieje plac manewro-
wy, umozliwiamy zawrdcenie pojazdom PSP. Droga posiada potgczenie z
wejsciem do budynku poprzez utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m
I dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Budynek potozony jest w rejonie dziatania (operacyjnym) Jednostki Ratowni-
czo-Gasniczej] KP PSP Otwock mieszczacej sie przy ul. Mieszka | 13/15 w
Otwocku.

Elementy wyko hczenia wn etrz

Do wykonczenia drog komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuacji
powinno przewidzie¢ stosowanie materialdw co najmniej trudno zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien Al; A2 s1,d0; A2 s2, dO;
A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 sl,
dl; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO;
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B-s3, dO; B-sl1, di; B-s2, di1; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
W projektowaniu elementéw wykonczenia korytarzy i klatek schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
warunki:
wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatdw trudno
zapalnych,
sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie
kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatow, co najmniej trudno zapalnych

Inne

Montaz urzgdzen i instalacji przeciwpozarowych w obiekcie powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng branzowg (projekt)
uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Projekt architektoniczny nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wszystkie uzyte materialy oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe
powinny posiada¢ odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia jednostek cer-
tyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP —PIB.
Ponadto przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
- wyposazy¢ budynek w gasnice,
oznakowac¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miej-
sca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych: hydrantow wewnetrz-
nych, przeciwpozarowego wylgcznika prgdu elektrycznego, gasnic,
drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,
w miejscach ogolnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na

wypadek pozaru,
opracowac Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego z planem ewakuacii
dla budynku,
zapoznac pracownikow z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozaro-
wej.

Po przebudowie i adaptacji budynku Dyrektor szkoty zobowi gzany jest

do przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organiz  acji oraz
warunkéw ewakuacji z budynku co najmniej dwa razy d o roku.
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PODSTAWOWE ZASADY PRACY | WSPOLPRACY_ URZ ADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKU (SCENARIUSZ PO ZAROWY).

Z uwagi na brak obowigzku wyposazania obiektu w system sygnalizacji
pozarowej nie ma potrzeby opracowania szczegétowego scenariusza pozaro-
wego.

UWAGA:

Wszystkie wymiary nale zy doktadnie ustali € na budowie.

W przypadku w atpliwo sci lub niejasno s$ci nale zy niezwlocznie zwroci €
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre  $lonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada ¢ obowi gzujacym
normom oraz posiada €é wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mog q
stanowi € zagro zenia dla higieny i zdrowia u zytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane"” z dnia 7 lipca 1994 roku a rt. 10 z
pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nale 2y bezwzgl ednie
przestrzega ¢ technologii i wymaga n producentow. Prace budowlane
nalezy wykona é z nalezytg staranno scig, wiedzg oraz wedug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykona nia i odbioru
robét budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj Qqcej przedmiot zamowienia

przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmia r, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) w ystapig nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegotowe
dane, Zamawiaj gcy dopuszcza u zycie innych materiatdw, o

réwnowa znych ze wskazanymi parametrach.

Przed przyst gpieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczy ¢ do wgl adu a na zako nczenie dot gczyé do protokotu odbioru
Aprobat e techniczn g ITB z zatgacznikami lub Aprobat e techniczn g ITB
oraz Certyfikat zgodno $ci z tg aprobatg, Deklaracje zgodno $ci dla
wyrobéw  budowlanych zgodnie z Rozporz agdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) w
sprawie sposobow deklarowania zgodno  $ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg Prawo budowlane charakter robot budowlano-
montazowy wymaga koniecznos¢ opracowania przed rozpoczeciem prac
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan winien by¢ opracowany przez
kierownika budowy.

Zakres robot

Przedmiotem jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczenia W piwnicy na pomieszczenie szatni w budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 im. Wiadystawa Reymonta w Otwocku przy ul.
Karczewskiej 14/16.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed
dostepem oséb postronnych.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanej inwestycji nie ma elementow zagrozenia dla
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okre  $lajgcych skal e i rodzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wykonywania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zachodzi podczas:

e roboty ziemne wykopy,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty ziemne,-
skala zagrozenia - obejmuje pracownikéw wykonujgcych roboty
rozbiérkowe.

e pracy na wysokosci powyzej 1m, -
miejsce - rusztowania, -
czas - W czasie pracy na rusztowaniach,-
skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow
przebywajgcych na rusztowaniu,-

e uderzenie spadajgcym odtamkiem,
miejsce - otoczenie budynku w strefie niebezpiecznej,
czas - roboty budowlane,-
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skala zagrozenia - obejmuje pojedynczych pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Pracownicy przed przystgpieniem do rob6t budowlanych winni byé
przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci, pracy na rusztowaniach,
eksploatacji urzadzen elektrycznych i transportu. Pracownicy powinni
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do prac na wysokosci.
Wszelkie szkolenia w zakresie BHP powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w
tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3caq
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére winien zawiera¢ Plan BIOZ:
1. oznaczenie miejsc mogacych stwarzac zagrozenie,
2. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
3. oznakowanie strefy niebezpiecznej, stref skladowania materiatdw,
odpadow i pracy sprzetu,
4. opracowanie uktadu komunikacyjnego dla potrzeb budowy |
ewentualnej szybkiej ewakuacji.
Rusztowanie powinno by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta lub projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu
| demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez
uprawniong osobe.

Praca na rusztowaniach.

Pracujgc na rusztowaniach nalezy:

-starannie wybraé miejsce ustawienia rusztowania, ktore nalezy wiasciwie
przygotowaé poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie podtoza

-nie przekracza¢ wysokosci wiasciwych dla danego typu rusztowania
-bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do $ciany zgodnie z jego konstrukcjg

-nie dopuszczac¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas ograniczonej
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widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia

-uktada¢ wtasciwie pomosty robocze i deski kraweznikowe w zaleznosci od
typu stosowania rusztowania

-w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokosci 2,0m i
wiece] ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na rusztowaniu
zamontowac¢ barierki i porecze o wysokosci 1,10m od poziomu pomostu
roboczego

-praca bez poreczy jest dopuszczalna wylgcznie z uzyciem atestowanych
zabezpieczen, np. uprzezy

Roboty elektryczne.

-wszelkie roboty elektryczne (np. Montaz zasilania, przestawienie i naprawa
przenosnych rozdzielni budowlanych) na budowie moze wykonywac
wylagcznie osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i
uprawnienia elektroenergetyczne (do 1kV)

-wszelkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami bhp typowymi dla
robét elektrycznych

-dopuszcza si @ samodzielny monta z i demonta z instalacji elektrycznych
na budowie tylko wtedy, gdy zastosuje si € niskonapi eciowe obwody
bezpieczne o napi eciu do 24V.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

WYKONAWCA
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricbw Warszawy 14
05420 J6zeféw
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU U2ZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W PIWNICY NA POMIESZCZENIE SZATNI W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
OTWOCKU

| BRanza |
ARCHITEKTURA

| aoREs |
DZ. NR EW. 99/5, OBR. 47

ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

INWESTOR

Szkola Podstawowa nr 1
im. Wiadysiawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

|_OPRACOWAL |
mgr inZz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL

mgr inZ. arch. Krzysztof 12el
nr upr. KK-035/02

SPRAWDZILA
mgr InZ. arch. Anna Zebrowska
nr upr. MA/043/12

RYSUNEK
RZUT Il PIETRA
NRRYS. SKALA DATA |
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricéw Warszawy 14
05-420 J6zeféw
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W PIWNICY NA POMIESZCZENIE SZATNIW
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
OTWOCKU

| BRaA |
ARCHITEKTURA

| AoREB |
DZ. NR EW. 99/5, OBR. 47

ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

INWESTOR

Szkola Podstawowa nr 1
im. Wiadystawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

| OPRACOWA: |
mgr inz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL

mgr inZ. arch. Krzysztof 12el
nr upr. KK-035/02

| sPRAWDZEA |
mgr inZ. arch. Anna Zebrowska
nr upr. MA/043/12

RYSUNEK
PRZEKROJE

NRRYS. SKALA DATA |
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

| WYKONAWCA |
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricobw Warszawy 14
05-420 J6zefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W PIWNICY NA POMIESZCZENIE SZATNI W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
OTWOCKU

| BRANA |
ARCHITEKTURA

| ADRES |
DZ. NR EW. 99/5, OBR. 47

ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

INWESTOR

Szkola Podstawowa nr 1
im. Wiadystawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

OPRACOWAL
mgr inz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL

mgr inZ. arch. Krzysztof I2el
nr upr. KK-035/02

| SPRAWDZRA |
mgr inz. arch. Anna Zebrowska
nr upr. MA/043/12

| Rveunex |
ELEWACJE

NRRYS. SKALA DATA |
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E L EWACJA ZAC H O D N IA %ﬂ) Obstugi Budowy Marek Frelek

Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricobw Warszawy 14
05-420 J6zefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W PIWNICY NA POMIESZCZENIE SZATNI W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
OTWOCKU

| BRANA |
ARCHITEKTURA

| ADRES |
DZ. NR EW. 99/5, OBR. 47

ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

vy 0 alin

+6.70
v__

INWESTOR

Szkola Podstawowa nr 1
im. Wiadystawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

+2.70
v__

OPRACOWAL
mgr inz. Dominik Frelek

PROJEKTOWAL

mgr inZ. arch. Krzysztof I2el
nr upr. KK-035/02

[ | -

| SPRAWDZRA |
mgr inz. arch. Anna Zebrowska
nr upr. MA/043/12

O
O

-1.20
Y _1.45

| Rveunex |
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

NRRYS. SKALA DATA |
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SYMBOL D1 D2
7
SCHEMAT ‘e -
7
WYMIARY Sz 90 90
OSCIEZNICY om Hz 200 200
wmmzv S 106 100
MURZE cm H 208 205
SPOSOB OTWIERANIA P P
SZTUK 1 1
PROFIL PLYTOWE STALOWE EI 30

~~ Przeszklenie

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

WYKONAWCA
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricow Warszawy 14
05-420 J6zefbw
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W PIWNICY NA POMIESZCZENIE SZATNIW
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
OTWOCKU

| BRANZA |
ARCHITEKTURA

| aDREs |
DZ. NR EW. 99/5, OBR. 47

ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 1

im. Wiadyslawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16

05400 Otwock
| oPRACOWA: |
mgr inz. Dominik Frelek
| PROJEKTOWAL |

mgr inZ. arch. Krzysztof 1Zel
nr upr. KK-035/02

|_sPRAWDZA |
mgr inZ. arch. Anna Zebrowska
nr upr. MA/043/12

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

NRRYS. SKALA DATA |
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SYMBOL o1
SCHEMAT AN
/ P X
WYMIARY W Sz 100
OSCIEZNICY [em] Hz 100
SPOSOB OTWIERANIA R-U
SZTUK 4
PROFIL PCV

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !

WYKONAWCA
BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstaricow Warszawy 14
05-420 J6zefbw
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W PIWNICY NA POMIESZCZENIE SZATNIW
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
OTWOCKU

| BRANZA |
ARCHITEKTURA

| aDREs |
DZ. NR EW. 99/5, OBR. 47

ul. Karczewska 14/16
05-400 Otwock

INWESTOR

Szkota Podstawowa nr 1

im. Wiadyslawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16

05400 Otwock
| oPRACOWA: |
mgr inz. Dominik Frelek
| PROJEKTOWAL |

mgr inZ. arch. Krzysztof 1Zel
nr upr. KK-035/02

|_sPRAWDZIA |
mgr inZ. arch. Anna Zebrowska
nr upr. MA/043/12

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

NRRYS. SKALA DATA |
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