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Opis techniczny
1.1. Wstep.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia w piwnicy
na pomieszczenie szatni w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im.
Wiadystawa Reymonta w Otwocku przy ul. Karczewskiej 14/16 na dz. nr ew.
99/5, obr. 47.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania dokumentacji projektowej stanowia:
zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja architektoniczna,

projekt branzy architektonicznej,

wizja lokalna wraz z uzgodnieniami z Inwestorem,
obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Stan istniej gcy budynku

Istniejgcy budynek szkoty zostat oddany do uzytku w 1928 r. Na
przetomie lat zostat rozbudowany i zmodernizowany. Ostatnia rozbudowa o
nowe prawe skrzydto zostata zakonnczona w sierpniu 2014 r.

Obiekt jest budynkiem wolnostojgcym. Skiada sie z bryly gtéwnej
posiadajgcej trzy kondygnacje nadziemne w catosci podpiwniczone, oraz
dwoch skrzydet. Jedno ze skrzydet posiada jedng kondygnacje nadziemng i
miesci sie w niej sala gimnastyczna, drugie skrzydio dwukondygnacyjne
oddane do uzytku w sierpniu 2014 r. przeznaczone na sale zajec.

Piwnica wykorzystywana jest na potrzeby pomieszczen techniczno -
gospodarczych, kuchnie, stotbwke, szatnie oraz ciggi komunikacyjne pionowe
I poziome. W piwnicy znajduje sie pomieszczenie po bytej kottowni weglowej,
w ktérym znajduje sie wezet cieplny.

Kondygnacje nadziemne obejmujg, pomieszczenia biurowo — socjalne, sale
zajec¢ - klasy, sanitariaty oraz ciggi komunikacyjne pionowe i poziome.
Budynek w czeséci gidbwnej posiada jedng klatke schodowg tgczacg wszystkie
kondygnacje. Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowe] oraz
dodatkowe wejscie od strony sali gimnastycznej i na tytach szkoty.

Budynek w nowej czesci posiada jedng klatke schodowg tgczgcg wszystkie
kondygnacje. Do budynku prowadzi wejscie od strony frontowe] oraz
dodatkowe wejscie od strony boisk szkolnych na tytach szkoty.

Budynek posadowiony jest fundamentach murowanych z cegly. Sciany no$ne
budynku murowane z cegly ceramicznej. Klatka schodowa wykonana w
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konstrukcji zelbetowej. Strop nad piwnicg typu Kleina na belkach stalowych,
strop nad pietrem gestozebrowy, Ssrop nad sala gimnastyczng na belkach
drewnianych.

Dach nad gtébwng brylg budynku w postaci kopertowego, ptaskiego
wentylowanego stropodachu z ptyt korytkowych utozonych na zelbetowych
prefabrykowanych belkach, ktére sg oparte na murowanych $ciankach
ceglanych. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Dach nad salg
gimnastyczng w konstrukcji drewnianej kopertowy o duzym spadku.
Konstrukcja dachu wieszarowa z belkami stropowymi podwieszanymi do
konstrukcji dachu. Pokrycie dachu z blachy dachowkowej na tatach z folig
paroprzepuszczalng.

W czesci piwniczne] w wiekszosci wystepujg posadzki betonowe badz
lastrykowe. Jedynie w pomieszczeniach kuchennych jest terakota, a na
stotowce lastrico. Na parterze i pietrach budynku przewazajg parkiety.
Schody obiektéw pokryte sg lastryko.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
rozbidrke istniejgcych scian czesci parteru podlegajgcej przebudowie,
montaz belek podciggowych wedtug czesci rysunkowe.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjne
Belki stalowe

W zwigzku z wykonaniem otworu w sScianie konstrukcyjnej w piwnicy,
projektuje sie wykonanie nowego podciggu w postaci belek stalowych.

W celu wykonania otworow w $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonac

podcigg stalowy z trzech dwuteownikow.

Kolejnos¢ wykonania robot:

1. Podstemplowanie stropu.
2. W miejscu Sciany, gdzie bedg montowane belki usungc¢ tynk, a ze spoin
usung¢ zaprawe na gtebokosé poiki t.j. ok 15 cm.
3. Na bocznej czesci podciggu wykué¢ bruzdy dla umieszczenia pionowego
ramienia belki.
4. Szczotkg stalowg oczysci¢ miejsca umieszczenia belek i ptaskownikéw
oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Zmy¢ miejsca wykonywanych robot woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80”.

. W tak przygotowane miejsca wcisng¢ osiatkowane belki stalowe. Po
umieszczeniu belek uzupelni¢ puste miejsca pomiedzy Sciang a
belkami zaprawg marki ,80".

8. Po zwigzaniu zaprawy pod belki nalezy potaczy¢ obie belki srubami

N o O



M12. Potgczenia srubowe wykonac¢ co 30 cm.

9. Pod tak przygotowanym podciggiem mozliwe jest wykonanie otworu w

Scianie konstrukcyjnej.

Projektowane podciggi muszg opiera¢ sie na Sscianach konstrukcyjnych po

min. 30 cm z kazdej strony.

Podci ag P-1
Tabela obcigzen:
Nazwa obcigzenia Ciezar Wspotczynnik Obcigzenie
[KN/m] bezpieczenstwa obliczeniowe
[KN/m]
Tynk cementowo- 19 kN/m3 x 0,02 m x 1,35 1,08
wapienny 2,1m=0,80
Stropodach 25 KN/ m3 x 0,2 m x 1,35 14,18
2,1m=10,5
Izolacja termiczna 1,2 kN/ m3 x 0,1 mx 1,35 0,34
2,1m=0,25
2 X papa 0,1 kN/m2x 2,1 m= 1,35 0,28
0,21
Obcigzenie wiatrem | 0,21 KN/ m2 x 2,1 m 15 0,92
=0,61
Obcigzenie sniegiem | 0,72 kN/m2 x 2,1 m 15 2,27
=151
Suma 19,07
Lo'=L+2x0,025xL=4,89m+2x0,025x 4,89 m=5,13m
Le>=L+2x0,025xL=3,62m+2x0,025x 3,62m=3,80m
SCHEMAT BELKI
AN AN A
A C
| 513 3,80 |

A

Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yf = 1,35




OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N~

S S
2 3
\
_________________ K==
A -\—9020,67 kN/mb B ¢
qI, 5,13 ¥ 3,80 4|,
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo cigzar belki gg = 0,67 KN/m)
Przekroj z [m] g [kN/m] dp [KN/m] F [kN] M [KN]
A. 0,00 - 19,07 0,00 0,00
B. 5,13 19,07 19,07 0,00 0,00
C. 8,93 19,07 -- 0,00 0,00
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Momenty zginajgce [kKNm]:
-52,47
AN 2 I AN
A B 14,23 C
3 41,35 ] ™
< o N
—
—
Sity poprzeczne [kN]:
40,41 51,31
N —a
A B 3,70
-60,86
Ugiecia [mm]:
. ) -0,57 _
A2 A 1,01 A
10,31
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
L.p. z [m] T M [KNm] | MpkNm] |  VIkN] | VpkN] | fi [mm]
PrzestoA-B (15=5,13m)
A. 0,00 - 0,00 - 40,41 -
1. 2,05 41,35 41,35 -0,14 -0,14 10,19
2. 2,29 40,79 40,79 -4,72 -4,72 10,31
B. 5,13 -52,47 -- -60,86 -- --
PrzestoB-C (15=3,80m)
B. 5,13 -- -52,47 -- 51,31 --
3. 5,66 -27,98 -27,98 40,82 40,82 -0,57




4. 7,70 14,22 14,22 0,63 0,63 1,01

5. 7,73 14,23 14,23 -0,08 -0,08 1,01

C. 8,93 0,00 -- -23,70 -- --
Reakcje podporowe:  Rp =40,41 kN, Rg = 112,17 kN, Rc = 23,70 kN

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;
- brak stezeh bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 2 C 200
Ay = 34,0 cm2, m = 50,6 kg/m

Jy = 3820 cm?, Jy =556 cm?, J,= 9400 cmb, Jy=12,5cm?, Wy =382 cm3

Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1
- Scinanie: klasa przekroju 1

Belka

Nos$nosé na zginanie

Przekréjz=5,13 m

Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,892

MR = 90,33 kNm
VR = 423,98 kN

Moment maksymalny Mgy = -52,47 kNm

(52)

Nos$nos$é na Scinanie

Mmax / (0 -MR) = 0,651 < 1

Przekr6j z=5,13 m
Maksymalna sita poprzeczna Vi ax = -60,86 kN

(53)

Vmax / VR = 0,144 < 1

No$no$é na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (060,86 KN < V,=0,3-Vg =127,19kN -
Stan graniczny uzytkowania

Przekrojz=2,29 m
Ugigcie maksymalne fx max = 10,31 mm

Ugiecie graniczne fgr =lg /350 = 14,66 mm

(70,

warunek niemiarodajny

3%)




Podci ag P-2

Tabela obcigzen:

Nazwa obcigzenia Ciezar Wspotczynnik Obcigzenie
[KN/m] bezpieczenstwa obliczeniowe
[KN/m]

Sciana konstrukcyjna | 22 kN/m3 x 0,7 m x 1,35 18,71

z cegly petnej gr. 70 0,9m =13,86

cm

Strop typu kleina 3,13 kN/m2 x 5,9 m = 1,35 24,93
18,47

Tynk cementowo- 19 kN/m3 x 0,02 m x 1,35 3,02

wapienny 5,9m=2,24

Warstwa 21 kN/ m3 x 0,05 m x 1,35 8,37

wykornczeniowa na 5,9m =6,20

stropie

Parkiet drewniany 0,23 KN/ m2 x5,9m 1,35 1,84
=1,36

Sciana konstrukcyjna| 22 kN/m3 x 0,6 m x 1,35 65,93

z cegly peinej gr. 60 3,7m =48,84

cm

Strop typu kleina 3,13 kN/m2 x 4,65 m 1,35 19,64
= 14,55

Tynk cementowo- 19 kN/m3 x 0,02 m x 1,35 2,39

wapienny 4,65m=1,77

Warstwa 21 kN/ m3 x 0,05 m x 1,35 6,59

wykonczeniowa na 4,65 m =488

stropie

Parkiet drewniany 0,23 KN/ m2 x 4,65 m 1,35 1,44
=1,07

Sciana konstrukcyjna | 22 kN/m3 x 0,6 m x 1,35 64,15

z cegly peinej gr. 60 3,6 m=47,52

cm

Strop typu kleina 3,13 kN/m2 x 4,65 m 1,35 19,64
= 14,55

Tynk cementowo- 19 kKN/m3 x 0,02 m x 1,35 2,39

wapienny 4,65m=1,77

Warstwa 21 kN/ m3 x 0,05 m x 1,35 6,59

wykonczeniowa na 4,65 m=4,88

stropie

Parkiet drewniany 0,23 kN/ m2 x 4,65 m 1,35 1,44
=1,07

Sciana konstrukcyjna | 22 kN/m3 x 0,43 m X 1,35 45,98




z cegly peinej gr. 43
cm

3,6 m = 34,06

Strop typu kleina 3,13 kN/m2 x 4,65 m 1,35 19,64
= 14,55
Tynk cementowo- 19 kN/m3 x 0,02 m x 1,35 2,39
wapienny 4,65m=1,77
Izolacja termiczna 1,2 kN/ m3 x 0,2 m x 1,35 1,51
465m=1,12
Sciana konstrukcyjna | 22 kN/m3 x 0,43 m x 1,35 10,22
z cegty petnej gr. 43 0,8 m=7,57
cm
Stropodach 25 KN/m3 x 0,15 m x 1,35 17,21
3,4m=12,75
2 X papa 0,1 KN/m2x 3,4 m= 1,35 0,46
0,34
Obcigzenie wiatrem | 0,53 KN/ m2 x 3,4 m 1,5 2,70
=1,80
Obcigzenie sniegiem | 0,72 KN/ m2 x 3,4 m 15 3,68
=2,45
Suma 350,86
L=L+2x0,025xL=14m+2x0,025x1,4m=147m
SCHEMAT BELKI
A ZaN
A B
qI, 1,47 qI,
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki yf = 1,35
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Schemgt statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): °
S 3
3 3
\
A _\—90:1,34 kN/mb B
,||, 1,47 4|,
Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo cigzar belki gg = 1,34 kN/m)
Przekroj z [m] | [KN/m] dp [KN/m] F [kN] M [KN]
A. 0,00 -- 350,86 0,00 0,00
B. 1,47 350,86 -- 0,00 0,00




WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kNm]:

PAN N
A B
N~ N~
&| 95,13 o
B B
N N
Sity poprzeczne [kN]:
258,87
paN
A B
-258,87
Ugiecia [mm]:
AN 72N
A B
2,00
Tablica wynikéw obliczen statycznych:
L.p. | zlm] | MkNm] | MpkNm] | VikN] | Vo [kN] | fic [mm]
PrzestoA-B (15=1,47m)
A. 0,00 - 0,00 - 258,87 -
1. 0,73 95,13 95,13 0,00 0,00 2,00
B 1,47 0,00 - -258,87 - -

Reakcjé podporowe:

Ra = 258,87 kN, Rg = 258,87 kN

ZAtO ZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugos$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Ly |

X X

7 ly |

Przekréj: 3 HE 140 B
Ay = 29,4 cm2, m =101 kg/m

Jx = 4530 cm4, Jy = 18506 cm?, Jg, = 22480 cm®, Jr =201 cm4, Wy =648 cm3

Stal: St3
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Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (0(p =1,069) MR = 149,00 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 VR = 366,62 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréjz=0,73 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mpmax = 95,13 kNm
(52) Mmax !/ (¢ -MR) = 0,639 < 1
No$nos¢ na Scinanie
Przekr6j z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vipax = 258,87 kN
(53) Vmax/ VR =0,706 < 1

Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem (przesto A - B, x = 0,00 m)
Przekréjaaaz=0,11 m
V =22055kN > Vg =0,6-VR =219,97 kN
M/MR v = 26,08 /147,72=0,177 < 1

Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z=0,73 m
Ugigcie maksymalne fx max = 2,00 mm
Ugiecie graniczne fgr =lg /350 = 4,20 mm
fixmax =200 mm < fgr=420mm  (47,7%)




UWAGA:

Wszystkie wymiary nale zy dokladnie ustali ¢ na budowie.

W przypadku w atpliwo sci lub niejasno s$ci nale zy niezwlocznie zwroci €
sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre  $lonego materiatu.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada ¢ obowi gzujacym
normom oraz posiada €é wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mog q
stanowi € zagro zenia dla higieny i zdrowia u zytkownikow wg wymogow
Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku a rt. 10 z
pdzniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nale 2y bezwzgl ednie
przestrzega ¢ technologii i wymaga n producentow. Prace budowlane
nalezy wykona é z nalezytg staranno scig, wiedzg oraz wedlug
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykona nia i odbioru
robét budowlanych.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisuj acej przedmiot zamodwienia

przekazanej oferentowi (projekt budowlany, przedmia r, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) w ystgpig nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty pochodzenie lub inne szczegotowe
dane, Zamawiaj gacy dopuszcza u zycie innych materiatdw, o

réownowa znych ze wskazanymi parametrach.

Przed przyst gpieniem do wbudowywania wszystkich materiatow
dostarczy ¢ do wgl adu a na zako nczenie dot gczyé do protokotu odbioru
Aprobat e techniczn g ITB z zatgacznikami lub Aprobat e techniczn g ITB
oraz Certyfikat zgodno $ci z tg aprobatg, Deklaracje zgodno sci dla
wyroboéw  budowlanych zgodnie z Rozporz agdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) w
sprawie sposobow deklarowania zgodno  $ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Modul szafkowy 180 x 81 x48

1231

921

4 szafki w module szalkowym
50 szafek - 200 miejsc w szafkach




Szczeg6t nadproza

skala 1:10
Widok na otwor Przekroj
skala 1:50 skala 1:50

941

1. Belka podciggowa stalowa.

2. Sruby tgczace belke co 30 cm.
3. Projektowany otwér.

4. Zaprawa marki "80".

5. Siatka stalowa.

6. Istniejgcy stropodach.
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Kolejnos¢ wykonania robdt:

1. Podstemplowanie stropu.

2. W miejscu $ciany, gdzie bedg montowane ceowniki usung¢ tynk, a ze spoin usung¢ zaprawe na
gtebokos$é pokki t.j. ok 10 cm.

3. Na bocznej czesci podciggu wykué bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ceownika

4. Szczotka stalowq oczyscié miejsca umieszczenia ceownikédw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

2. Zmyé miejsca wykonywanych rob6t wodg.

6. Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80".

/. W tak przygotowane miejsca wcisng¢ osiatkowane 2 ceowniki stalowe i potgczy¢ je Srubami. Po
umieszczeniu ceownikéw uzupetnié puste miejsca pomiedzy $ciang a ceownikami zaprawg marki ,80".

8. Po zwigzaniu zaprawy pod ceownikami nalezy potgczyé oba ceowniki Srubami M12.

9. Pod tak przygotowanym podciggiem mozliwe jest wykonanie otworu w $cianie konstrukcyjnej.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !
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PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
W PIWNICY NA POMIESZCZENIE SZATNI W

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
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OTWOCKU
1. Belka podciggowa stalowa. T
2. Sruby tgczace belke co 30 cm.
‘ ‘ ‘ | 3. Projektowany otwor. KONSTRUKCJA
4. Zaprawa marki "80".
5. Siatka stalowa. | e |

6. Istniejgcy strop miedzykondygnacyjny. DZ. NR EW. 99/5, OBR. 47
ul. Karczewska 14/16

Kolejnos¢ wykonania robdt: 05-400 Otwock

1. Podstemplowanie stropu.

2. W miejscu $ciany, gdzie bedq montowane dwutewoniki usungé tynk, a ze spoin usungé zaprawe na | INwEsTOR |

gtebokos$é pokki t.j. ok 15 cm.
3. Na bocznej czesci podciggu wykué bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia dwuteownika
4. Szczotkg stalowq oczyscié miejsca umieszczenia dwutewonikéw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Szkota Podstawowa nr 1
im. Wiadyslawa Reymonta
ul. Karczewska 14/16

0. Zmyé miejsca wykonywanych rob6t woda. 05-400 Otwock
6. Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki ,80".
/. W tak przygotowane miejsca wcisng¢ osiatkowane dwuteowniki stalowe i polgczyé¢ je Srubami. Po

umieszczeniu dwuteownikéw uzupeinié puste miejsca pomiedzy $ciang a dwuteownikami zaprawg marki

.80". mgr inz. Dominik Frelek
8. Po zwigzaniu zaprawy pod dwuteownikami nalezy potgczyé wszystkie dwuteowniki Srubami M12. PROJEKTONAL

9. Pod tak przygotowanym podciggiem mozliwe jest wykonanie otworu w $cianie konstrukcyjnej. in2. Waldemar Zarzycki

nr upr. MAZ/0097/POOK/08

SPRAWDZIL
mgr inz. Daniel Pieniak
nr upr. MAZ/0492/POOK/14

SCHEMAT INSTRUKCJI MONTAZU
BELEK PODCIAGOWYCH - HEB

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -  ZABRONIONE !
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