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1. Wstep

1.1. Uwagi wstepne

Tematem niniejszego opracowania jest projekt pr  zebudowy
wraz ze zmian g sposobu u zytkowania pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie
szatni w budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Wiadys  tawa Reymonta w Otwocku
przy ul. Karczewskiej 14/16 na dz. nr ew. 99/5, obr . 47.

Budynek przeznaczony na potrzeby szkoty zakwalifiko ~ wany jest do kategorii
zagro zenia ludzi ZL IlI.
Prace budowlane w przedmiotowym budynku b edg przeprowadzone w dwdch
etapach:
» Etap | to wykonanie przebudowy wraz ze zmian g sposobu u zytkowania
pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie szatni
» Etap Il to dostosowanie przedmiotowej strefy po  zarowej do wymaga nh z
zakresu ochrony przeciwpo zarowej zgodnie z otrzymanym Postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP znak WZ.  5595.673.1.2017

1.2. Podstawa opracowania

*  Wytyczne Inwestora

* Wizja lokalna na placu budowy

* Dane techniczne urz gdzen technologicznych

» Opracowane architektoniczne podktady budynku

* Obowiazujace normy i przepisy



* Ekspertyza techniczna dotycz aca stanu ochrony przeciwpo zarowej dla
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Wiadystawa Reym onta w Otwocku
wykonana przez mgr in z. Sylwestra Wi gckiewicza oraz mgr in z. Tadeusza
Wasilewskiego

* Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkieg o Panstwowej
Strazy Pozarnej znak WZ.5595.673.1.2017

1.3. Zakres opracowania

Projektowana instalacja obejmuje:

» Instalacja oswietlenia podstawowego
* Instalacja awaryjnego Gwietlenia drogi ewakuacyjnej i kierunku ewakuacji

* Rozbudowa rozdzielnicy w piwnicy

1.4. Dane techniczne

Napiecie sieci — 400/230 V

Moc o swietlenia podstawowego — 464 W

Moc o swietlenia awaryjnego - 33 W

Prad obliczeniowy obwodu o sSwietlenia podstawowego - 2,19 A

Zabezpieczenie pr gdowe obwodu o swietlenia podstawowego — B10A
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Prad obliczeniowy obwodu o $wietlenia awaryjnego - 0,16 A

Zabezpieczenie pr gdowe obwodu o0 swietlenia awaryjnego — B10A
Uktad sieci inwestora: TNS

Zastosowanie samoczynnego wyt gczenia jako srodka dodatkowej ochrony
przeciwpora zeniowej realizowane za pomoc g wytgcznikéw nadpr gdowych oraz

wytgcznikow ré znicowo pr gdowych

2. Opis techniczny

2.1. Dostawa energii elektrycznej

Rezerwa mocy pokrywa zapotrzebowanie dlao $wietlenia podstawowego oraz

oswietlenia awaryjnego

2.2. Wykonanie instalacji

Wszystkie przej scia przez sciany i stropy nale zy uszczelni € do odporno s$ci ogniowe]
danej przegrody. Przej s$cia nale zy zabezpieczy € preparatami np. Hilti, Promat
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posiadaj gcymi dopuszczenia w postaci Certyfikatow Zgodno  $ci ITB i wykona ¢ je
zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Prz ejscia nale zy oznakowa € po
obu stronach tabliczkami informuj  gcymi o dacie wykonania przej scia, firmie
wykonuj gcej oraz zastosowanych preparatach.

Trasy przewodow i kabli nale zy prowadzi é:

- dla tras poziomych:

30 cm pod powierzchni g sufitu,

30 cm nad powierzchni g podtogi

- dla tras pionowych

15 cm od o s$cie znic lub zbiegu $cian

Przewody nale zy prowadzi ¢ prostopadle i rGwnolegle do podtogii  sufitow
Wszystkie cz esci sktadowe instalacji elektrycznych nale  zy wyposa zyé w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenie powinno jednoznacznie o  kre s$la¢ obwdd do ktérego
nalezy dany element. Opisy obwodow znajduj 3 sie na rzutach instalaciji

elektrycznej. W urz gdzeniach rozdzielczych opisy nale zy wykona ¢ jako trwale
przytwierdzone do podito za

Wszelkie zmiany warunkéw uktadania kabli i przewodd ~ w mog ace doprowadzi ¢ do
pogorszenia odprowadzenia ciepta musz g by ¢ poprzedzone obliczeniami

potwierdzaj gcymi prawidtowo $¢ doboru przekrojow w zmienionych warunkach

2.3 Pomiary elektryczne

Po zako nczeniu prac instalacyjnych nale zy wykona € nastepujace pomiary,

protokoty dot gczyé do dokumentacji powykonawczej :

- pomiar rezystancji izolacji obwodéw
- pomiar skuteczno sci ochrony przeciwpora zeniowej
7



- pomiar nat ezenia o $wietlenia podstawowego oraz awaryjnego

3. Instalacje elektryczne

3.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Jako oprawy o swietlenia podstawowego szatni -1.17, korytarza -1.1 6 oraz wezia
cieplnego -1.15 zaprojektowano nowoczesne lampy ze zrodtami $wiatta LED oraz
mocy 58W i strumieniu  swietinym 6600 Im. W pomieszczeniu szatni -1.19 nale  zy
pozostawi € istniej ac oswietlenie, ktore nale zy zabezpieczy € przed uszkodzeniem w
czasie prac budowlanych. Instalacje nale zy prowadzi € p/t przewodem YDYp 3x1,5
mm2. Srednie nat ezenie o $wietlenia w szatniach i ww ezle cieplnym nie mo ze byé
mniejsze ni z 200Ix, natomiast na korytarzu nie mniej ni  z 100 Ix. Oprawy montowa ¢
zgodnie z rysunkiem EO1. W pomieszczeniuw ezia oprawy i osprz et stosowa ¢ w
wykonaniu szczelnym IP44. Dopuszczalna jest zmiana  opraw o swietleniowych pod

warunkiem nie pogorszenia ich parametrow.

3.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oprawy o $wietlenia awaryjnego drogi ewakuacyjnej oraz pod  $wietlanych znakéw
kierunku ewakuaciji nale zy montowa € wg rysunku EO1. Zgodnie z Postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP znak WZ.  5595.673.1.2017
natezenie o swietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie m oze byé
mniejsze ni z 2 Ix w pasie srodkowym i 1 Ix w pasach bocznych. W korytarzu -1.1 6

zaplanowano stanowisko sprz  etu ga sniczego. Nat ezenie o Swietlenia awaryjnego w
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tym rejonie musi wynosi € min. 5 Ix. Pomieszczenie holu -1.01 ze wzgl edu na
znajduj gcq sie tu rozdzielnic e elektryczn g (konieczne prace budowlane) oraz
naturalne zako nczenie drogi ewakuacyjnej z szatni wyposa  zono réwnie z oprawy
oswietlenia awaryjnego w | etapie prac.

Oprawy musz g byé wyposa zone w autotest wykonuj gcy samoczynnie testy opraw
funkcjonalne i autonomiczne i sygnalizuj  gce sprawno $¢€ oprawy poprzez s$wiecenie
diody odpowiedniego koloru. Oprawy musz g zatacza¢€ sie po czasie < 2sek. oraz
swieci € nie krocej ni z 1 godz. po zaniku napi ecia zasilaj gcego. Oprawy podlegaj a
sprawdzeniu wizualnemu 1 raz w miesi  gcu oraz sprawdzeniu i zmierzeniu nat ezenia
oswietlenia 1 raz w roku.

Zastosowane oprawy musz g mie € dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego

Ochrony Przeciwpo zarowe,;.

3.3 Rozdzielnica elektryczna

Istniej acg rozdzielnic @ w pomieszczeniu -1.01 nale zy wyposa zy¢ w wyt gczniki
nadpr gdowe B10A i opisa ¢ wg rys.EO02. Nale zy rownie z poprawi € nieczytelne opisy
pozostatych obwodow rozdzielnicy

Schemat rozbudowy przedstawiono na rysunku E02

3.4 Ochrona przepieciowa

Istniej acg rozdzielnic @ wyposa zono w ochronnik przepi eciowy.

3.5 Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Budynek szkoly jest wyposa zony w Przeciwpo zarowy Wyt gcznik Pr gdu usytuowany
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przy wej sciu gibwnym od strony zewn etrznej. Funkcjonalno $¢ wytacznik nale zy

sprawdzi € min. 1 raz w roku oraz zako nczyé badanie odpowiednim protokotem.

4. Obliczenia

4.1 Bilans mocy, dobér przewodow

Bilans mocy przedstawiono w tabeli

Dobér przewoddw zasilaj acych przedstawiono w tabeli

4.2 Dobor wielkosci znakow podswietlanych kierunku ewakuacii

d=s*p
gdzie d — odlegto $¢ rozpoznania znaku

s — wspoitczynnik dla znakéw pod  swietlanych od wewn atrz = 200

p —wysoko §¢ znaku
Maksymalna odlegto $¢€ od znaku ok. 9 m, odlegto $¢€ rozpoznawania przy
najmniejszym znaku (100 mm) 20m.

9m<20m

Mozna zastosowa ¢ oprawy ze znakami ewakuacyjnymi o wysoko  $ci 100 mm i

wieksze.
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5. Uwagi koncowe

- Instalacje i pomiary powykonawcze wykona € zgodnie z:

ustaw g Prawo Budowlane (ustawa z 07.07.1994 Dz.U. Nr 89 poz.414 z
pdzniejszymi zmianami)

rozporz gdzeniem nr 75 z dn. 12.04 2002 r w sprawie ustalen ia warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r.
p0z.1422 wraz z p6 zniejszymi zmianami)

rozporz gdzeniem Ministra Spraw Wewn etrznych z dn. 07.06.2010 r w sprawie
ochrony przeciwpo zarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tere now
(Dz.U. Nr 109, p0z.719)

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada € niezb edne atesty i certyfikaty
oraz spetnia ¢ odpowiednie normy i przepisy

- wykonawca zobowi gzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej

uwzgl edniaj gcej ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywan ia instalaciji.
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6. Rysunki, schematy, tabele, zatgczniki

Tabela 1 — Bilans mocy oswietlenia projektowanego

Tabela 2 — Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego oswietlenie
Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Rysunek EO1- Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Rysunek E02— Rozbudowa rozdzielnicy szatni

Uprawnienia projektanta

Przynaleznosc¢ do izby zawodowej

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia sprawdzajgcego

Przynaleznosc¢ do izby zawodowej

Oswiadczenie sprawdzajgcego
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Tabela 1

Bilans Mocy
Szkota Podstawowa nr 1
Otwock, ul. Karczewska 14/16

3 >
_ 3 2 g
gl ¥ | 2 3 | 3 z < a
. o . = ] [ © 2 < 3 3
Obiekt, rozdzielnica, urzadzenie 5 5 g g }i § = ]
) Q ] S . o o o
8| g | g g |3 8 g g
e =] 8 o % =] (18] [18]
g1 &£ | & | <2 = s s
L.p. L g a ) b, cos@ tng @ & Qo So o o
kw kw \ - - - kw kvar kVA A A
1. Oswietlenie podstawowe 8] 0,058 0,464| 230,00 1,00 0,92 0,43 0,46 0,1977 0,50 2,19
2. Oswietlenie awaryjne 9] 0,003 0,027| 230,00 1,00 0,92 0,43 0,03 0,0115 0,03 0,13
3. Oswietlenie awaryjne 5] 0,001 0,005| 230,00 1,00 0,92 0,43 0,01 0,0021 0,01 0,02
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00
Razem 0,17 0,17 0,05 0,00
obcigzenie na 1 faze 0,02




Tabela 2 Wg normy PN-IEC 60364-5-523:2001

Obliczania spadkéw napiecia na przewodzie dla prad zmienny jednofazowy wg wzoru [[AUs=2*100PI/ySU2 ||

moc zapotrzebowana

Napiecie pracy Przekroj zyty Materiat zyly/izolacji Dlugosc¢ przewodu (kabla)  moc zapotrzebowana spadek napiecia
V] [mm2] [m] (W] (%]
230,0 1,5 miedz Cu 33,0 464,00 0,76
PCV CoS @ Prad (A)
0,92 2,19

Kabel zasilajgcy oswietlenie podstawowe

Diugotrawate obcigzenie dla przewodu [A] YDY 3x 1,5 wg utozenia A2 Wynosi 14 A
2,19 < 14 przewdd spetnia wymagania

Spadek napiecia dla przewodu [%] 0,76 < 3,00 przewod spetnia wymagania



DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

HYBRYD KWADRA AREA LED3 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°

oswietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450

320
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Rozmiar = e - P— S

: P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz

pomieszczenia E 2
X v do osi lampy do osi lampy

2H 2H | 24.3 25.8 24.6 26.0 26.3 24.3 25.8 24.6 26.0 26.3

3H| 261 274 264 277 280 | 261 274 264 277 280
4H | 26.1 273 264 276 279 | 26.1 273 264 276 279
6H | 26.0 272 264 275 278 | 260 272 264 275 27.8
8H| 26.0 271 263 274 277 | 260 271 263 274 277
12H | 259 270 263 273 277 | 259 27.0 263 27.3 27,7

4H 2H | 253 265 256 268 27.1 253 265 256 268 27.1
3H| 269 280 273 283 286 | 269 280 273 28.3 28.6
4H | 269 278 273 282 286 | 269 278 273 282 286
6H | 269 277 273 281 285 269 277 27.3 28.1 28.5
8H | 269 276 273 280 284 | 269 276 273 280 284
12H | 268 27.5 27.3 279 283 268 275 27.3 27.9 283

8H 4H | 269 276 27.3 280 284 | 269 276 273 280 284
6H | 269 275 27.3 279 284 | 269 275 273 279 284
8H | 269 274 273 27.8 283 269 274 273 27.8 283
12H | 269 27.3 27.3 27.8 283 269 273 273 278 283
12H 4H | 269 27.5 27.3 279 284 | 269 275 273 279 284
6H | 269 274 273 27.8 283 269 274 273 27.8 283
8H | 268 27.3 27.3 27.8 283 268 273 27.3 27.8 283

Wariadia pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.4 +0.2 / -0.4
S=15H +0.8 / -1.0 +0.8 / -1.0
S=20H +1.5 / -29 +15 / -29
Tabela standardowa BKO3 BKO3
Sktadnik sumy
korekty 4 i

Poprawione wskazniki oflepiania odniesione do 225Im Catkowity strumiert éwietiny

il
Strona 1




Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
oswietlen. 300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15¢ 30° 45°
cd/kim N =100%
C0-C180 ——C90 - €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 43 73 91 93 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
b Sufit 70 | 70 50 50 30 | 70 70 50 | 50 30
p Scian 50 | 30 50 30 30 | 50 30 50 | 30 30
b Podloga 20 | 20 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20
Rozmiar - - " - N - N
: P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia " F;
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 217 230 221 233 237 | 209 222 213 226 230
3H| 237 248 241 252 256 | 225 236 229 240 244
4H | 246 258 251 262 266 | 231 242 235 246 250
6H | 256 266 261 271 275 | 235 245 239 249 254
8H| 261 271 265 275 280 | 236 246 240 250 255
12H | 265 275 270 279 284 | 236 246 241 250 255
aH 2H| 223 234 227 238 243 | 217 228 22 232 237
3H| 245 255 250 259 264 | 235 244 239 249 254
4H | 257 265 262 270 275 | 242 251 247 255 260
6H | 268 27.5 273 280 286 | 247 255 253 260 266
8H | 273 280 279 286 294 | 249 256 255 261 267
12H| 279 286 285 201 297 | 250 257 256 262 268
8H 4H | 260 267 265 272 277 | 247 254 252 259 265
6H | 2723 279 279 284 291 | 255 260 260 266 27.2
8H | 280 285 286 201 297 | 258 263 263 268 27.5
12H | 288 292 294 298 305 | 260 264 266 27.0 27.6
12H 4H | 260 266 265 27.2 277 | 248 255 254 260 266
6H | 274 279 280 285 294 | 257 262 262 267 274
8H| 282 286 288 292 299 | 260 265 266 27.1 27.7
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.1 / -0.1 +0.4 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -03
S=20H +0.3 / -04 +0.3 / -0.7
Tabela standardowa BK09 BK06
Sktadnik sumy
korekty i 87

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 6600im Calkowity strumiert éwietiny

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

DIALux

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

05.06.2019

HYBRYD KWADRA ROAD LED3 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
450 400 45°
500
600
30° 159 0° 15°% 30°
cd/kim N =100%
€0/- C¥80 —€90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 56 90 99 100 100
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian: 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar - - " - N - N
: P Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pomieszczenia " F;
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 311 323 314 325 328 | 249 261 252 263 265
3H| 315 325 318 328 330 | 255 265 258 268 270
4H | 314 324 317 327 330 | 254 264 258 267 27.0
6H | 313 322 317 325 328 | 254 263 257 266 269
8H | 313 322 317 325 328 | 254 262 257 265 268
124 | 313 321 316 324 327 | 253 261 257 265 268
4H 2H | 312 322 315 324 327 | 262 272 265 274 277
3H| 316 324 319 327 330 | 267 275 271 27.8 282
4H| 315 322 319 326 329 | 267 274 271 278 281
6H | 315 321 319 325 328 | 266 273 271 276 280
8H | 314 320 319 324 328 | 266 272 270 276 280
124 | 314 319 318 323 327 | 266 271 270 275 27.9
sH 4H | 314 320 319 324 328 | 267 273 271 276 281
6H | 314 318 318 323 327 | 266 271 271 27.5 280
8H | 313 317 318 322 327 | 266 270 271 27.5 279
124 | 313 316 318 321 326 | 266 269 271 274 279
12H 4H | 314 319 318 323 327 | 267 272 2721 276 280
6H | 313 317 318 322 327 | 266 270 271 27.5 279
8H| 313 316 318 321 326 | 266 269 271 274 279
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.6 / -0.5 +0.5 / -0.9
S=15H +1.7 [/ -1.6 +14 [/ -2.0
S=2.0H +34 [ -45 +24 [ -35
Tabela standardowa BKO1 BKO02
Sktadnik sumy
korekty 136 87
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 260Im Calkowity strumieri éwietiny

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Szatnia -1.17 (cze$¢ wieksza) / Lista opraw

2 llos¢ HYBRYD KWADRA ROAD LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 56 90 99 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llos¢ Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 6600 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 93

Kod Flux CIE: 43 73 91 93 100
Wyposazenie: 144 x GW JDSTS2.EM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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Projekt 1

DIALux

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.17 (cze$¢ wieksza) / Scena swietlna awaryjna / Podsumowanie

T868m

1 L104~40 | 1641

- FE 5
/ 20 JI.5-39
20 - 4.88

' ) 2,0 20 -
20 20 | “4.37
50 B, P 3.86
~20 ~20 1334
10— T1od10 | ]283
2.35
[l 1 1 1 -_0'00
0.00 1.82 2.81 4.81m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:112

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.20 0.25 29 0.031
Podtoga 20 7.03 0.96 14 0.137
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.46 0.00 7.43 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD KWADRA ROAD LED3 (1.000) 260 3.0
W sumie: W sumie: 520 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.77 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.17 (cze$¢ wieksza) / Scena $wietlna awaryjna / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 5191m

Moc catkowita: 6.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 8.20 0.00 8.20 / /

pracy

Podtoga 7.03 0.00 7.03 20 0.45

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 0.57 0.00 0.57 50 0.09

Sciana 2 1.90 0.00 1.90 50 0.30

Sciana 3 0.57 0.00 0.57 50 0.09

Sciana 4 1.99 0.00 1.99 50 0.32

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Emin / Ep: 0.031 (1:33) Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

E_ /E__:0.009 (1:115) Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

min max® - -

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 1.75 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.77 m?)

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Szatnia -1.17 (czes¢ wieksza) / Scena swietlna awaryjna / Powierzchnia antypanikowa
1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

D 12 234 246 253 2.54 2.51 241226 | [7.68m

D 83 3.12 3.28 3.36 3.34 3.34 3.21 3.02

3.74 4.13 4.31 4.38 4.35 4.39 4.23 3.99

4,80 5.32 5.51 5.56 5.53 5.60 5.42 5.13

508 6.61 6.81 6.77 6.73 6.83 6.72 6.39

7.17 7.95 8.08 8.057.99743 | |

841 9.35 9.35 9.15 9.37 8.73 .93

o 1 10 11 10 | 2.,
2 1 M 12 44

M 2 12 12 12 12 | Tao1

M 43 13 2 13 12

12 43 13 12 13 13 | T440

12 14 13 12 14 13 | 1

12 14 13 12 14 13 -

ﬁ 13 13 12 13 13 | Taag
13 12 12 13 12

Mo 12 1 12 12 | T286

0 41 1 1M1 11 11 |1

:if 10 10 9.81 10 952 A

7 17 8 R T RDE BT 0D T1.85

- oe 741758 700 6.07 7.07 749715

o0 809629 5 g0 577 5 g4 620 589

[, 283501 o 457 460 493466

as 370387 35 5 .55 379 357

15 278293 g 5 5g 5 g5 286 269

, , ) , .7 0.00

0.00 132 181 2.31 381m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(7.764 m, 6.601 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

7.84 1.78 14 0.228 0.128

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.17 (cze$¢ wieksza) / Scena swietlna osw.podstawowe /| Podsumowanie

/ \ Ts68m

_-330—330—330

330 N

440 440

NN

5.90

330 \330 T 5

B Tass
220 :

W 2ao< e
330 330 T

~ 1334

- a0 \ [ 0\\ 2.83

a40 | 235

330 s pd

~330—330—330
'\220 /220

70.00
0.00 1.82 281 481m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:112

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 310 27 544 0.088
Podtoga 20 237 28 369 0.117
Sufit 70 112 63 722 0.565
Sciany (4) 50 196 100 422 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

1 4 Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K (1.000)

6600 6600 58.0

W sumie:

26400 W sumie: 26400 232.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.55 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.77 m?)

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Szatnia -1.17 (cze$¢ wigksza) / Scena swietina osw.podstawowe / Wyniki

szczegoltowe

Catkowity strumien
Swietlny: 26400 Im
Moc catkowita: 232.0W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 230 80 310 / /
pracy
Podtoga 163 74 237 20 15
Sufit 31 81 112 70 25
Sciana 1 95 78 173 50 28
Sciana 2 140 70 210 50 33
Sciana 3 94 77 172 50 27
Sciana 4 139 71 209 50 33

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / E: 0.088 (1:11)
Emin / Emax: 0-050 (1:20)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.55 W/m? = 1.79 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 41.77 m?)

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Szatnia -1.17 (cze$¢é mniejsza) / Lista opraw

1 llos¢ HYBRYD KWADRA ROAD LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 56 90 99 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 6600 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 58.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 93

Kod Flux CIE: 43 73 91 93 100
Wyposazenie: 144 x GW JDSTS2.EM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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DIALuUX

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock

05.06.2019

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks
e-Mail siarel@wp.pl
Szatnia -1.17 (cze$¢é mniejsza) / Scena $wietlna awaryjna /| Podsumowanie
T790m
10710~
10
10 20~ \
[ /O20 4| I
10| . | 4.41
| 20
10
10
\ \ o’ ]
10
10 0~
, , 7 0.00
0.00 1.06 264 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:102

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.47 0.33 28 0.044
Podtoga 20 5.92 0.99 13 0.167
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (5) 50 1.32 0.00 5.16 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA ROAD LED3 (1.000) 260 260 3.0
W sumie: 260 W sumie: 260 3.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.87 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.17 (cze$é mniejsza) / Scena $wietlna awaryjna /| Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 260 Im

Moc catkowita: 3.0W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 7.47 0.00 7.47 / /

pracy

Podioga 5.92 0.00 5.92 20 0.38

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 0.55 0.00 0.55 50 0.09

Sciana 2 1.62 0.00 1.62 50 0.26

Sciana 3 0.57 0.00 0.57 50 0.09

Sciana 4 0.26 0.00 0.26 50 0.04

Sciana 5 1.69 0.00 1.69 50 0.27

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Emin / E- 0.044 (1:23) Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

E,../E ;0012 (1:84) Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

I X

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.87 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz

509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.17 (czes¢ mniejsza) / Scena swietlna awaryjna / Powierzchnia antypanikowa
1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

2.86 3 07 307 2.86
3.67 419 419 3.67
458 591 521 4.58
5.51 g o5 g25 5.51
6.38 737 737 6.39

7.26 g 54 854 1-27
812 961 961 8.13

884 409 10 8.85
938 11 11 9.39
9.74 9.75

11 I:I 10
10 12 12 10
10 12 12 10
10 12 12 10
984 11 11 9.85
947 11 11 948
9.00 10 10 9.01
8.32 9.66 9.67 8.33
7.49 861 8.61 7.50
6.61 7.43 7.44 6.61
574 6.31 6.31 5.74
482 527 527 4.82
3.89 424 424 3.89
3.06 3.32 3.32 3.06

T6.90m
T6.58

T4.22
T3.91

.2.34 252 252 2.34

. 0.00

0.00 0.56 0.99

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(13.464 m, 7.053 m, 0.000 m)

1.64 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,, [IX]
7.42

Emin [1x] Emax [Ix]
1.98 13

E

/E

min m

0.267

Wartosci Lux, Sk

E

ala1:54

I E

min max

0.155

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.17 (cze$¢ mniejsza) / Scena $wietlna o$w.podstawowe / Podsumowanie

T7.90m

-~ / 4.41
/\_240 240

320
oo 300

320
\240/

70.00
0.00 1.06 2.64m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:102

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 307 132 490 0.431
Podtoga 20 228 53 298 0.233
Sufit 70 108 45 686 0.420
Sciany (5) 50 179 86 349 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K (1.000) 58.0
W sumie: 13200 W sumie: 116.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.56 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.87 m?)
il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Telefon
faks
e-Mail

Edytor

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.17 (cze$¢ mniejsza) / Scena swietlna osw.podstawowe / Wyniki

szczegoltowe

Catkowity strumien

Swietlny: 13200 Im

Moc catkowita: 116.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie wartosci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 218 89 307 / /

pracy

Podtoga 147 81 228 20 15

Sufit 31 77 108 70 24

Sciana 1 73 72 145 50 23

Sciana 2 117 73 190 50 30

Sciana 3 75 74 149 50 24

Sciana 4 65 70 135 50 21

Sciana 5 123 73 196 50 31

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

Ein/ Epy: 0.431 (1:2)

Epin ! Emanc 0-270 (1:4)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.56 W/m? = 1.81 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 20.87 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

DIALux

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

05.06.2019

Korytarz -1.16 / Lista opraw

1 llos¢ HYBRYD KWADRA ROAD LED3
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 56 90 99 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 6600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 58.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 43 73 91 93 100
Wyposazenie: 144 x GW JDSTS2.EM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
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DIALux

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz -1.16 / Scena $wietlna osw.awaryjne / Podsumowanie

N T B
20 hzo\ 10 145m
/ 20
10 - )
\ | | 20
A 10
, . 0.00
0.00 6.08 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E iny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 12 1.38 28 0.113
Podtoga 20 8.21 2.96 13 0.361
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.09 0.00 26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1  HYBRYD KWADRA ROAD LED3 (1.000) 260 260 3.0
W sumie: 260 W sumie: 260 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.34 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.81 m?)

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz -1.16 / Scena $wietlna osw.awaryjne / Wyniki szczegbétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 260 Im

Moc catkowita: 3.0W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 12 0.00 12 / /

pracy

Podtoga 8.21 0.00 8.21 20 0.52

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.99 0.00 2.99 50 0.48

Sciana 2 1.55 0.00 1.55 50 0.25

Sciana 3 3.93 0.00 3.93 50 0.63

Sciana 4 1.55 0.00 1.55 50 0.25

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Emin/ Ep: 0.113 (1:9) Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

E_. /E__:0.050 (1:20) Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

min max® - -

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.34 W/m? = 2.78 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.81 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Korytarz -1.16 / Scena $wietlna osw.awaryjne / Droga ewakuacyjna 1 / Grafika
wartosci (E)

302513630776 914 10 11 11 12 12 11 11 10 941808 669542418 | | O
405532 664809950 10 11 12 12 13 12 11 11 9.77 8.42 6.96 5.61 4.33

4.05 5.32 6.65 8.09 9.50_10_11_ 12121312 11_11_9.77 8.43 6.97 5.62 4.33

392514 640777 945 10 11 11 12 12 11 11 10 9.42 8.09 6.70 542 4.19

3.74 480 6.08 7.7 840 928 9.92 10 11 11 10 10 9.45 8.62 7.54 6.36 5.16 3.99

352 4.52 5.48 6.43 7.38 8.15 8.62 8.96 9.07 9.10 9.01 8.71 8.27 7.59 6.65 5.70 4.74 3.74
B 70,00
0.00 6.08m

Wartosci Lux, Skala 1 : 44

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(16.797 m, 11.507 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E, [IX]
8.23

Emin [1x]
2.94

Linia srodkowa: E_, : 3.77 Ix, E_ ;.

E,py [ E

min / Em

13 0.357

/E, . 0.31(1:3.28).

E

/ Emax
0.231

min

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Korytarz -1.16 / Scena $wietlna osw.podstawowe / Podsumowanie

[ I { | T1.45m
100 300 400/ BHg— \ 300 200 <
500 400
/ { / O 500 \ \ 100
L - ' |
500 500
200 300 400 500 / 400 300
\ . / 200
100 400 400 ( 1

, . 0.00

0.00 6.08 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E iny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 268 83 549 0.309
Podtoga 20 187 88 298 0.472
Sufit 70 124 34 722 0.276
Sciany (4) 50 165 41 835 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K (1.000) 6600 6600 58.0
W sumie: 6600 W sumie: 6600 58.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.59 W/m? = 2.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.81 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Telefon
faks
e-Mail

Edytor

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Korytarz -1.16 / Scena $wietlna osw.podstawowe / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

6600 Im
58.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 174 94 268 / /
pracy
Podioga 114 73 187 20 12
Sufit 34 90 124 70 28
Sciana 1 105 79 184 50 29
Sciana 2 33 51 84 50 13
Sciana 3 105 79 184 50 29
Sciana 4 33 51 84 50 13

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ep: 0.309 (1:3)
Emin / Emax: 0-151 (1:7)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.59 W/m? = 2.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.81 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

DIALux

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

05.06.2019

Wezet cieplny -1.15 / Lista opraw

1 llos¢ HYBRYD KWADRA ROAD LED3
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 260 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 56 90 99 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

1 llos¢ Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 6600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im
Moc opraw: 58.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 93
Kod Flux CIE: 43 73 91 93 100
Wyposazenie: 144 x GW JDSTS2.EM (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Wezel cieplny -1.15 / Scena $wietlna osw.awaryjnego / Podsumowanie

/ /20——20-2o\ \10 [
20
/ . \

NG W
\ 20— 20— 20—20 /
, . 0.00
0.00 6.55m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:47
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 11 0.65 28 0.059
Podtoga 20 7.64 1.66 13 0.217
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.59 0.00 17 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD KWADRA ROAD LED3 (1.000) 260 260 3.0
W sumie: 260 W sumie: 260 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.27 W/m? = 2.49 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.93 m?)
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Wezet cieplny -1.15 / Scena $wietlna osw.awaryjnego / Wyniki szczegoétowe

Catkowity strumien

Swietlny: 260 Im

Moc catkowita: 3.0W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 11 0.00 11 / /

pracy

Podioga 7.64 0.00 7.64 20 0.49

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 2.59 0.00 2.59 50 0.41

Sciana 2 0.84 0.00 0.84 50 0.13

Sciana 3 3.26 0.00 3.26 50 0.52

Sciana 4 1.71 0.00 1.71 50 0.27

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

E i/ Epy: 0.059 (1:17)
Epnin ! Enmanc 0-023 (1:43)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.27 W/m? = 2.49 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.93 m?)

il
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

DIALux

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082
faks
e-Mail siarel@wp.pl

05.06.2019

Wezel cieplny -1.15 / Scena $wietlna osw.awaryjnego / Podtoga / Grafika wartosci

(E)

417 5.46 6.80 8.20 9.31 10 11
438 575720874 10 11 12
447 588 7.38 897 10 11 12
431 565 7.06 858 9.88 11 11
4.07 5.32 6.58 7.80 8.87 9.65 10

11
12
12
12
10

11
12
13
12
11

11 10 9.65 8.70 7.38 5.99 4.69 3.47 244
12 11 10 9.33 7.82 6.32 4.94 3.63 2.54
12 11 11 9.56 8.03 6.47 5.05 3.70 2.58
11 11 10 9.16 7.67 6.21 4.86 3.58 2.51
10 9.84 9.21 8.27 7.08 5.84 4.58 3.39 2.38

3.70 4.74 5.70 6.66 7.52 8.05 8.41 8.56 8.57 8.48 8.21 7.76 7.05 6.09 5.13 4.13 3.12 2.22
[

~0.00

0.00

6.55m

T167m

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(16.789 m, 13.171 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

E,. [IX] E... [IX]
7.64 1.66

Emax [IX] Emin / Em

13 0.217

E

lE

min max

0.130

il
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Projekt 1

DIALux

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock Telefon 509209082
ul. Lecha 2/5 faks
e-Mail siarel@wp.pl
Wezet cieplny -1.15 / Scena $wietlna o$w.podstawowego / Podsumowanie
] J N \ T1.67m
400 300
300 400 200
~500_  \
00—\ 400
; ([1 500 .]
200 400 °U< i 300
100 300\ 500500 J 200 100
) \ [ |
N\ p 1
. \ 0.00
0.00 6.55m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:47

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 240 52 531 0.215
Podtoga 20 172 63 290 0.363
Sufit 70 102 25 680 0.250
Sciany (4) 50 142 29 676 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 Luxon LED Baltic:LED 2.0 Plus SF 4000K (1.000) 6600 6600 58.0
W sumie: 6600 W sumie: 6600 58.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.31 W/m? = 2.21 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.93 m?)
sl
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Telefon
faks
e-Mail

Edytor

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Wezet cieplny -1.15 / Scena $wietlna osw.podstawowego / Wyniki szczegotowe

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspotczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

6600 Im
58.0 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

Wspotczynnik odbicia

Srednia luminacja

bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 160 80 240 / /
pracy
Podioga 107 66 172 20 11
Sufit 28 74 102 70 23
Sciana 1 93 67 160 50 25
Sciana 2 22 37 60 50 9.48
Sciana 3 93 67 160 50 25
Sciana 4 36 51 87 50 14

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.215 (1:5)
Emin / Emax: 0-097 (1:10)

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.31 W/m? = 2.21 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.93 m?)

il

Strona 27



Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor
05-400 Otwock Telefon
ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail

DIALux

05.06.2019

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

Wezet cieplny -1.15 / Scena $wietlna o$w.podstawowego / Podtoga / Grafika

wartosci (E)

T167m

96 105 120 147 170 201 222 247 263 267 265 249 228 197 175 148 121 102 88 72 63

101 112 127 153 181 216 238 265 283 289 286 268 243 209 186 156 125 105 92 76 65

99 112 127 154 182 216 239 266 284 290 286 269 244 210 188 157 125 105 92 75 65

101 111 126 152 179 214 236 262 280 286 282 265 241 206 185 155 124 104 91 75 65

97 105 120 146 168 196 217 239 256 258 257 242 222 192 171 146 120 101 89 75 65
. .

, ~~0.00
0.00 6.55m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(16.789 m, 13.171 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

E,, [IX] E, i [IX] E o [X]
172 63 290

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

E . /E E. /E

min m min max

0.363 0.216

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Szatnia -1.19 / Lista opraw

2 llos¢ HYBRYD KWADRA AREA LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 225 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock

DIALux

05.06.2019

Edytor Ryszard Siarkiewicz
Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks
e-Mail siarel@wp.pl
Szatnia -1.19 / Scena $wietlna o$w. awaryjnego / Podsumowanie
T15.63m
5
5/—\
—\ 5
5
10710 1010~
/ 10 / 10
1 ] 10 ©° ;
\ 10
10-10" \10_10'
5
_/ 5
5 5\_____/
, . 0.00
0.00 849 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:73
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.30 1.07 13 0.203
Podtoga 20 3.93 1.30 6.54 0.330
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.04 0.00 10 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0
W sumie: 450 W sumie: 450 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 2.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.82 m?)
il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Szatnia -1.19 / Scena $wietlna osw. awaryjnego / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 450 Im

Moc catkowita: 6.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 5.30 0.00 5.30 / /

pracy

Podtoga 3.93 0.00 3.93 20 0.25

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 1.34 0.00 1.34 50 0.21

Sciana 2 2.31 0.00 2.31 50 0.37

Sciana 3 2.20 0.00 2.20 50 0.35

Sciana 4 2.60 0.00 2.60 50 0.41

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Emin / Ep: 0.203 (1:5) Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

E_. /E__:0.082(1:12) Wspoidziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglgdnione.

min max® - -

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.13 W/m? = 2.37 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 47.82 m?)
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Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor
Telefon

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082
faks

e-Mail siarel@wp.pl

05.06.2019

Szatnia -1.19 / Scena swietlna osw. awaryjnego / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Grafika wartosci (E, prostopadle)

3.35 3.65 3.83 3.94
3.64 4.01 4.28 4.40
3.93 4.39 4.63 4.75
422 480 5.11 523
4.47 5.08 5.45 557
4.63 5.39 5.90 5.99
471 553 6.18 6.24
4.71 5.52 6.16 6.27
4.61 5.37 5.87 5.96
4.45 5.05 5.42 553
4.20 4.75 5.07 519
3.91 4.35 460 4.72
3.62 3.98 4.24 437
3.33 3.61 3.80 3.91
3.07 3.31 3.48 3.59
2.82 3.04 3.17 3.28

3.95 3.89 3.81 3.82 3.85 3.83 3.81
431422 4.08 411 419 416 4.09
469 454 434 436 444 442 433
5.11 4.85 459 4.62 4.67 4.65 4.59
5.40 511 4.80 4.81 4.81 4.80 4.78
5.70 5.31 4.96 4.97 492 492 495
5.84 537 5.04 5.04 497 4.98 5.02
5.83 5.36 5.04 5.04 4.98 4.98 5.03
5.69 5.30 4.96 4.97 4.93 4.93 4.96
5.38 5.10 4.80 4.82 4.82 4.82 4.81
5.08 4.84 4.59 4.64 4.68 4.67 4.61
4.66 4.52 4.34 4.38 447 4.44 437
429 421 4.08 413 4.23 419 413
3.92 3.89 3.81 3.84 3.89 3.86 3.85
3.60 3.60 3.55 3.56 3.56 3.57 3.59
3.30 3.32 3.27 3.21 3.10 3.15 3.25

3.79
4.07
4.34
4.61
4.83
5.01
5.10
5.11
5.03
4.87
4.66
4.40
4.13
3.85
3.58
3.30

3.87 3.90 3.87 3.72 3.54 3.23
4.20 4.27 432 4.16 3.87 3.52
4.53 4.65 4.67 4.50 4.23 3.79
4.86 5.08 5.15 4.97 4.59 4.07
5.14 540 5.50 5.30 4.93 4.32
5.33 5.74 5.96 5.72 5.24 4.50
5.44 591 6.28 5.97 5.38 4.56
5.46 5.95 6.35 6.03 5.41 4.58
5.37 5.81 6.08 5.83 5.30 4.54
5.20 549 5.62 541 5.02 4.38
494 519 5.27 5.09 4.75 415
461 476 4.79 4.62 4.33 3.88
4.28 437 443 4.27 3.98 3.59
3.94 3.99 3.97 3.82 3.64 3.30
3.65 3.65 3.66 3.52 3.33 3.05
3.36 3.34 3.29 3.19 3.04 2.81

2.59 2.79 2.92 3.02 3.06 3.05 3.01 2.88 2.79 2.82 2.96 3.06 3.09 3.09 3.03 2.92 2.79 2.58
.2.28 2.50 2.60 2.70 2.73 2.69 2.60 2.48 2.45 2.46 2.53 2.69 2.75 2.76 2.73 2.63 2.51 2.28

0.00

T474m

~0.00
749m

Wartosci Lux, Skala 1 : 54

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(17.332 m, 5.501 m,

0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX]
4.30

Emin [1x]
2.01

Enax [IX]
6.53

E . /E

min m

0.468

E . /E

min max

0.308

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Hall -1.01 / Lista opraw

2 llos¢ HYBRYD KWADRA AREA LED3 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 225 Im, 3.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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DIALux

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Hall -1.01 / Scena $wietlna oswietl.awaryjnego / Podsumowanie

5/ / \ 3.35m
5
10 10 ,10~

10
10
/
\ 10_10 /\ 10 10 5
. 0.00

0.00 9.97m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.740 m, Wysokosé montazu: 2.740 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.31 1.82 13 0.289
Podtoga 20 4.31 2.04 6.51 0.473
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.77 0.00 10 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 2 HYBRYD KWADRA AREA LED3 (1.000) 225 225 3.0

W sumie: 450 W sumie: 450 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 2.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.40 m?)

il
Strona 34




Projekt 1

Szkotfa nr 1 w Otwock.dIx

Siarel Ryszard Siarkiewicz
05-400 Otwock
ul. Lecha 2/5

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

Ryszard Siarkiewicz
509209082

siarel@wp.pl

05.06.2019

Hall -1.01 / Scena $wietlna o$wietl.awaryjnego / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

Swietlny: 450 Im

Moc catkowita: 6.0 W

Wspotczynnik 077

konserwaciji: ’

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 6.31 0.00 6.31 / /

pracy

Podioga 4.31 0.00 4.31 20 0.27

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Sciana 1 3.01 0.00 3.01 50 0.48

Sciana 2 2.07 0.00 2.07 50 0.33

Sciana 3 3.01 0.00 3.01 50 0.48

Sciana 4 2.07 0.00 2.07 50 0.33

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin/ Epy: 0.289 (1:3)
Epnin ! Emanc 0-140 (1:7)

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.18 W/m? = 2.85 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 33.40 m?)

il
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DIALuUX

Szkota nr 1 w Otwock.dlIx 05.06.2019
Siarel Ryszard Siarkiewicz Edytor Ryszard Siarkiewicz

05-400 Otwock Telefon 509209082

ul. Lecha 2/5 faks

e-Mail siarel@wp.pl

Hall -1.01 / Scena swietlna oswietl.awaryjnego / Powierzchnia antypanikowa 1 /
Grafika wartosci (E, prostopadle)

235m
3.27 3.97 4.64 5.20 5.35 5.18 4.81 4.58 4.68 4.70 4.57 4.74 5.08 5.33 5.30 4.82 4.17 3.46
3.40 4.17 4.94 5.63 5.80 550 5.04 4.77 4.83 4.84 476 493 5.38 5.73 5.76 5.15 4.40 3.60
3.47 4.29 5.13 6.00 6.21 5.71 5.18 4.88 4.91 4.91 4.86 5.09 5.56 6.06 6.20 5.37 4.53 3.69
3.48 4.30 5.15 6.05 6.27 5.73 5.20 4.89 4.92 4.92 4.88 5.08 5.59 6.11 6.29 5.39 4.54 3.70
3.43 4.21 5.00 5.73 5.92 5.57 5.09 4.80 4.86 4.86 4.79 4.98 5.45 5.83 5.88 5.22 4.44 3.63
3.31 4.03 4.73 5.31 547 5.27 4.88 4.64 4.73 4.74 462 4.80 5.17 544 541 492 4.24 3.50
.3.15 3.78 4.38 4.86 5.01 4.89 4.59 4.40 4.52 4.55 4.40 4.53 4.82 4.99 4.95 4.53 3.96 3.32

~0.00

0.00 8.97Tm

Wartosci Lux, Skala 1 : 65
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(24.039 m, 11.963 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.76 2.84 6.50 0.596 0.436
il
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552

-1.14|Szatnia

-1.17|Szatnia

F12
E 76,24m2
B

2

o)

AKRES OPRACOWANI

-1.16[Korytarz

13x114,7

-1.01 [Halll
34.00m2

-1.20|Pom. gos.
23.58m2

-1.20a|Pom.

-1.12|Pom. spc.
6.62m?2

-1.10|Hall
12.78m2

=

20

o=

-1.02|Hall
10.03m2

20
200

184

2748

1B

B.28m2|

168

-)\.03|Kuchnia

Legenda

oprawa oswietlenia drogi ewakuacyjnej

oprawa optyka do korytarzy

oprawa optyka dookding

oprawa z optykg asymetryczng

oprawa o$wietl. symbolu kier.ewakuacji

1

2

3
ﬂ przeciwpozarowy wylgcznik pradu (PWP)
'm kierunek ewakuacji

oprawa LED Baltic 6600Im 58W

tacznik odwietlenia

facznik o$wietlenia IP44

rozdzielnica, tablica bezpiecznikowa

nr obwodu / grupa zatgczenia w obwodzie

-

120]
70|

Temat opracowania:
PROJEKT PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU

UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA W PIWNICY NA POMIESZCZENIE
SZATNI W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W OTWOCKU

Adres inwestycji:
05-400 Otwock, ul. Karczewska 14/16
dz.nr ewidencyjny 99/5 obreb 47
Inwestor:
Szkota Podstawowa nr 1

im. Wiadystawa Reymonta
05-400 Otwock, ul. Karczewska 14/16

Tres¢ rysunku

Instalacje elektryczne - oswietlenie podstawowe
i ewakuacyjne szatni

Siarel Ryszard Siarkiewicz
Lecha 2/5
05-400 Otwock tel.

Oprac.: Ryszard Siarkiewicz Wa—547/94

+48 509 209 082
grudzien 2017

Sprawdz.:  mgr inz. Arkediusz Sadowski Wa-394/01 grudzien 2017
Nazwa pliku:
Skala
Elektromechanika, Automatyka
ﬁ“ﬂﬁ%ﬂmﬂf@ﬁ:w Siarel Ryszard Siarkiewicz
Nr rys. Kosztorysowanie 05-400 Otwock, ul. Lecha 2/5
Pomiary elektryczne tel +48 509 209 082
siarel..s@gmail.com
siarel.ryszard.siarkiewicz@gmail.com
m Q é siarel@wp.pl
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Oznaczenie urzadzenia F10 | F11 F12
Oznaczenie obwodu |
Opis ‘ oswietlenie szatni oswietlenie
-1.17; korytrza awaryjne pom.
| -1.16; wezla -1.15; -1.16; -1.17;
Moc | 8 x 58W 27W+5W
Przekroj przewodu \ YDY 3x1,5 YDY 3x1,5
Diugosc przewodu ‘
Pomieszczenie !
fr e \ L
czesC istniejaca cazes¢ dobudowana
\
|
Nr. projektu: F
SIAREL E
e - . Nr. rysunku: E02 D
i S Rozdzielnica szatni —
Pomiary elektryczne Data: AUTOF RSIarkIeWICZ Nr akrUSZS. 2 / 2




