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3.

Podstawa opracowania.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 n@jszymi zmianami (art. 20 pkt. 1.1b;art. 21a gkia);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003sprawie informacji dotyegej bezpiecagstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. nr 120 poz. 1126.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

istniejace drogi z nawierzchgibitumiczry na skrzyowaniu ulic Mieszka |, Tystlecia i Rycerskiej w
Otwocku.

istniejace sieci elektroenergetyczne nN/SN: napowietrzag kablowe,

istniejgce przewody sieci kanalizacyjnej, teletechnicznej,

sgsiadupce z terenem inwestycji zabudowania o charakteizezakalnym oraz handlowym.

Zakres robot oraz kolejnas¢ ich realizacii

Zakres robét obejmuje budewsygnalizacjiswietinej na skrzyowaniu ulic Mieszka |, Tysclecia i Rycerskiej w

Otwocku wraz z gtlami detektoréw indukcyjnych.

Zakres prac zwzanych z budoww/w urzdzex obejmuje czynni:

Identyfikacg istniejpcych podziemnych linii kablowych oraz innego uzerog,

Wytyczenie w terenie przebiegu tras przewodow kaaeiji, lokalizacji studni i stupéw sygnalizacyjrty,c
Wykonanie wykopéw i utzenie po niekolizyjnych trasach nowych odcinkow Kenaaji kablowej,
Wykonanie odcinkéw kanalizacji pod drogami metodaezwykopowymi,

Montaz stupéw sygnalizacyjnych wraz z sygnalizatorametiedktorami (przyciskami) pieszych,

Montaz w wyfrezowanych otworach w nawierzchrilpindukcyjnych,

Posadowienie szafy sterowniczej sygnaliz&wjetinej,

Wykonanie okablowania wraz z pomiarami,

Przywrécenie terenu prac do stanu pierwotnego.

3.1. Kolejncéé realizacji robot:

roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopéw pod linie kablowe, usiofendamenty stupéw, ukfadanie
linii kablowych,

posadowienie prefabrykowanych fundamentéw, mostapow wraz z uzbrojeniem i wypasamiem,
wykonanie podjczenia odcinkéw linii,

przywrocenie terenu prac do stanu pierwotnego.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k& moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
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istniejace linie napowietrzne i kablowe nN oraz SN pod ¢@pim,
istniejace uradzenia podziemne (sieci wodggowe, sieci gazowe, kanalizacja i kable teleteciméc),

drogi kotowe niewydczone spod ruchu,

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpienia

Zakres robot zwizanych z budowsygnalizacjiwietlnej:

wykonywanie wykopow bez rozparcia glgbkasci wickszej niz 1,5m;

roboty budowlane przy ktérych wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0m;

roboty wykonywane przyayciu dzwigow;

monta elementdéw konstrukcji wsporczych i osgizinstalacyjnego;

czynndaci tagczeniowe prowadzone na aparaturze rozdzielczej;

3,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1 kV;

5,0 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym 15 kV;

roboty budowlane, prowadzone przy mantacigzkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0t;

roboty w pasie drogowym drogi, po ktorej mecodbywa sie ruch pojazdow.

W zwigzku z wysgpowaniem w/w kategorii robét niegthne jest podicie czynndci magcych na celu takie

ich przygotowanie i zabezpieczenie by w maksymalsyopniu ograniczy ryzyko powstawania wypadkéw. Kda z

wymienionych kategorii robét powinna posiédgplan i procedur wiasciwego tj. bezpiecznego jej wykonania,$za

pracownicy powinni b§ przeszkoleni na okolicz§é prac przewidzianych w poszczegélnych kategoriach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikOw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktarz pracownikéw przed przypteniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpigch

szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

zasady pogpowania w przypadku wygpienia zagreenia,

zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjeu przez wyznaczone w tym celu
osoby,

zasady stosowania przez pracownikdadkéw ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia roboczego.

Kierownik budowy i nadzér jest zobaygany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczastwa i higieny pracy i spogdzania raportu z tej czynfm.

7. Srodki techniczne i organizacyjne stdace zapobieganiu niebezpiechstwom
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Kierownik budowy i nadz6r magwykorzystywa dla zapewnienia bezpieam#wa robdt nagpujace srodki

techniczne i sposoby organizacji robét:

teren budowy oznakowadablicami informacyjnymi;

wygrodzi i oznaczy strefy, gdzie prowadzong soboty szczegdlnie niebezpieczne;

powiadomé o sposobach zachowania zapewgoggh bezpieczestwo;

roboty naley wykonywa pod kierunkiem osoby uprawnionej i przestrzegezepiséw BHP;
pracownicy powinni posiadekwalifikacje odpowiednie do zakresu wykonywanychq

ograniczy liczbe pracownikow w miejscu wyspowania zagraenia,;

zapewné pracownikom indywidualnérodki ochrony;

opracowa wykaz prac wymagagych asysty i przestrzegggo stosowania,;

dokon& sprawdzenia spraw8dai i stanu technicznego wykorzystywanyehdkéw technicznych oraz
indywidualnychsrodkéw ochrony poddtem zapewnienia bezpiedmstwa;

zapewné whasciwe zabezpieczenia miejsc i stref pracy podczasrprw pracy (np. gbokie wykopy,

urzadzenia elektryczne pod napiem);

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

Teren robdt powinien liyw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczonggposobami postronnymi.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinny dgswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lubkami zakazu.

Roboty zwizane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgaichapravg instalacji i uradzeh elektrycznych mog by¢

wykonywane wydcznie przez osoby posiade¢ odpowiednie uprawnienia.

7.2. Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopuakbwygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopiegkoprzestrzennym (brak zabezpieczegian wykopu przed obsuggiem
si¢; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem poehoym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnejldy koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy b

miejscu dosipnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stngfpezpiecznej).

Roboty ziemne powinny Igy prowadzone na podstawie projektu Glagcego potgenie instalacji i urgdzeh

podziemnych, mageych znalé¢ sie w zasegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezfgednim gsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
cieptownicze,

wodochgowe i kanalizacyjne
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powinno by poprzedzone okgékniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégitov jakiej mog by¢ one
wykonywane od istnigrej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielzme nalgy odgrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @psiych dla osob niezatrudnionych przy tych robotaetery wokot
wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy witéalustrady zaopatrzone éwiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdotvaic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej ri 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia paniparcia mog by¢ wykonywane tylko do
gfebokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepezy wykopie nie jest obgiony w pasie o szerokoi
rownej gkbokasci wykopu.

Jezeli wykop osignie gebokas¢ wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zejcie (wefcie) do wykopu.
Odlegtas¢ pomiedzy zegciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekracza przekra®0 m.

Nalezy réwniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny bywykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wedll na maliwos¢ wysthpienia szczegdlnego zagemia dla zdrowia lubzycia
ludzkiego.

7.3. Maszyny i uradzenia na placu budowy
Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyaiu maszyn i urgdzei technicznych:

e pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez ngp (brak petnej ostony nagu),
» potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy hub
miejscu dosfpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia stnéfpezpiecznej),
» porazenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowegasych urzdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dynontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu
oceny zgodngi.
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpdyé uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jeeli wystawiono dokumenty uprawnigie do ich eksploatacji. Wykonawcazytkujacy maszyny i
inne uradzenia techniczne, niepodlegeg¢ dozorowi technicznemu, powinien ud@stic organom kontroli
dokumentagj techniczno — ruchoav lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy maszyn

budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o ¢agie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Opracowat
Piotr Sobiejewski
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