CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.

Nazwa inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania : ,Wykonanie

projektu sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Rycerskiej i Tysigclecia w

Otwocku.”

Nazwa inwestora

Inwestorem jest Urzad Miasta Otwocka, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5

Nazwa wykonawcy

Projekt wykonany zostat przez firme EcoTraffic Sp. z 0.0., 04-041 Warszawa, ul.
Ostrobramska 101 lok 223.

2.

0

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr WIN/71/15 - zawarta w dniu 03.08.2015

pomiedzy Miastem Otwock reprezentowanym przez : Prezydenta Miasta
Otwocka — Zbigniewa Szczepaniaka a firmg EcoTraffic Sp. z 0.0., 04-041
Warszawa, ul. Ostrobramska 101 lok 223 reprezentowang przez Wiceprezesa
Zarzad - Btazeja Wypyskiego

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 2012
poz. 1137 z pbdzniejszymi zmianami).

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003r.)
rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw na drogach
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. wraz z
zatgcznikami 1-4).




3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wprowadzenie organizacji ruchu uwzgledniajace;j

projektowang sygnalizacje $wietlng w obrebie rozpatrywanego skrzyzowania .

4. Uzasadnienie wprowadzenia howej organizaciji ruchu.
Nowg organizacje ruchu wprowadzono z uwagi na zmiany obowigzujgcych

przepiséw, zmiany na drodze, ze wzgledu na wprowadzenie sygnalizacji swietlnej

oraz dla poprawy bezpieczenstwa ruchu

5. Termin wprowadzenia organizaciji ruchu.
Wgq. zatozeh inwestora projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony w IlI-IV

kwartale 2015 roku

6. Materialy wyjsciowe do projektowania
O Mapy zasadnicze w wersji elekironicznej pozyskane z powiatowego osrodka

geodezyjnego w Otwocku
O wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce, film video przedstawiajgcy
aktualny stan projektowanej drogi

a

pomiary ruchu

a

materiaty i uwagi przekazane przez zamawiajgcego.

CZESC TECHNICZNA
Parametry techniczne

O Skrzyzowanie objete opracowaniem znajduje sie w terenie zabudowanym, gdzie
obowigzuje dopuszczalna predkos¢ do 50 km/h.ruch pieszy odbywa sie
istniejacymi chodnikami, ruch rowerowy odbywa sie ciggiem pieszo rowerowym

wzdtuz ul. Rycerskiej /ul. Mieszka |.

a

ul. Rycerskiej /ul. Mieszka | sg drogami powiatowymi klasy Z

a

ul. Tysigclecia to droga gminna klasy L

a

W obrebie skrzyzowania Ul. Mieszka | / ul. Rycerska znajdujg sie wyspy w
krawezniku kanalizujgce ruch kotowy oraz umozliwiajgce dwuetapowe przejscie

przez ulice Rycerska /ul. Mieszka |.




O Natezenia ruchu oraz rozktad kierunkowy poszczegdélnych relacji zostat ujety w

opracowaniu — sygnalizacja $wietlna

7. Oznakowanie

7.1 Oznakowanie pionowe

O Nowo projektowana sygnalizacja $wietlha wymusza zmiany w istniejgcej
organizacji ruchu — istniejgce znaki D6+T27 nalezy zamocowa¢ na masztach
sygnalizacji swietlnej

O Na ciggu gtdbwnym od strony najazdu na skrzyzowanie zlokalizowano znaki
D6+T27 ,FOTI”

O Przed skrzyzowaniem na ciggu gtobwnym nalezy ustawi¢ znaki A-29 wraz ze
znakami A-17 ostrzegajgce o sygnalizacji swietlnej i przejsciu dla pieszych z
udziatem dzieci

O Na wlotach podporzadkowanych, ze wzgledu na brak widocznosci zamieniono
znaki A-7 na B-20

Oznakowanie pionowe wykonane bedzie w technologii folii odblaskowej

pierwszeqgo typu w grupie wielkosci sredniej, za wyjatkiem A-7, B-2, B-20,D-6

ktére beda wykonane w technoloqii folii odblaskowej drugiego typu

7.2 Oznakowanie poziome

a

Oznakowanie poziome w zakresie skrzyzowania zostanie poddane ,$wiezeniu”

a

Linie P-13 zostang zastgpione liniami P-12, spowodowane jest to brakiem
widocznosci na wlotach podporzadkowanych

Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako cienkowarstwowe farba

chemoutwardzalna, ew. grubowarstwowo po konsultacji z zamawiajacym




7.3 Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu
W obrebie skrzyzowania Ul. Mieszka | / ul. Rycerska znajdujg sie wyspy
kanalizujgce ruch kotowy, na ktoérych zaprojektowano U-5a z C-9/mate (znak c-9

na wysokosci min. 1.8 m aby nie zastaniat pieszych)

8. Sygnalizacja swietlna

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektowana jest akomodacyjna sygnalizacja
Swietlna pracujgca w trybie preference dla strumieni ruchu jadgcych ulicg Mieszka
| / Rycerska. Detekcja pojazdéw odbywata sie bedzie poprzez petle indukcyjne w
ukfadzie : petla zajetosci przed linig zatrzymania i na wlotach gtéwnych petla
przejazdu oddalona o 40 m. Na wlotach podporzadkowanych przed linig
zatrzymania umieszczone bedag petle rgbowe dla wykrywania jednosladéw.
Zgtoszenia pieszych realizowane bedg natomiast za pomocg detekcji
przyciskowej (przejscia przez ul. Mieszka | / Rycerskg). Przejscia dla piszych

znajdowaly sie beda na wszystkich wlotach.




