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I Oswiadczenie

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, pkt 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy Projekt
Budowlano-Wykonawczy pt.: ,Budowa sygnalizacji Swietlnej na  skrzyzowaniu ulic
Mieszka 1, Tysigclecia i Rycerskiej w Otwocku” w czesci dotyczacej instalacji okablowania zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej i technicznej.

mgr inz . Piotr Sobiejewski

upr. nr MAZ/0271/POOE/14
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Kopia uprawnien projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa ‘Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/30/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Piotr Sobiejewski
magister inzynier
ur. dnia 21 kwietnia 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0271/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, nminiejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego [nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Ingynieréw
Budownictwa w Warszawie za posirednictwem Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy g
1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piofr Sobiejewski
ul. Bolestawa Prusa 35 A m. 241
05-800 Pruszkéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a




Ecotraffic Sp. z 0.0.
ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby

® POLSKA
1 2 B A

R .
= INZYNIEROW

NN
=
jﬁ%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-GIX-XXW-JAQ *

Pan PIOTR SOBIEJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0488/14

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 35 A / 241, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomecg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] tzby indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej [zby Inzynierdw
Budownictwa.
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V. Opis Techniczny

1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic
Mieszka |, Tysigclecia i Rycerskiej w miejscowosci Otwock. Opracowanie ponizsze jest projektem
branzowym, obejmujacym czes$¢ elektryczng zasilania oraz okablowania sygnalizacji swietlne;j.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano w oparciu o ponizsze dokumenty:

e Projekt budowy sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Mieszka I, Tysigclecia i Rycerskiej - w
zakresie inzynierii ruchu drogowego,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacjg urzadzen technicznych w skali 1:500,

e Dokumentacja DTR sterownikdéw sygnalizacji $wietlnej ulicznej,

e Opracowanie ,MSR TRAFFIC"- pt. , Lokalizacja i instalacja petli indukcyjnych przeznaczonych
do wspdtpracy z detektorami pojazdow”.

e Katalogi urzadzen sygnalizacji Swietlnej ulicznej

e Katalog kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych Telefonika

Normy i opracowania zwigzane

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC-60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

*  Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r. z pdzniejszymi
zmianami.

e Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - zatgczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.).

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 2 21.03.1985r.) z péZzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. Ustaw 43/99
z dnia 14.05.1999r.).

3. Zakres opracowania

Tematem projektu jest budowa sygnalizacji swietlnej akomodacyjnej na skrzyzowaniu ul. Mieszka |,
Tysigclecia i Rycerskiej w Otwocku. Projektowana sygnalizacja ma charakter akomodacyjny - jest
przetgczana i regulowana w zaleznosci od natezenia ruchu pojazdéw na poszczegdlnych kierunkach,
przez petle indukcyjne umieszczone w jezdni oraz wzbudzana przez pieszych za pomocg przyciskow
umieszczonych na masztach i stupkach sygnalizacyjnych przy przejsciach dla pieszych.

Zakresem tej czesci opracowania objeto:

* linie kablowa zasilania szafy sterownika,

¢ kanalizacje kablows,

¢ linie kablowe sterownicze do sygnalizacji,

e linie kablowe sterownicze do petli indukcyjnych i przyciskow,
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e instalacje ochronng przeciwporazeniowa.

4. Stan istniejgcy

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w miejscowosci Otwock, w czesci zachodniej na
przecieciu dwéch drég powiatowych. Drogg gtdwng jest ul. Mieszka | / Rycerska. Jest to droga
prowadzgca ruch (gtéwnie samochody osobowe) z centrum miasta w kierunku drogi wojewdédzkiej 801.
Wszystkie drogi dochodzace do skrzyzowania sg jednojezdniowe, dwukierunkowe (1 x 2). Droga
gtéwna posiada na wlotach wyspy wydzielone w kraweznikach, przez ktére prowadzg przejscia dla
pieszych. Przejscia dla pieszych poprowadzone sg przez wszystkie wloty. Na skrzyzowaniu obecnie nie
pracuje sygnalizacja Swietlna, skrzyzowanie posiada oswietlenie zainstalowane na stupach sieci
rozdzielczej nN.

5. Stan projektowany
Rozmieszczenie i dobdr elementéw sygnalizacji Swietlnej

Programy sygnalizacji znajdujg sie w projekcie inzynierii ruchu drogowego (odrebne opracowanie),
projekt ten stanowi takze podstawe do rozmieszczenia masztéw i latarni. Lokalizacje sygnalizatoréw
przedstawiono na rysunkach, zgodnie z projektem inzynierii ruchu. Numeracja latarni sygnalizacyjnych
jest zgodna z numeracjg przyjetg w projekcie inzynierii ruchu.

5.1.Zasilanie

Sterownik zasilany bedzie przytagczem kablowym wykonanym z istniejgce;j linii napowietrznej, zasilanej
ze stacji transformatorowej nr 0632, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do sieci PGE nr
15/R5/13658. Wykonanie przytgcza ze stupa do ztgcza kablowo-pomiarowego (ZKP) nie wchodzi w
zakres niniejszego opracowania.

Zasilanie szafki sterownika sygnalizacji ze ztgcza ZKP zaprojektowano wykonac kablem YKYzo 5x6mm?2.
W obwodzie zasilania sterownika nalezy umiesci¢ automatyczny, bezposredni przetgcznik faz np. typu
PF-431 lub réwnowazny, jako zabezpieczenie zastosowad wytgcznik roznicowopragdowy 25A/30mA.

Moc zainstalowana:

Sygn. diodowe LED: 250 W ( ~10x25W=250W)
Sterownik MSR: 700 W

Razem: 950 W

Napiecie zasilania: 230V

Prad obcigzenia: 4,5A

Uwaga: Wszystkie sygnalizatory przewiduje sie z wktadkami diodowymi LED/230V.

5.2.Sterownik sygnalizacji

Sterownik musi spetnia¢ wszystkie wymagania funkcjonalne okreslone w ,Szczegétowych warunkach
technicznych dla znakédw i sygnalizatoréw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach - zatgczniki nr 1- 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Podstawowe dane techniczne dla sterownika:
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1. Pojemnosé minimalna

* Liczba grup sygnalizacyjnych - 10

* Liczba kanatéw wejs$é/wyjs¢ — 2

« Liczba kanatéw obstugi petli indukcyjnych — 12
2. Zasilanie

« Jednofazowe 230V/50Hz

» Maksymalna moc obcigzenia 2,3kW

Jako urzadzenie sterujace zaprojektowano mikroprocesorowy sterownik do sygnalizacji swietlnej
przystosowany do pracy akomodacyjnej 10-grupowy z 2 wejsciami przyciskow (do pracy wzbudzanej),
12 wyjsciami do petli indukcyjnych. Sterownik zaprogramowacd zgodnie z programami sygnalizacji
przedstawionymi w projekcie (z zakresu inzynierii ruchu drogowego) z uwzglednieniem pracy do
sterowania z petli indukcyjnych i przyciskéw dla pieszych.

5.3.0kablowanie stupéw sygnalizacyjnych
Poszczegdlne grupy sygnalizacyjne wymagajg wprowadzenia przewoddw o nastepujgcych liczbach zyt:

e Grupa kotowa (sygnalizator 3 komorowy): 3 + N + PE = 5 zyt,
e Grupa piesza (sygnalizator 2 komorowy): 2 + N + PE =4 zyt,
e Grupa,zielona strzatka” (sygnalizator 1 komorowy): 1 + N + PE = 3 zyty

Potgczenia wewnatrz stupdéw sygnalizacyjnych wykona¢ przewodami typu YDY o liczbie zyt
odpowiadajgcym powyzszym wymaganiom oraz przekroju zyt roboczych nie mniejszych niz 1,5mm.

5.4.Kanalizacja kablowa

Projektuje sie wykonanie dla potrzeb sygnalizacji sSwietlnej kanalizacji 2-otworowej (tor gtéwny
pomiedzy studniami SKR-1) oraz 1-otworowej (odgatezienia do studni SK-1). Kanalizacje kablowg
nalezy wykonac z rur ostonowych typu HDPE ©® 110. Do uktadania pod chodnikami oraz w terenie
nieutwardzonym stosowacd rury typu RHDPEk-S 110/4,0 np. DVK 110 pod drogami kotowymi nalezy
uzywac rur grubosciennych typu RHDPEp 110/6,3 np. SRS 110 lub réwnowaznych.

Kanalizacje kablowa wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-
95/TP.S.A-023/T, uktadajgc jg na gtebokosci 0,5 m w chodnikach i trawnikach, liczagc od gdérnej
powierzchni kanalizacji. Przepusty kablowe pod jezdniami wykonac¢ z rury grubosciennej na gtebokosci
1m (zgodnie z N SEP-E-004). Przepusty pod ulicami nalezy wykonaé metoda bezwykopows -
przeciskiem lub przewiertem sterowanym.

Trase kanalizacji kablowej z podaniem ilosci otwordéw, odlegtosciami pomiedzy studniami i numerami
studni pokazano na rys. E-2.

5.5.Linie kablowe sterownicze sygnalizacji Swietlnej

Linie sterownicze nalezy wykona¢ kablami YKY i YKSY o przekroju zyt 1,5mm?2 . Kable nalezy uktadaé w
kanalizacji kablowej. W masztach sygnalizacyjnych kable podtgczy¢é do listew zaciskowych. Przy
sterowniku nalezy pozostawic zapas kabli ok. 3,0 m. W kanalizacji 2-otworowej w jednym otworze
uktadac kable sterownicze typu sygnalizacji (YKSY 14x1,5 mm2) a w drugim kable do petli indukcyjnych.
W kablach sygnalizacyjnych zyty N i PE prowadzone sg jako oddzielne - uktad sieciowy TN-S.

Schemat sieci kablowej sygnalizacji Swietlnej przedstawiono na rys. E-6, rozszycie kabli przedstawiono
na rys. E-4.

5.6.Linie kablowe sterownicze petli indukcyjnych detekcji pojazdéw.




Ecotraffic Sp. z 0.0.
ul. Ostrobramska 101/223, 04-041 Warszawa

Linie sterownicze petli indukcyjnych nalezy wykonac¢ kablem XzTKMXpw 2x2x0,8mm2 w kanalizacji
kablowej. Pofaczenia pomiedzy kablem sygnalizacyjnym (feederem) a przewodami petli indukcyjnej
nalezy zabezpieczy¢ mufg termokurczliwg. Mufy nalezy lokalizowaé w studniach SK-1.

5.7.0chrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony od skutkéw wytadowan oraz przepiec¢ uktadéw elektronicznych sterownika
nalezy montowac ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C.

5.8.0chrona od porazen

Uktad sieci zasilania pracuje w systemie TT. Dodatkowa ochrona od porazen (przed dotykiem
posrednim) realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania. Urzadzeniem wytaczajace
stanowi¢ wytgcznik nadpradowy o pradzie znam. 6A i charakterystyce B zainstalowany w szafce
licznikowej. Uzupetnienie ochrony od porazen stanowic bedzie wytgcznik réznicowopradowy o pradzie
wyzwalania 30mA zainstalowany w szafie sterownika. W celu zapewnienia ochrony dodatkowej nalezy
wykonac instalacje uziemiajgcg sterownika oraz wszystkich masztéw sygnalizacji Swietlnej. Wszystkie
czesci przewodzace nalezy pofaczyé (indywidualnie lub grupowo) w wykonanym uziomem za
posrednictwem przewodow ochronnych o przekroju min. 6 mm2. Jako uziomy stosowal prety
uziomowe typu Galmar dtugosci 6m oraz ptaskownik FeZn 30x4mm uktadany w wykopach otwartych.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz R<10Q. Zastosowane urzgdzenia wytgczajace
zapewniajg odfgczenie zasilania w czasie krdotszym niz 0,2s. Skuteczno$¢ ochrony od porazen
sprawdzi¢ pomiarem, w tym dokonaé pomiaru pradu zadziatania i czasu wytgczania wytacznika
réznicowopradowego.

5.9.Petle indukcyjne

Przewidziano do wykonania nastepujace petle indukcyjne:

Lp. Grupa Nazwa Odlegtosé Liczba Wymiary Uwagi
sygnalizacyjna | detektora od linii zZwWojéw
zatrzymania
[m]

1 K1 D1.11 1 3 2,5x5 (45°) ukosna

2 K1 D1.12 3 3 2x15 dtuga

3 K3 D2.11 1 3 2x15 diuga

4 K3 D2.12 40 4 2Xx2 kwadratowa
5 K4 D3.11 1 3 2,5x5 (459 ukosna

6 K4 D3.12 3 3 2x15 dtuga

7 K6 D4.11 1 3 2x15 dtuga

8 K6 D4.12 40 4 2Xx2 kwadratowa

Lokalizacja petli zgodnie z zataczonym rysunkiem E-1. Petle wykonane zostang za pomoca linki
miedzianej LgYd 2,5mm2 utozonej w rowku szerokosci 10+30 mm wykonanym w nawierzchni jezdni —
w warstwie wigzacej, na gtebokosci 35+70 mm. Rowek nie moze posiadaé rogédw o katach mniejszych,
niz 135°, dlatego nalezy wycig¢ dodatkowe ukosne rowki w odlegtosci ok. 150 mm od kazdego
naroznika. Przed utozeniem przewoddw rowek nalezy osuszy¢ i odkurzy¢. Nalezy sprawdzi¢, czy na dnie
rowka nie znajdujg sie fragmenty nawierzchni, ktére mogty uszkodzi¢ przewadd petli. Przewdd powinien
leze¢ ptasko na dnie rowka. Po utozeniu kabel musi by¢ przymocowany, co 30 cm do dna np. za
pomocg klindw drewnianych.

Do sterownika petle indukcyjne podtgczone zostang kablami sterujgcymi XzTMXpw 2x2x0,8 mm?2.
Kazdy z kabli musi by¢ na catej swojej dtugosci jednorodny. Kable sterujace petli nie nalezy ukfadaé
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wspdlnie z kablami sterujgcymi sygnalizatorow. Koncéwki petli i kabli sterujgcych odizolowaé, skrecic¢

ze sobg i polutowac, a nastepnie zabezpieczy¢ termokurczliwymi ostonami. Potgczenia wykonaé w
studzience kablowej SK-1. Po utozeniu przewoddéw petli indukcyjnych rowki nalezy wypetni¢ piaskiem
do wysokosci przewoddw i nastepnie zala¢ masg bitumiczng. W trakcie twardniecia wypetniacza nalezy
wygtadzi¢ powierzchnie tak, aby masa wypetniata rowek catkowicie. (Mozna zastosowa¢ mase
bitumiczng zalewang na gorgco pod warunkiem uzycia do wykonania petli indukcyjnej przewodow o

odpowiednich parametrach termicznych (odporne na ciepto) np.: LgYc, LGs).

Nadmiar wypetniacza nalezy usuna¢. Czes¢ przewodu (wyprowadzenie od miejsca zakoriczenia rowka
do punktu faczenia z feederem) nalezy skreci¢ (10 skrecen na metr) i zabezpieczy¢ w rurze
ochronne;j.

6.

Uwagi ogdlne dla wykonawcy

Kable zasilajgce i sygnalizacyjne powinny by¢ opisane w szafie zasilajgco-pomiarowej oraz
sterowniku za pomoca tabliczek opisowych.

kable zasilajgce uktadac zgodnie z N SEP-E-004.

nawierzchnie jezdni, chodnikow i zielen po robotach kablowych przywréci¢é do stanu
pierwotnego.

prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej prowadzié recznie,

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen i sieci podziemnych nie
zainwentaryzowanych na mapach geodezyjnych,
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa j-m ilos¢
1 Wykonanie zasilania sterownika sygnalizacji kablem YKY 5x6mm?2 mb 7
utozonym w wykopie
Montaz szafy sterownika sygnalizacji na fundamencie prefabrykowanym
2 sterownik przystosowany do pracy akomodacyjnej 10 — grupowy z 2 szt 1
wejsciami przyciskdw, 8 wyjsciami do petli indukcyjnych
3 Montaz studni kablowej typu SKR-1 wraz z pokrywa kpl 8
4 Montaz studni kablowej typu SK-1 wraz z pokrywa kpl 4
5 Wykonanie kanalizacji kablowej z rur RHDPEk 110 np.. DVK110 mb 180
6 Wykonanie kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110 np.. SRS110 mb 100
7 Utozenie w kar?alizac.ji kab!owej kabla typu YKSY 14x1,5mm2 wraz z mb 140
podtaczeniem i pomiarami
Utozenie w kanalizacji kablowej kabla typu YKSY 7x1,5mm2 wraz z
8 L . . mb 130
podtgczeniem i pomiarami
Utozenie w kanalizacji kablowej kabla typu YKY 5x1,5mm2 wraz z
9 L . . mb 130
podtaczeniem i pomiarami
Utozenie w kanalizacji kablowej kabla typu XzTKMXpw 2x2x0,8mm?2
10 . . . mb 350
wraz z podfgczeniem i pomiarami
Wykonanie w nawierzchni asfaltowej detektoréow indukcyjnych (petli)
11 wraz z frezowaneim otwordw, wypetnieniem nawierzchni po utozeniu szt 8
przewoddéw, wykonaniem przepustow przez krawezniki
12 U’roifanie w nawﬁerzchni przewodéw LgYd 2,5mm2 wraz z podtgczeniem i mb 530
pomiarami petli
13 Montaz muf termokurczliwych potaczeniowych szt 8
14 Podtgczenie przewoddw ochronnych LgYzo 6mm2 w stupie mb 20
15 Utozenie w wykopie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm mb 80
16 Prety uziomowe np. galmar dt. 6m szt 5
17 Utozenie w stupach przewoddéw YDY 5x1,5mm2 mb 65
18 Utozenie w stupach przewoddéw YDY 4x1,5mm2 mb 50
19 Utozenie w stupach przewoddéw YDY 3x1,5 mm?2 mb 10
20 Wykonanie przecisku pod jezdnia mb 50
8. Zestawienie rysunkow
1. Rys. E-1 Plan sytuacyjny.
2. Rys. E-2 Plan sytuacyjny. Kanalizacja kablowa
3. Rys. E-3 Budowa sygnalizacji Swietlnej - schemat zasilania szafy sterowniczej
4. Rys. E-4 Budowa sygnalizacji $wietlnej - schemat potgczen elektrycznych
5. Rys. E-5 Petla indukcyjna w jezdni bitumicznej - wytyczne wykonania
6. Rys. E-6 Budowa sygnalizacji $wietlnej - schemat okablowania
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Warunki przytaczenia do sieci

WP [wz, D1.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
/\ Rejon Energetyeeny Minsk Mazowiecki
PGE 05-300 Minsk Mazowiccki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax, 0-25 759-46-51
Minsk Mazowiecki, dn. 29-07-2015r.

MIASTO OTWOCK
OTWOCK ul. ARMII KRAJOWE. 5
05-400 OTWOCK

Nr kontrahenta; RO5K18

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R5/13658
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przylaczanego do sieci: sygnalizacja swietina
Lokalizacja: OTWOCK , ul. TYSIACLECIA, dz. nr 16,12,15-155/9,160/4,43/19,44/6,100/1,105/1 , gm. OTWOCK .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007t w sprawie szczegSlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 09-07-2015 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN 0,4kV [istniejacy obwad ze stacji transformatorowej 0632].

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey .

Moc przytgczeniowa: 2 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1, Dostosowanie stacji transformatorowej OTWOCK JODLOWA [ 3-0632 ] do zwiekszonego obciazenia: n/d.

5.2, Wykonanie przylacza kablowego YAKXS 4x35 mm’ di. ok. 15m ze zlaczem typu ZK-1+SL-1. W ziaczu

zastosowac rozlaczniki bezpiecznikowe izolowane,

B. Wymagania w zakresie budowy instalacii odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] spelniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pewinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z poZniejszymi zmianami.

7. Migjsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlaczem kablowym przy granicy
dziatki, od strony drogi .

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodza] i usyluowanie zabezpieczenia gléwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w  obudowie
przystosowaneaj do plombowania 6 4 .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0.4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biemnej do czynne| w miejscu dostarczania nie moze byé wiskszy niz tgop=04.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sig w granicach przywolansgo wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace winny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych,

14. Informacje dodatkowe:

« warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

= realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowle o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy
o przylaczenie.

« Koncepcje i projekt uzgodnié w RE Mirisk Mazowiecki

158. Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynik
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiaksz?m
przyiaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany Umowy o przyigczenie. Vi

i

cych ze
optaty za

Warunki przylgczenia opracowal: 4 /

Krogulec Przemystaw /* . Lt
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VL. Uzgodnienie sytuowania sieci

ODPIS

Starostwo Powiatowe w Otwocku

Wydzial Geodezji i Kartografii Otwock. dnia 2015-10-21
ul. Goma 13. 05-400 Otwock

tel. (22)778-13-41

PROTOKOL NR GK.IV.6630.443.2015

z narady koordynacyjnej w sprawie svtuowania projektowanych sieci uzbrojenia tereny

Na podstawie art. 28b ust, 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartografiezne (Dz. U. z 2013r.
poz. 520, j.t. z pdézn, zm.)

Przedmiot narady: Kanalizacja kablowa, kablowa linia elektroenergetyczna zasilajgca sterownik oraz
linie kablowe detektordéw indukeyvjuych sygnalizacji Swietlnej.

Polozenie obicktu: Otwock, skrzyzowanie ulic Rycerskiej i Tysigelecia

Inwestor: Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 3, 03-400 Otwock

Wnioskedawea: Piotr Sobigjewski, ul. Bolestawa Prusa 35a/241, 05-300 Pruszkow

na wniosek z dnia 2015-10-19

Sposch przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotdw

Migjsce narady: Otwock. ul. Gorna 13

Przewndniczacy narady: Krzysztof Wasowski - Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

| Oznaczenie reprezentowanych

Lp. | podmiotéw ) Stanowiska uczestnikéw narady — uwagi i zalecenia | Podpis
imig i nazwiske uczestnika

narady
Otwockie Przedsigh.
1. | Wodociggéw i Kanalizacji
Sp.zo.o. -
Andrzej Siwak

Kalsla herng
¥nble-energebyczn

2. | Polska Spotka
Gazownictwa sp. 2 0.0, —{telgkomunikacyjne) krzyzuiace sig
Krrsnoi€ruba
ORZET z przewodami gazowymi ukiadaé I
’, J / |
HRRRICZLK w rurz: 1 achronnych -1 W misjscach skrrysows i (L
2 sitdiy garowy =
| wykooy wyionywad rgeznia
wod nadzorem P3G sp. 200,
ul. Rownolegla £3 w Wasszawlg
.[ 3. | PGE Dystrybucja S.A.
R.E. Minsk Maz.-
Pawel Idziak o
| ' |
|
I |
Strona 122
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4. | NETIA SA.—
Leszek Kubik W miejscach skrzyzowan | zbliten do sieci
tolokomunikacyjne), prace Zemna wykonywat
recania 2 Zachowansam ostroinoédl pod nadzorem: CAL~dr
OKREG CENTRALNO-WSCHODNI /7
NETIASA, 18], ..o B st A
5. | Orange Polska S.A. -
Lishpuie Bakhomi Zawiadomiony nieobecny
6. | Zarzad Drog Powiatowych T '
w Otwocku — e ‘u_L, (1’
11
& k L A A5G = 5
Robert Kiliszezy : i
|
| 7. | Przedstawiciel Urzgdu
Miasta Otwocka ~ , . .
1 Anna Gut e ,}_,-fﬁ-_,\.ir (/:).JJ.“'
8.
Stanowisko przewodniczacego narady:

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w razie zniszczenia zleci¢ ich
odtworzenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geod:z:»:ine_gu. _ —

Prace ziemne W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyz::-\_wm_iad} z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie uszkodzié istnicjacych urzadzen

z zachowaniem normatywnych odleglosci.
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