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SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezynski

DATA OPRACOWANIA ;. 22.09.2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz
narzutéw kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu nie sg wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprze
dzajacym wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWA
NY W OPARCIU O PROJEKT PRZY ZAtOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIA
ZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA
ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIA
ZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZ
NIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIACH MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC.

UWAGA !l

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.09.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sygnalizacji $wietlenej na skrzyzowaniu ulic Mieszka |, Tysigclecia i Rycerskiej w miejscowosci Otwock
1/45233294-6 |Instalowanie sygnalizacji drogowej
1/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw (do przeniesienia na sygnalizator) szt.
d.1/0702-08
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2|KNR 2-25 Znaki drogowe pfaskie - rozebranie (likwidacja) szt.
d.1/0420-03
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1/0419-05
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (76- |szt.
d.1/0702-01 130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
5/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.1]0702-04 pow. do 0.3 m2
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.1]0702-05 pow. ponad 0.3 m2
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa - montaz zdemontowanych znakéw na sygnaliza- |szt.
d.1/0420-01 torze
analogia
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - strzatki i inne symbole ma-| m?2
d.1]0705-07 lowane recznie
176.630 m?2 176.630
RAZEM 176.630
9/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - stupki przeszkodowe wykonane sg z polies- |szt.
d.1/0209-02 trow w kolorze zottym - USa
analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2/45314300-4 |Instalowanie infrastruktury okablowania
10|KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanatéw o gtebok.1.0 m o szeroko$ci dna do 1 m - kat. m3
d.2|0414-03 gruntu IV
7.00*1.00*0.30 m3 2.100
RAZEM 2.100
11|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.2/0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x6 mm2
7.000 m 7.000
RAZEM 7.000
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.2/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
7.00*1.00*0.30 m3 2.100
RAZEM 2.100
13|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kate- | szt.
d.2|S.A.-040 gorii IV
0301-03
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kat. IV |stud.
d.2/0401-03
analogia
6.000 stud. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod drogami i na-|\m
d.2|0306-02 sypami - z montazem rury np. SRS110
kalk. wlasna
40.000 m 40.000
RAZEM 40.000
16/ KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV, 1 warstwa w ciggu ka- |m
d.2|0107-01 nalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu kanalizacji - np. SRS110
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
17/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. IV, 1 warstwa w ciggu ka- |m
d.2|/0107-01 nalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciggu kanalizacji - np. DVK110
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160.000 m 160.000
RAZEM 160.000
18/ KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm pod drogami i na-|\m
d.2/0306-02 sypami
40.000 m 40.000
RAZEM 40.000
19|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.2/0114-01 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - YKSY 10x1,5 mm
wraz z podtgczeniem i pomiarami
143.000 m 143.000
RAZEM 143.000
20|KNR 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.2/0114-01 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - YKSY 5x1,5 mm wraz
z podtgczeniem i pomiarami
130.000 m 130.000
RAZEM 130.000
21|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.2/0114-01 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - YKY 5x1,5 mm wraz z
podigczeniem i pomiarami
215.000 m 215.000
RAZEM 215.000
22|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.2/0114-01 zej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych - XzZTKMXpw 2x2x0,8
mm2 wraz z podtgczeniem i pomiarami
285.000 m 285.000
RAZEM 285.000
23|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- | m
d.2/0109-01 we ponizej 110 kV w tunelach - utozenie w nawierzchni przewoddéw LgYd 2,5 mm2
analogia wraz z podtgczeniem i pomiarem petli
465.000 m 465.000
RAZEM 465.000
24/KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednozyto- |szt.
d.2/0509-01 wych z zytami Cu o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
analogia tworzyw sztucznych - montaz muf termokurczliwych potgczeniowych np. 3M 99D1
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR 5-10 W cigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury m
d.2/1004-01 ostonowe - przewody ochronne LYzo 6 mm2 w stupie
analogia
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
26|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - FeZn 25x4 mm |m
d.2/0608-07
80.000 m 80.000
RAZEM 80.000
3/45316212-4 |Instalowanie swiatet ruchu drogowego
27|KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' - szt.
d.3/1101-01 maszt dlugosci 410 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' - szt.
d.3/1101-01 maszt dlugosci 360 mm
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg - wysiegnik o dtu-  |szt.
d.3/1001-04 gosci ramienia 700 mm
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 890 kg - wysiegnik o dtu-  |szt.
d.3/1001-04 gosci ramienia 650 mm
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 890 kg - wysiegnik o dtu-  |szt.
d.3/1001-04 gosci ramienia 800 mm
analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku - sygnaliza- |sygn.
d.3/0101-06 tor o $rednicy soczewki 300 mm LED K1.1, K3.1, K4.1, K6.1
kalk. wlasna
4.000 sygn. 4.000
RAZEM 4.000
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33|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku - sygnaliza- |sygn.
d.3/0101-06 tor o srednicy soczewki 300 mm LED z ekranem kontrastowym K3.2, K6.2
kalk. wlasna
2.000 sygn. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku - sygnaliza- |sygn.
d.3/0101-06 tor o $rednicy soczewki 100 mm LED K1.2, K3.3, K6.3
kalk. wlasna
3.000 sygn. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 5-26 Montaz sygnalizatoréw $wietlnych na maszcie prostym lub wysiegniku - sygnaliza- |sygn.
d.3/0101-06 tor o $rednicy soczewki 200 mm LED P7a, P7b, P8a, P8b, P9a, P9b, P10a, P10b
kalk. wlasna
8.000 sygn. 8.000
RAZEM 8.000
36/KNR AL-01 |Detektor przyciskowy dla pieszych 101a, 101b, 102a, 102b szt.
d.3/0503-01
kalk. wlasna
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37 Wykonanie w nawierzchni asfaltowej detektoréw indukcyjnych pojazdéw (petli) z | szt.
d.3|wycena indy- |frezowaniem otworéw, wypetnieniem nawierzchni po utozeniu przewodoéw, wykona-
widualna niem przepustéw przez krawezniki (bez kosztu przewodu) - D1.11, D3.11
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38 Wykonanie w nawierzchni asfaltowej detektoréw indukcyjnych pojazdéw (petli) z | szt.
d.3|wycena indy- |frezowaniem otworéw, wypetnieniem nawierzchni po utozeniu przewodoéw, wykona-
widualna niem przepustéw przez krawezniki (bez kosztu przewodu) - D1.12, D2.11, D3.12,
D4.11
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39 Wykonanie w nawierzchni asfaltowej detektoréw indukcyjnych pojazdéw (petli) z | szt.
d.3|wycena indy- |frezowaniem otworéw, wypetnieniem nawierzchni po utozeniu przewodéw, wykona-
widualna niem przepustéw przez krawezniki (bez kosztu przewodu) - D2.12, D4.12
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego o szt.
d.3/1106-01 ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie - sterownik przystosowany do pracy
akomodacyjnej 10 - grupowy z 2 wejsciami przyciskow, 8 wyjsciami do petli induk-
cyjnych
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Instalowanie sygnalizacji drogowej 0.00
2|Instalowanie infrastruktury okablowania 0.00
3| Instalowanie $wiatet ruchu drogowego 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
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