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NIA PROJEKTOWA

Budowa ulicy Kukutczej w Otwocku

1. PROJEKT DROGOWY

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Otwock ul. Kukutcza (od ul. Bagatela do

ul. Sowinskiego)

Numer Wyszczegolnienie Jednostka
pecyfikacji . . . .
Technicznej elementoéw rozliczeniowych Nazwa llosé
2 3 4 5
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,13
1.2 D-01.02.01a | Wycinka zadrzewienia, drzew i krzewéw przydroznych X X
Usuniecie drzew szt. 3,00
15 D-01.03.01 Regulacja pionowa studni X X
- studnie kanalizacyjne szt. 1,00
2 D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow X X
Wykonanie wykopow m3 298,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow X X
Wykonanie nasypéw m3 94,00
3 D-04.00.00 | PODBUDOWY X X
3.1 D-04.01.01 Profilowanie podtoza X X
Proﬂlowam_e i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 759,64
konstrukcyjne
3.2 D-04.01.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
}- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa m2 750,64
amanego
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
3.3 D-04.04.02 | comentem 0/31,5, X X
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
o e m2 195,45
cementem grubosci 15cm - pod chodnikiem
- podbudowa z krys_zywa tamanego stabilizowanego m2 672,40
cementem grubosci 15 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
oy - m2 87,24
cementem grubosci 15 cm - zjazdy
Nawierzchnia z ptyt MEBA X X
Utozenie ptyt MEBA na podsypce zwirowej gr 10 cm m2 112,85
4 D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
4.1 D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
- kostka bquowgna betonowa gr. 8 cm na podsypce piask- m2 622,03
cement na jezdni
- kostka brukowana betonowa gr. 8 cm na podsypce piask- m2 87.24
cement na zjazdach
- kostl_<a_ brukowana betonowa gr. 8 cm na progu m2 17,59
zwalniajgcym
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Budowa ulicy Kukutczej w Otwocku

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA

D-07.00. : X X
5 | D-07.00.00 | g7p|ECZENSTWA RUCHU
51 D-07.01.01 Oznakowanie poziome X X
Oznakowanie poziome jezdni mat. cienkowarstwowe m2 3,08
5.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 7,00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ A /$rednie/ szt 700
Il generacji ' '
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ B /$rednie/ szt 300
Il generacji ' '
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ D /$rednie/
- szt. 3,00
Il generacji
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, typ T /$rednie/ szt 3.00
Il generaciji ) '
53 D-07.03.01 Elementy BRD X X
Elementy odblaskowe szt. 20,00
6 D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
6.1 D -08.01.01 | Krawezniki betonowe X X
- krawezniki betonowe uliczne (20x30x100 cm) na tawie z
oporem x betonu C12/15 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. mb 290,10
3cm
6.2 D-08.02.02 | Chodniki X X
é%%tka betonowa gr. 6 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. m2 195,39
-opornik betonowy uliczny (12x25x100 cm) na podsypce mb 56.74
cem.-piask. 1:4 gr. 3cm ’
-obrzez_e beto.nowe uliczne (8x30x100 cm) na podsypce mb 39.16
cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
-opornik betonowy uliczny (12x25x100 cm) na podsypce mb 117,17

cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Budowa ulicy Kukutczej w Otwocku

2. ODWODNIENIE

PRZEDMIAR ROBOT - ODWODNIENIE

Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Otwock ul. Kukutcza (od ul. Bagatela do

ul. Sowinskiego)

Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Lp. igfﬁzfékz?%' elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
2 3 4 5
D-03.03.01 | SACZKI PODLUZNE X X
2.1 Saczki podtuzne X X
Saczki podtuzne w gruncie kat. |ll, gteb. Utozenia 60 cm mb 130
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