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Budowa ulicy Kukufczej w Otwocku

1. Podstawa opracowania

— Zzlecenie od Inwestora,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— pomiary geodezyjne,

— wizja w terenie,

— obowigzujgce przepisy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie geometrii oraz techniologii budowy ul. Kukutczej w
Otwocku.

W zakres robot wchodzi:

— budowa jezdni wraz z utwardzonymi poboczami,

— budowa zjazdow indywidualnych,

— wykonanie progéw zwalniajgcych z kostki betonowej,
— budowa wyniesionego skrzyzowania,

— wykonanie odwodnienia,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

— wycinka drzew kolidujgcych z zakresem budowy drogi.

3. Stan istniejacy

Ulica Kukutcza objeta opracowaniem to droga gminna klasy D. Droga posiada
nawierzchnie gruntowg. Szerokosci pasa drogowego wynosi okoto 10 m. Ulica posiada
oSwietlenie.

Ulica biegnie przez teren zabudowany (zabudowania mieszkaniowa jednorodzinna).

W obrebie pasa drogowego zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia uzbrojenia
terenu: podziemna linia NN, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna,
wodocigg, gazocigg oraz kanalizacja sanitarna.

4. Zakres inwestycji
W ramach inwestycji projektuje sie:

— budowe jezdni z kostki betonowej szerokosci 5 m i chodnikiem z ptytki
betonowej 30x30 cm szerokosci 2,5 m z kostki betonowej na odcinku od ul.
Jana Pawta Il do ul. Bagatela,

— budowe jezdni z kostki betonowej szerokosci 5 m i chodnikiem z ptytki
betonowej 30x30 cm szeroko$ci 2 m z kostki betonowej na odcinku od ul.
Bagatela do ul. Jézefa Sowinskiego,
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— przebudowe kolidujgcych elementéw sieci uzbrojenia oraz ich dostosowanie
wysokosciowe,

— odwodnienie ulicy,
— budowe progéw zwalniajgcych i wyniesionego skrzyzowania z ul. Bagatela,
— budowe zjazdow indywidualnych.

5. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

— klasa ulicy — D,

— szerokos¢ jezdni 5,0 m z chodnikami szerokosci 2 mi 2,5 m,
— skosy zjazdu indywidualnego 1:1,

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przy projektowaniu niwelety jezdni nawigzano sie do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz bram wjazdowych. Poprzeczne uksztattowanie jezdni wykonano poprzez
jednostronne pochylenie do pobocza, ktérego powierzchnia zabudowana bedzie
ptytami betonowymi EKO zapewniajgcymi przepuszczalnosé wody. Projektowany
spadek poprzeczny wykonac¢ na catej szerokosci jezdni. Wyjgtek stanowi¢ moze rejon
bram (na odcinku 0,2-1,0 m nalezy dostosowac¢ projektowang nawierzchnie do rzedne;j
fundamentu bramy ze spadkiem max 10%).

7. Konstrukcje

Dla zakresu prac budowlanych wskazanych na rys. 2. nalezy stosowac konstrukcje
zgodnie z zakresem podanym ponizej:

Typ 1 - Konstrukcja jezdni i zjazdéw
— Warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 8 cm,
— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 2x12 cm,
— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,
— Podloze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.

Typ 2 — Konstrukcja chodnikéw

— Warstwa $cieralna z ptytki betonowej 30x30 cm —gr. 5 cm,

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

— Warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa, - gr. 15 cm,

— Podtoze rodzime doprowadzone do parametrow E2 > 60 MPa, Is > 1,0.
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Kolorystyke oraz wzor kostki i ptytki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do
wykonania robot.

8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywa¢ sie bedzie za pomocg odpowiednich
spadkow poprzecznych do pobocza i spadkéw podtuznych. Pobocze drogi zostanie
wykonane z kruszywa i przykryte ptytami azurowymi MEBA.

9. Charakterystyka ruchu

Droga posiada nawierzchnie gruntowg i stanowi dojazd do przylegtych posesji. Droga
nie posiada charakteru tranzytowego, i nie obstuguje okolicznych ulic, w zwigzku z
tym wystepuje na niej mate natezenie ruchu.

10.Projekt czasowej organizacji ruchu

Planowane roboty obejmujg przebudowe pasa drogowego ul. Kukuiczej: wykonanie
jezdni, chodnikow, zjazdéw indywidualnych i publicznych, progéw zwalniajgcych oraz
skrzyzowania wyniesionego, wraz z niezbednymi urzgdzeniami okreslonymi w
przepisach.

Prace ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa oraz ograniczenie utrudnien dla
mieszkancow przylegtych posesji, bedg prowadzone w etapach. Zagrozenie bedag
stanowi¢ wykonywane prace budowlane, a zwtaszcza praca maszyn budowlanych.

Kazdy etap bedzie obejmowat wykonanie okreslonego odcinka drogi wraz z
zapewnieniem odpowiednich srodkow bezpieczenstwa obejmujgcych oznakowanie i
wygrodzenie odcinkéw objetych robotami w danym etapie.

Wykonawca zabezpieczy catodobowy dojazd do posesji, a ewentualne ograniczenia
dojazdu do posesji kazdorazowo uzgodni z mieszkancami.

W trakcie kazdego etapu wykonywane bedg jednoczes$nie konstrukcje jezdni i zjazdow.
Prace bedg wykonywane w nastepujgcych etapach:

Etap 1

Wykonanie odcinka drogi pomiedzy km 0+0,00 a skrzyzowaniem z ul. Bagatela.

Stan po zrealizowaniu: przywrécenie jezdni do ruchu

Etap 2

Wykonanie skrzyzowania wyniesionego z ul. Bagatela.

Stan po zrealizowaniu: przywrécenie jezdni do ruchu

Etap 3

Wykonanie odcinka drogi pomiedzy skrzyzowaniem z ul. Bagatela a km 0+268,00.

Stan po zrealizowaniu: przywrécenie jezdni do ruchu
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11.Spis rysunkéw
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujgce rysunki:

1. Plan orientacyjny 1:5000
2. Projekt czasowej organizacji ruchu 1:500
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