Szczegoty konstrukcyjne

Obrzeze chodnikowe
o wym. 8x30x100cm

Podsypka cementowo
piaskowa w stosunku
1:4, gr. 4cm

tawa z betonu C12/15
(B15) z oporem §

jezdnia

chodnik

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4, gr. 4om

Podbudowa z kruszywa lamaneg_‘
o frakeji 0/31,5 mm, gr. 40em A [

Warstwa gruntu doprowadzona
do nosnosci G1
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Kraweznik betonowy
L0 wym. 15x30x100cm
Podsypka cementowo
piaskowa, gr. 4cm
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Vlarstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC 118, gr. 5cm

o —

Viarstwa wigzaca z betonu
ssfaltowego AC 18W, gr. 6cm é

Fodbudowa zasadnicza z beton d

asfaltowego AC 22P,_gr. 8cm :,
1
Fodbudowa pomocnicza z !
kuszywa famanego, kamiennego
siabilizowanego mechanicznie |
ofrakeji 0/63 mm, gr. 20cm

x
Viarstwa odcinajaca z kruszywa |
raturalnego. pospotki, gr. 15cm
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’ l_(q;l_!ga_ betonowa, gr. 8cm
w stosunku 1:4, gr. 4cm

. Gérna warstwa podbudowy

' Z kruszywa | tamanego
o frakeji 0/31,5 mm, gr. 8cm
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.. Dolna warstwa podbudowy
-z kruszywa famanego

0 frakqlg&amm gr. 12 cm

;, Warstwa odsaczajaca z piasku
mbozuarqlstego ogr.15cm

or——

& Warstwa gruntu doprowadzona
do nosnosci G1

tawa z betonu C12/15

, Podsypka cementowo-piaskowa

Warstwa scieralna z betonu
asfaltowego AC 115, gr. 5cm

Warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC 22P, gr. 8cm

Podbudowa pomocnicza z
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kruszywa tamanego, kamiennego |

stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0/63 mm, gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca z kruszywa

naturalnego, pospoiki, gr. 15em

Warstwa gruntu deprowadzona
do nosnosci G1
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