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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest ulica Poznanska w Otwocku, w gminie Otwock w powiecie otwockim

w wojewodztwie mazowieckim.

1.2. Inwestor

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock

1.3. Cel opracowania i zakres opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji do zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe. W zakres rob6t wehodzi:
e budowa jezdni na odcinku od ul. Stefana Okrzei do ostatnich zabudowan,

e budowa zjazdow indywidualnych i dojs¢ do furtek,

o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw uspokajajgcych ruch
drogowy.

1.4. Podstawa opracowania

Dokumentacja do zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa wtasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

e dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Ulica Poznanska objeta opracowaniem to droga gminna 271001W klasy D. W stanie istniejgcym od
skrzyzowania ulicy Stefana Okrzei z ulicg Poznanskg do kohca ostatnich zabudowan wystepuje tam jezdnia o
nawierzchni stabilizowanej zwirem lub zuzlem. Droga ta stanowi dojazd do przylegtych posesji oraz dojazd do ul.

Stefana Okrzei

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Poznanskiej w Otwocku o tacznej dtugosci ok. 312 m i szerokosci
w liniach rozgraniczajgcych w zakresie 5.00 m — 6,50 m.
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2.2. Stan wlasnosciowo-prawny

Dziatki na ktorych nastgpi realizacja inwestycji stanowig wlasnos¢ Inwestora oraz oséb fizycznych.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwiagzanie geometryczne

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Poznanskiej w Otwocku o tgcznej dtugosci ok. 312 m i szerokosci
w liniach rozgraniczajgcych w zakresie 5.00 m — 6,50 m.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniem wynoszgcym 2%.

Szerokosci zjazddéw dostosowane zostaty do szerokosci bram, a w miejscach potgczenia z jezdnig zastosowano
skosy 1:1.

Krawedzie jezdni ograniczono opornikami betonowymi, natomiast krawedzie doj$¢ do furtek ograniczono

obrzezami betonowymi.
Zaprojektowano obustronne utwardzone pobocza o zmiennej szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym:

e Pobocze lewe o szerokosci od ok. 0,6 m do ok. 1,3 m i o dfugosci okoto 312m.
e Pobocze prawe o szeroko$ci od ok. 0,6 m do ok. 1,7 m i o dfugo$ci okoto 312m.

3.2. Rozwiazanie wysokosciowe

Ukfad rozwigzania wysokosciowego dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu zachowujgc minimalne

spadki poprzeczne oraz minimalne spadki podiuzne do odprowadzenia wody deszczowe;.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni:

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej bezfazowej (na skrzyzowaniu w odlegtosci 20 m nalezy
zastosowac kostke fazowang) — gr. 8 cm

e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 15 cm,

e  Warstwa pospdiki stab. mechanicznie - gr. 15 cm,

e Podtoze rodzime doprowadzone do G1

Konstrukcja projektowanego zjazdu:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej czerwonej bezfazowej - 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm,

e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 15 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:
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e warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grafitowej bezfazowej - 6 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm,

e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 10 cm.

Kolorystyke oraz wzér kostki i ptytki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do wykonania robét

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy odbywa¢ sie bedzie za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Woda z jezdni bedzie odprowadzana do chtonnych poboczy z kruszywa.

3.5. Urzadzenia obce

Istniejgce wiazy i studnie zostang wyréwnane do poziomu projektowanej nawierzchni.

4. UWAGI OGOLNE

e Catos¢ prac nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP.

e Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem prac
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop wraz
z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub wiasciciela sieci.

e Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod nadzorem gestora sieci.

e Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetnié mape
zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

o Wszelkie odkryte nieprawidtowosci lub btedy projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy zgtosi¢ do firmy

RoadWay w celu ich usuniecia.

5. INFORMACJA O ZAGROZENIACH

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krotkotrwate, ustgpi po ich zakonczeniu i bedzie
wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z praca sprzetu. Oprécz powyzszego nastepowaé bedzie réwniez
emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego sie w rejonie prowadzonych prac. W trakcie
realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady z infrastruktury drogowej — gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo

powstang rowniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.

Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia niektérych
maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty, substancje oraz
wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposéb zastosowania nie stanowig

zagrozenia powazng awarig mogaca nies¢ za sobg skutki uboczne w realizacji przedsiewziecia. Zapewnienie
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odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty nadzér nad wykonawcami rob6t uchroni przed
skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbatos¢ o stan
techniczny sprzetu, maszyn i srodkéw transportu zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i
wod. W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie wynikiem wprowadzania
do Srodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzacych ze spalin samochodowych. Przedsigwziecie bedzie
miato pozytywny wplyw na zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie budowy oraz

funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad
na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstania

pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie
i zabezpieczenia, ktdre nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska akustycznej
w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy ,Prawo ochrony
srodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

OPRACOWAL:

inz. Kamil Nowocinski
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Zatacznik nr 1 — Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB

4 LUBELSKA
©i., OKREGOWA
xapl 2 B A Lublin, dnia 10 grudnia 2008
. T INZYNIEROW A grucma L

' BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Na podstawie ant. 24 wst.| pkt 2 ustawy z daa 1S grudniz 2000 ¢ o h dowych arch
budowesctwa orz urbanisidw / Dz U,z 2001 r. Nr Spoz 42, zezm/, as. 12 ust. 3, art. §3 wat, | pkt l.-rt.l‘-n.l, plﬂ h um-y
zdnia Tlipea 1994 1, m-ommmmu,m Dz U. 22006 r- Nr 156, pox 11182 p0in zm., § 12 ph.ncunu.lmuz

dzenin Ministrs T dain 28 kv 2006 1. w sprawic funkc)i
bndwuclwlclm u, xzonsr Nrt) poz 578 /, umml“‘lxoﬂmmw*hmw / Dz U, 22000 1, Nv!l
poz. 1071 & poga 2m. /

stwierdzamy, ze
Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK
magister inZynier
urodzony dnis 17 listopada 1978 7. w Kozienicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
qummnmwwmmumny ne podstawse ot 107 § 4 Kpa odsigpege sig od uzasadniemia decyzji
Zakres ych up ¥ decyzsi
Posczenie :
. Zgodnie z an. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlame - podmwgdowykonym d ‘llmlzjl by
Mmmwnwlnvmmmmmﬁmmn P Nadeoeu By nm-pnmlmg
g0, P Yy ")m‘v'uzlcan,zohuﬂm-wnn
Lerminem wagzosei.

2. Od decyzji niniejszej shazy odwolanie do Kraowe) Komisi Kwakifikacy ne) Polskic) [22y Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okregowej Komisi Kwalifikacynej Lubelskiey Okregowey laby Inzynierdw Bodowniciwa w Lublinie, w terminie
cztemasty dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajyey Okregowe) Komisji Kwalifkaeyjnej: ; )

mgr mz. ) Kasperek mgr ing Ilezopotski
Osrzymuijq:

(') Pas Grzegom: Kowalik
wl. Norhlina 63,
24-100 Pulawy
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz Andrzej KOWALIK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ogramiczen

II. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr §3, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeri uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inZynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzanmia projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik
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POLSKA A
| I B A

INIYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikaoy mym:

LUB-TRX-IDG&-7ALC *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/006E/09

adres zamieszkania ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomoecy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-10 roku pree::

Joanna Gieroba, Priewodniczacy Rady Lubelskie] Okrggowe| lzby Intynierdw Budownictwa,

{Zpodnee art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (D, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicone] opatriore becpiecinym podpisem elektromcernm weryfikowarmem proy pemocy watnego baalifikowanego certyfikaty 55
remenpwaing pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opabreonym pod pisami wlasharacenymi |

* Werylikags poprewnedci darmych w miniejseym fadwiadersnio modng sprawdeid @8 pomocy nuemery wsengfibacyjnego crdwisdcrenia na
stronie Polskie] by Indymierdw Budownictess waw. pifnong, @l lub kentakiujgd sig @ Divrem wiadcive] Deregowe] by Indynierow
Budranictwa,
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~ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-193/2011 Poznati, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Chudyk

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 stycznia 1978 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ ‘A

dr inz. Daniel Pa\\}licki
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Chudyk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i /A \
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........%. .. M “

A

)

B
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski....... /)\ .......................
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..Y...... (Jt(

Otrzymuja:
1. Pan Michat Chudyk

ul. Sw. Rocha 2 b/2, 61-142 Poznan
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6XI-G7V-MP6 *

Pan Michat Chudyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0298/11

adres zamieszkania ul. Sw. Rocha 2 B/2, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragillmy
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tresé

Orientacja
Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Przekréj normalny

A w0 PR

Przekréj podtuzny

Skala

1:10 000
1:500

1:50
1:100/1000
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