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PRACOWNIA PROJEKTOWA

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwai adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest ulica Poznanska w Otwocku, w gminie Otwock w powiecie otwockim

w wojewodztwie mazowieckim.

1.2. Inwestor

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock

1.3. Zakres opracowania

Przebudowa ulicy Poznanskiej w Otwocku.

1.4. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje statg organizacje ruchu do wprowadzenia po wybudowaniu ulicy Poznanskiej
w miejscowosci Otwock. Celem opracowania organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa uczestnikéw

ruchu.

1.5. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym,

e uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym,

e mapa wtasnosciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej,

e« dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego,

e Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr. 43 poz. 430,

e obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji

Ulica Poznanska objeta opracowaniem to droga gminna 271001W klasy D. W stanie istniejgcym od
skrzyzowania ulicy Stefana Okrzei z ulica Poznanskg do konca ostatnich zabudowan wystepuje tam jezdnia
0 nawierzchni stabilizowanej zwirem lub zuzlem. Droga ta stanowi dojazd do przylegtych posesji oraz dojazd do

ul. Stefana Okrzei

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ul. Poznanskiej w Otwocku o tgcznej dtugosci ok. 312 m i szerokosci

w liniach rozgraniczajgcych w zakresie 5.00 m — 6,50 m.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwigzanie geometryczne

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50 m o przekroju dwuspadowym z pochyleniem wynoszgcym 2%.

Zaprojektowano progi zwalniajgce wyspowe z kostki czerwonej kostki betonowej. Progi zwalniajace o wymiarach
2,00 x 1,30 m. Powierzchnia podwyzszona jest o 10 cm, a dtugos¢ rampy najazdowej wynosi 0,85 m (spadek 12%).

Szeroko$ci zjazddéw dostosowane zostaty do szeroko$ci bram, a w miejscach potgczenia z jezdnig zastosowano
skosy 1:1.

Krawedzie jezdni ograniczono opornikami betonowymi.
Konstrukcja jezdni:
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej bezfazowej (na skrzyzowaniu w odlegtosci 20 m nalezy
zastosowac kostke fazowang) — gr. 8 cm
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — gr. 15 cm,
e  Warstwa pospdiki stab. mechanicznie - gr. 15 cm,

e Podtoze rodzime doprowadzone do G1

Konstrukcja projektowanego zjazdu:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej czerwonej bezfazowej - 8 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm,

e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 15 cm.

Konstrukcja projektowanego chodnika:

o warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grafitowej bezfazowej - 6 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 4 cm,

e  kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 10 cm.

Kolorystyke oraz wzér kostki i ptytki potwierdzi¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do wykonania robét

3.2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga ma znaczenie lokalne, petni funkcje dojazdu do posesji innych drég. Natezenie ruchu na ul. Poznanskiej jest

niskie, z wyjgtkiem godzin porannych i popotudniowych, kiedy natezenie ruchu osigga poziom umiarkowany.

3.4. Projekt statej organizacji ruchu

Zaprojektowana organizacja ruchu zaktada objecie ulicy Poznanskiej strefg ograniczonej predkosci do 30 km/h,

zakres ktérej wyznaczajg znaki pionowe B-43 i B-44 ustawione na poczatku i koncu opracowania.

Zostaty zaprojektowane rozwigzania uspokajajgce ruch drogowy. Wprowadzono w trzech przekrojach drogi progi
zwalniajgce wyspowe o wymiarach 2,55 x 1,60 m. Zostaty one odpowiednio oznakowane przez oznakowanie

poziome P-25 i oznakowanie pionowe A-7 i T-1.

Przy skrzyzowaniu z ulicg Stefana Okrzei umieszczono znak B-20 ,STOP” ze wzgledu na ograniczong przez

ogrodzenia widocznosc¢.

Pracownia projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik 4



Zestawienie oznakowania
pionowego:
Nazwa Wielkosé Sztuk
A-1la Srednie 6
B-20 Srednie 1
B-43 Srednie 2
B-44 Srednie 2
D-1 Srednie 2
T-1 Srednie 6
Zestawienie
oznakowania
poziomego:
Nazwa Powierzchnia do
malowania
P-12 2.675 m?
P-25 6.96 m?
P-le 2.706 m?
P-4 5.0184 m?

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu: 31.10.2019 r.

Wymagania dla projektowanego oznakowania pionowego:

e wysokos$¢ mocowania znakdéw 2,20 m, poniewaz jeznia jest ciggiem pieszo-jezdnym,
e stlupki znakéw barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie

proszkowe) — nie dopuszcza sie malowania farbg stupkéw ze stali czarnej.
Znaki powinny by¢ wykonane np. z :

e blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm,

e  blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4:1997.
Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:

e znaki poziome wykonane w technologii oznakowania cienkowarstwowego,
e okres gwarancyjny min. 2 lata,

e oznakowanie odblaskowe — wspotczynnik odblasku (luminacji odbitej) min. 300 mcd/Ix)m2 w catym

okresie eksploatacji,
e widzialno$¢ w dzien — wspdiczynnik luminacji (stopien jaskrawosci) min. 0,55, szorstko$¢ — min. 50
jednostek SRT.
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Nrrysunku Tresé Skala
1. Orientacja 1:10 000
2. Projekt statej organizacji ruchu 1:500
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