Szer. g planu syt 3,90

szer. wg planu syt

pobocze jezdnia pobocze
|
opornik betonowy 12x25x100
Mi/ 2 w, 2%

Granica pasa drogowego
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w. §cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa pospdtki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

podtoze rodzime doprowadzone do G1

Szczegot A

Granica pasa drogowego

zgodnie ze szczegotem "A"

geowtdknina

kruszywo
tamane 31,5/63 mm

konstrukcja opornik betonowy ptyta azurowa EKO gr. 10cm
jezdni 12x25x100 cm wypetnienie zwirem ptukanym 8/16 mm
| |
| |
L |
| 7 1
10 —— |
-
| R PE |
| = Voo |
5 QO

| @)e) O |
o Y0 |

— R |

oo

| |
| |
| fawa |
| betonowa |
| |
| |

na zaktad min. 25cm

130

I
1
I
1
|
I v
A rd Y Zd
| /
1
N
I
1
I
1
I
1
I

Prog U-16¢

2% 0,00 2% - -0,035

I

Granica pasa drogowego
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Granica pasa drogowego

w. Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w. podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15 cm

warstwa pospotki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

podtoZe rodzime doprowadzone do G1
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Granica pasa drogowego

Przebudowa ul. Poznanskiej

PROJEKT na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowan
Otwock
ADRES ul. Poznanska
FAZA Projekt Budowlano Wykonawczy
Miasto Otwock
INWESTOR ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
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mgr inz. Grzegorz
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Podpis
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