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Obudowa zewnętrzna szer. 10cm Obudowa zewnętrzna szer. 10cm,
szprosy dekoracyjne

Obudowa zewnętrzna
szerokości 10cm 
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szerokości 10cm,
pionowe szprosy 
dekoracyjne

Obudowa zewnętrzna
szerokości 6cm 

10
8

5
38

53 5 53

44 5 44 6 44 5 44 6 44 5 44

10
8

5

10

10

10 105

10

OD1
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46×75

75

77

46
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4,3 W/(m²·K)

drewno / aluminium

-

7546

OD1

Wyłaz dachowy

poddasze nieużytkowe

1. O ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary podano w metrach.
2. Nie domierzać wymiarów z rysunku, wymiary sprawdzać w naturze.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować. 
4. Rysunek należy czytać w połączeniu z opisem oraz innymi rysunkami 
architektonicznymi i branżowymi. 
5. Architekt winien być powiadamiany o wszelkich niezgodnościach i zmianach.
6. Szczegółowe rozmieszczenie instalacji wg. opracowań branżowych.
7. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane ściśle wg instrukcji 
producenta.
8. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe powinny powsiadać 
odpowiednie cerytfikaty i atesty oraz być wykonane wg zaleceń i instrukcji producenta.
9. Prawa autorskie do powyższego rysunku zastrzeżone są przez Projektanta i 
chronione prawem autorskim (DZ. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).
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